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「〇取扱説明書の分冊構ぶについて 


本製品の取扱説明書は、なのような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十 
分にご活用ください。 



このマークび付いているガイドは、製品に同捆されている紙マ 
ニユア ルです。 



このマークび付いているガイドは、付属の CD-ROM に収められ 
ている PDF マニュアルです。 


•プリンタを設置ずるには 
-コンピユータと接続ずるには 
•印刷でまるよ5にずるには 


設置時にお読み<ださい區 


• 昼本的な使いかたを知るには 
•困つたとをには 

• ネットワーク擇境で印刷ずるための準備をずるには 

オプションのネットワークボードを装着している場合のみ 
(オプションのネットワークボードに同個されています） 


卜綱イド 






•ネットワーク擇境で印刷ずる擇境を設定するには 
•ネットワーク擇境でプリンタを管埋ずるには 

オプションのネットワークボードを装着している場合のみ 


ネットワークガイド/本 編 



• Web ブラウザか6プリンタを操作-設定ずるには 

オプションのネットワークボードを装着している場合のみ 


リモート UI ガイド 



IViacmtQsh の取な書 _ 

Macint 日 sh の取扱説明菌ま、付属の CD-R 日 M 内の[プ U ンタドライバ Mac 日 S 日]フォルダまたは[プリンタ 
ドライバ Mac 日 SX ] フオルダに収め5れています。 


オンラインマニュアル Macintosh 用プ U ンタドライバの使用方法を説明しています。 


PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe 
Acrobat Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン□—ドし、インストールしてください。 









































「4 本書の構ぶについて 

^^^0 お使いになる前に 略 •巧摘が巧 斤 nh 

給紙/排紙①しかた 
Windows の印刷環境を設定するには 
fc ホ Windows から扣耐 I ずるには 
日常のメンテナンス 
オプシヨン品について 
餐 困ったとさには 

付録 _ 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 

• 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことびありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を巧断で転載することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン L 目 P 3300をお買い上げいただを、誠にありびと5ございます。本製品の機能 
を十分にご理解いただを、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお 
読みください。また、お読みいただをました後ち大切にイ呆菅してください。 

本書の読みかた 


マークについて 


本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限-ま意などの説明に、 
下記のマークを付けています。 


A 警告 取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれ 
ています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りくださ 
し、。 


A を意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるま 
意事項び書かれています。安全に使用していただ<ために、必ずこのミ主意事項 
をお守りください。 


重要 


操作上、おず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。誤っ 
た操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


(gZE 操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおす 
ずめします。 


キー-ボタンの表記について 


本書では、キー-ボタン名称をじ(下のように表しています。 
•操作パネル上のキー：くキーアイコン>+ ( キー名称） 

例：◎(ジョブキャンセル） 

. コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 

例：[〇问 
嚴赶 
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画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表ホび異なる場合びあ 
りまず。 

操作時にク1」ックずるボタンの場所は . ( - ) ( 丸)で囲んでいまず。 

また、操作を行うボタンび複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、 
ご利用に合わせて選択してください。 

11 [巧へ]をクリックします。 



操作時にク IJ ックずるボタン 


イラストについて 


本書で使われているトナーカート U ツジのイラストは、キヤノン純正品 Cartridge 已08の 
場合のをのでず。 
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略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 


Microsoft ® Windows ® 95 operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本言吾版： 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本言吾版： 
Microsoft ® Windows ® 2 日日 0 operating system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版： 


Windows 目已 
Windows 98 
Windows Me 
Windows 2000 
Windows XP 


Microsoft ® Windows Server ™ 2003 operating system 日本語版 ： Windows Server 2 日日 3 


Microsoft ® Windows Vista ™ operating system 日本語版： Windows Vista 


Microsoft ® Windows ® operating system : 


Windows 


本書では、日本郵政公社製のはがきを郵便はがきと記載しています。 
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規制について 


電波障害規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラ 
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓 I を起こすことびありま 
ず。 

取扱説明書に化って正しい取り扱いをしてください。 


、国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品 
び国際エネルギースタープ□グラムの基準に適合していると判断しま 
す。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとして才 
フィス機器の省エネルギー化推進のための、国際的なプ□グラムです。 
このプ□グラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を倫 
えた製品の開発、普及の促進を目的としたちので、事業者の自主判断 
により、参加することびでさる任意制度となっています。対象となる 
製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミ U および 
複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準並びにマーク（ロゴ）は、 
参加ち国の間で統一されています。 


商標について 


Canon、Canon □ユ L 巨 P 、 NetSpot 、 Pa 呂 eComposer は、キヤノン株式会社の商標です。 
FontComposer 、 FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 
Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (ア 
ビシステムズ社）の商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac OS、TrueType は、米国 Apple Computer ， Inc . の商標です。 
I 目 M は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登 
録商標です。 

Windows Servers Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 
Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 






原稿などを読み込む際のミ主意事項 


L ソ下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合びあ 
りますのでご注意ください。 


■ 著作物など 

他人の著作物を権利ちに無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに 
準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除を違法となりまず。また、人 
物の写真などを複製などする場合には肖像権び問題となることびありまず。 

■ 通貨、有価罰券など 

L ソ下のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛日わしい 
をのを作成することは法律で罰せられます。 

•紙幣、貨幣、銀行券（列国のわのを含む） •株券、社債券 

•国債証券、せち債証券 •手あ、ル切手 

•郵便為替証書 •定期券、回数券、棄車を 

•郵便切手、印紙 •その他の有価証券 

■ 公文書など 

しソ下のちのを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられまず。 

-公務員または役所び作成した免許証、登記簿膽本その他の証明書や文書 
-あ人び作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
•役所または公務員の印影、署名または記号 
• 串ム人の印影または署名 


関保法律 

• 刑法 

• 郵便法 


-善作権法 

• 郵便切手類模造等取締法 


• 通貨巧証券模造取締法 

• 印祇犯罪処罰法 


• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽 

. 印祇等模造取締法 


造変造及模造二関スル法律 





A 安をにお ffi いいただ < ために 


本製品をお使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みいたださ、 
正しくご使用ください。ここに書かれている警告•ま意事項は、お使いになる人や他の人へ 
のを害、財産への損害を未然に防ぐための内容でずので、必ずお守り < ださい。また、本書 
に記載されていることしツ外は行わないでください。 


設置について 


A •アルコール、シンナーなどの弓 I 火性;'容剤のおくに設置しないでください。弓 I 火性溶剤が製品 

q 内部の電気部品などに接軸すると、火がや感電の原因になりまず。 

• 製品の上に次のよラな物を置かないでください。これ！5が製品内部の電気部品などに接軸す 
ると、火災や感電の原因になります。 

製品内部に入った場合は、直ちにプリンタとコンピュータの電源をオフにし①、 US 日ケー 
ブルを接続している場合は、 US 日ケーブルを巧いてください③。そのあと、電源プラグを 
抜いて感、アース線を取りがし®、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

. アクセヴリーなどの金属物 

-コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器 
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A 胃 •ぐ 5 ついた台の上や傾いた巧などの不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでくださ 
' し' i 。 落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。 

•製品には通気□びありますので、壁や物でふさがないよラに設置してください。またベッド 
やソファー、毛足の長いじゅラたんなどの上に設置しないでください。通気□をふさがれる 
と製品内部に熱がこもり、火災の原因になることがありまず。 

-製品を次のよラな場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。 

-湿気やほこりの多い場所 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所 
-雨や雪が降りかかるよラな場所 
-水道の蛇□付近などの水気のある場所 
-直射日光のあたる場所 
-高温になる場所 
-火気におい場所 

•製品を設置する場合は、製品と床面、製品と製品の間に手などを挟まないよラに、ゆっくり 
と慎重に行ってください。手などを挟むと、けがの原因になることがありまず。 
•インタフェースケーブルを接続する場合は、本書の指示に従って正しく接続してください。 
正しく接続しないと、製品の故障や感電の原因になることがあります。 

•製品を持ち運ぶ場合は、本書の指示に従って正しく持ってくださし、製品を落としたりし 
て、けがの原因になることがありまず。（ープリンタを移動ずる： P . 己- 23) 


電源について 


A •電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでくださし、また重いちのを置し、 

q たり、引っぱったり、無理に巧ばたりしないでください。傷ついた部分か5漏電して、火災 

や感電の原因になります。 

•電源コードを熱器具におづけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因に 
なります。 

•属れた手で電源プラグを振き差ししないでください。感電の原因になります。 

-タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。 

•電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。 

•電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込ま 
ないと、火災や感電の原因になります。 

-付属の電源コード政外は使巧しないでください。火災や感電の原因になりまず。 





•アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電の 
原因になります。 



-アース線を接続ずるとさは、总下の点にご注意ください。 

[アース線を接続してちよいちの] 

-電源コンセントのアース線端テ 

•接地工事 （ D 種）が行われているアース線端子 

[アース線を接続してはいけないちの] 

. 水道管•••配管の遠中でプラスティックになっている場合があり、その場合にはアースの役 
目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を 
接続でさます。 

-ガス管•••ガス爆発や火災の原因になります。 

-電話線のアースや避雷針•••落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になりま 
ず。 

•原則的に延長コードを使用しての接続やタコ足配線はしないでください。やむを得ず延長 
コードを使用したり、タコ足配線をずる場合は使用者の責任において、喊下の点に注意して 
ご使用ください。誤った使いかたをずると、火災や感電の原因になります。 

-延長コードに延長コードの接続はしないでください。 

•製品を使用した状態で、電源プラグの接続部分の電圧び、定格銘版ラベル（製品内部に記 
載）に明示されている電圧になっているかを確認してください。 

•延長コードは定格銘版ラベル（製品内部に記載）に巧示されている製品に必要な電流値に 
比べて十分に余裕のあるものをご使用ください。 

-使用時は束ねをほどさ、電源コードと延長コードの接続が確実になるよラに奥まで電源プ 
ラグを差し込んでください。 

-延長コードが異甫に発熱していないか、定期的に摧認してください。 

-アース線を接続ずる場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に巧ってくださ 
し、。また、アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントか5振いて巧って 
<ださい。 


A 汪意 • 表をされた似外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがありま 
す。 

•電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、 
電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分か5漏電して、火災や感 
電の原因になることがありまず。 

•いつでち電源プラグが振けるよラに、電源プラグの周0には物を置かないでください。非常 
時に電源プラグび抜けなくなります。 
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取り扱いについて 


A •製品を分解したり、改造したりしないでください。内部には高圧■高温の部分があり、火災 

" や感電の原因になりまず。 


•電気部品は誤って取り扱ラと思わめけがをしてち険です。電源コードやケーブル類、製品内 
部のギアや電気部品に子供が触れないように注意してくださし、。 

•異常な音びしたり、煙び出たり、熱び出たり、変なにおいがした場合は、直ちにプ U ンタと 
コンピュータの電源をオフにし、 USB ケーブルを接続している場合は、 US 巨ケーブルを抜 
いてください。そのあと、電源プラグを巧いて、アース線を取りがし、お買いホめの販売店 
にご連絡ください。そのまま使用すると、火がや感電の原因になります。 

• 製品の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスなどが製品 
内部の電気部品などに接触すると、火がや感電の原因になりまず。 

•製品を移動させる場合は、必ずプ U ンタとコンピュータの電源をオフにし、電源プラグを抜 
き、インタフェースケーブルを取り外してください。そのまま移動すると、電源コードやイ 
ンタフェースケーブルび傷つさ、火災や感電の原因になります。 

•製品内部にク U ップやステイプル針などの金属片を落とさないでください。また、水、液体 
や引火性溶剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど）をこぼさないでください。これ5が 
製品内部の電気部分に接触すると、火災や感電の原因になります。これ5が製品内部に入っ 
た場合は、直ちにプ U ンタとコンピュータの電源をオフにし、 USB ケーブルを接続してい 
る場合は、 USB ケーブルを抜いてください。そのあと、電源プラグを抜いて、アース線を 
取りがし、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

• 電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを接続するとをは、アー 
ス線び接続されていることを確認してか5行ってください。アース線が接続されていない状 
態で巧ラと、感電の原因になります。 

•電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを振き差しするときは、 
コネクタの金属部分に觸れないでください。感電の原因になりまず。 


A 注意 


•製品の上に重いものを置かないでください。置いたものが倒れたり、落ちてけがの原因にな 
ることがありまず。 

• 拡張ボードの取り扱いには注意してください。拡張ポードの角や部品の鋭利な部分に軸れる 
と、けがの原因になることがありまず。 

•夜間などで長時間ご使用にな5ない場合は、ま全のため電源をオフにしてください。また、 
連休などで長時間ご使用にな6ない場合は、安全のため電源をオフにし、電源プラグを巧い 
てぐださい。 

• 排紙部の□ーラにはあ服や手などをおづけないでください。印刷中でなくても□ーラが急に 
回転し、巧服や手などがきき込まれて、けがの原因になることがあります。 

•レーザー光は、人体に有害となる恐れがあります。そのため本製品では、レーザー光はレー 
ザースキャナユニッ 卜内にカバーで密閉されており、お客様が通常の操作をずる場合には 
レーザー光が漏れるむ配は全くありません。安全のために切下の注意事項を必ずお守りくだ 
さい。 

-本書で指示された总列のカパーは、絶対に開けないでくださし、。 
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-レーザースキャナ ユニッ トのカバーに貼ってあるま意ラベルをはがさないでください。 



. 万ーレーザー光が漏れて目に入った場合、目に障害が起こる原因になることがあります。 
•この製品は IEC 目082己-1:1993においてクラス1レーザ製品であることを醒認していま 
す。 


保守/点検について 


A 警告 


•清掃のときは、プリンタとコンピュータの電源をオフにし、 USB ケーブルを抜き、電源プ 
ラグを巧いてください。火災や感電の原因になります。 

•電源プラグを定期のに振を、その周辺およびコンセントにたまったほこりやミちれを、乾いた 
巧で}式き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差した 
ままにずると、その周囲にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因にな 
ります。 


•清掃のときは、必ず水または水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った巧を使用してくださ 
し、。アルコール、ベンジン、シンナーなどの弓 I 火性溶剤は使巧しないでくださし、。引火性溶 
剤が製品内部の電気部品などに接軸ずると、火災や感電の原因になります。 

•製品内部には高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、ネッ 
クレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に舰れないように点検してください。やけど 
や感電の原因になりまず。 

-使用済みのトナーカートリッジを火中に投じないでくださし、トナーカートリッジ内に残っ 
たトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。 


A 3 胃 •製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になりまず。紙づまりの処理など内部を点検すると 
^ きは、定着器周辺に軸れないように点検してください。やけどの原因になることびあります。 

• 紙づまり処理やトナーカートリッジを交換ずるときは、トナーで巧服や手をミちさないよラに 
注意してください。巧服や手が巧れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗ラ 
とトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあります。 

•紙づまりで用紙を製品内部か5取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている卜 
ナーが飛び散5ないよラに、 T 寧に取り除いてください。トナーが目や□などに入ることが 
あります。トナーが目や□に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。 

•用紙を補給するときや紙づまりを取り除くときは、巧紙の端で手を切ったりしないよラに、 
注意して扱ってください。 
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消耗品について 


ム警告 

-トナーカート U ッジを火中に投じないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因 
になりまず。 

-トナーカートリッジ、用紙は火気のある場所に保管しないでください。トナーや用紙に引火 
して、やけどや火災の原因になりまず。 

A ミ主意 

トナーカート U ッジなどの消耗品は幼巧の手が届かないところへ保管してください。ちし卜 
ナーカートリッジ内のトナーを飲んだ場合は、直ちに医師と相談してください。 


その他 


A 警告 

トナーカート U ツジか5微弱な磁気び出ています。む臓ペースメーカーをご使用の方は、異 
常を感じた！5トナーカート U ツジか6離れてください。ずぐに、医師にご相談ください。 
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お f まいになる前に 


CHAPTER 


この章では、本プリンタのおもな特長と基本的な機能について説明していまず。 


製品の特長 .1-2 

各部の名称と機能 .1-4 

本体 .1-4 

操作パネルについて .1-7 

電源コード、アース線を接続する .1-8 

アース線を接続ずる .1-8 

電源コードを接続する .1-10 

電源のオン、オフ . 1-12 

電源をオンにする .1-12 

電源をオフにする .1-13 

コンピユータと接続する . 1-14 

US 目ケーブルで接続する場含 .1-14 

LAN ケーブルで接続する場合 （ Wind 日 WS のみ） .1-17 



















製品の巧長 


本プリンタのおもな特長を説明していまず。 

■ A イパフォーマンスプ U ンティングシステム 「 CAPT 」 搭載 

Windows OS および Mac OS に対応したキヤノン最新の八イパフォーマンスプリン 
ティングシステムに APT 」 に anon Advanced Printing Technology ) を搭載。この 
システムは従来プ1」ンタで行っていた印刷時のデータ処理をコンピュータで一括処理す 
るため、コンピュータの性能をフルに活かした高速印刷を実現しています。また、重い 
データでもプ1」ンタ側のメモ U の追加なしに処理でをます。 

■ USB 2.0 Hi-Speed 標準搭載 

最高480 Mbps の高速 I/F USB 2.0 Hi - Speed への対応により高速転送を実現してい 
ます。 

■ 巧実したソフトウエア 

付属の巳 D - R 0 M 「 LBP 3300 User Software 」 には、本プ U ンタをお使いになる上で 
不可欠な「巳 APT ソフトウエア」をはじめ、ドキュメントの文字表現を豊かにずる 
[FontGallery ( TrueType フォント）」などび収録されていまず。 

■ 高速印刷&超高画質印刷 

毎分21枚の高速印刷を実現。印用瞄ちのストレスを感じさせません。印字機構に己 00 dpi 
のプ U ントエンジンを搭載。さらに、キヤノン独自の新スーパースムージングテクノ〇 
ジー技術により、2400 dpi 相当 X 日 OOdpi の超高画質を実現しました。また、ディヴ 
法を採用したグレースケールで、写真やグラフィックの微妙な表現ち美しく印刷します。 

■ 両面 ユニッ ト標準搭載 

両面 ユニッ トを標準装備することで、手差し給紙□や給紙カセットにセットした用紙 
( A 4、 U - ガル、レターサイズ）を自動両面印刷できます。これにより、用紙の節約や 
フアイルスペースの効率化び図れます。 

■ 容易なメンテナンス&プリンタステータスウィンドウ 

本プ1」ンタ用トナーカート1」ッジ（キヤノン純正品）はトナーと感光ドラムの一体型で、 
簡単に交換でさまず。 

印刷時に表おされるプ U ンタステータスウィンドウは、グラフィックスと音（サウンド) 
により的確な判断び容易に行え、本プ U ンタの操作性を向上させております。 

■ 省電力設計&ウォームアップレス 

「オンデマンド定着方式」の採用により省エネとクイックスタートを実現しました。この 
キヤノン独自の技術は定着ヒータを印刷時のみ瞬間的に加熱する方法で、ウォームアッ 
プ時間はありません。いつでちスタンバイ状態ですぐ印刷を開始でさます。またスタン 
バイ時は定着器のほラでほとんど電力を消費しない省電力設計です。 


お使い忌查刖に 
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製品の特長 




■ さまざまなマテリアルに対応 

普通紙、厚紙、はわせ、封筒（洋形2号、洋お4号)、ラベル用紙、 OHP フィルムなど 
さまざまな用紙に対応。また、 A 4 機であってを、縮ルモードにより、 A 3、巨4サイズ 
の原稿を A 4 サイズに縮ルする定おを倍印刷びでさます。 

また、不定おなユーヴ定義用紙サイズにを印刷でさます。 

■ ネットワーク対応プリンタ 

Windows をお使いの場合、オプションのネットワークボードを装着することで、 
Ethernet のネットワークプリンタとして使用できます。また、ネットワークボードには 
ブラウヴを使ってプ U ンタの機能び設定できる「リモート UI 」 を内蔵しており、プリン 
夕の設定'菅理をネットワーク上のコンピュータから行えます。また、ジョブび終了し 
たり、エラーび発生したときに E - mail にて通知する E - mail 通知機能びあります。 


メモ I オプションのネットワークボードの対応 0 S 、 設定のしかに、詳細については「ネット 
ワークガイド/本編」を参照してください。 


裂品の特長 
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る部の名觀と機能 


本プリンクは、いろいろな機能を持つ部品で構成されています。本プ U ンタを正しく使用 
し、機能を十分にま用していただくために、各部の名称と機能を覚えてください。 


本体 


プリンタ本体の各部の名称と機能を説明しています。 

ik ま意 本プリンタには通気□がありまずので、壁や物でふさがないように設置してください。通 
気□をふさがれるとプリンタ内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。 


flSa - 

前面の各部の名称と機能を説明しています。 



の フェイスダウン排紙トレイ 

印刷された用紙び下向きで排紙されます。 (-► P .2-15) 

©操作パネル 

プ U ンタの状態を示すランプとジョブをキャンセル 
することびできるキーです。 （一 P .1-7) 

感 通気 □ 

プリンタ内部冷却巧の通気口です。 

④ 電源スイッチ 

プ U ンタの電源をオン/オフします。（一 P .1-12) 


感運搬用取っ手 

プ U ンタを運ぶとさは、ここを持ちます。 

(一 P . 己-2曰） 

⑥給紙カセット 

普通紙（日4旨/の場含）で最大2己日枚までの 
用紙をセットすることびでさます。 （一 P ぶ- 1]) 

@手差し給紙 □ 

用紙を1枚ずつ手差しで印刷するときに使用する給 
紙□です。（一 P .2-1]) 
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各部の名称と機能 



























感手差し給紙□カバー 

手差し給紙□を使用するとをに開けます。 

® 用紙ガイド 

用紙びまっすぐに送日れるように、用紙の幅に合わ 
せます。 


® 前カバー 

トナーカート U ッジの交換や紙づまりを除去ずると 
きに、ここを開けて作業します。（一 P . 己- 3) 


綱 


背面の各部の名称と機能を説明しています。 



① 加圧解除レバー 

紙づまりが起こったとさにはレバーを倒し、定着器 
の圧力を解除します。 卜 P.7-7) 

広張ボードス□ットカバー 

オプションのネットワークボードを取0付けるとき 
や USB ケーブルを接続するとさに、ここを開けて 
作業します。 

感 J 広張 ボー ドス□ット 

オプションのネットワークボードを取0付けます。 
(一 P. 日- 17) 

@ USB コネクタ 

USB ケーブルの接続部です。コンピュータなどの 
US 巨ポートに接続します。（一 P.1-14) 

©運搬用取っ手 

プ U ンタを運ぶとさは、ここを持ちます。 

(-M^. 己- 2 己） 


® 両面 ユニッ トカノ'!}— 

両面印刷するときの用紙サイズの設定をするとさや 
両面ユニットの紙づまりを除去するときに、ここを 
開けて作業します。 

⑦ 用紙サイズ切り曾えレバー 

両面印刷するときは、両面印刷する用紙サイズに合 
わせてレバーを切り誓えます。（一 P .2-47) 

® 電源コード差し込み □ 

付属の電源コードをここに接続します。 

( D アース線端モ 

付属のアース線をこの端テに接続しまず。 

@排紙切り替えカバー 

フェイスアップ排紙□を使用するとをや排紙部の紙 
づまりを除去ずるとさに開けまず。（一 P .2-18) 

⑩フェイスアップ排紙 □ 

印刷した面を上向きにして排紙します。 

(一 P ぶ-1日） 


各部のを称と機能 
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プリンタ巧部 

プリンタ巧部の各部の名称と機能を説明しています。 



①トナーカートリッジガイド 

トナーカート U ッジをセットずるとさは、左ちの突 
起をこのガイドに合わせて巧し込みます。 

(一 P . 己-目） 


©搬送ガイド 

前カバー内部の紙づま〇を除去するとをに、ここを 
持ち上げて作業します。（一 P .7-9) 

③定格銘板ラベル 

明示されている電流値 （4 ぶ A ) は、平均消費電流 
です。 
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各部の名称と機能 





















操作パネルについて 


@ メモ！ プ U ンタ状態の詳しい情報は、お使いのコンピュータか5プ U ンタステータスウインドウ 
(Windows) /プリントモニタ (Macintosh) で確認することびできます。プリンクス 
テータスウインドウについては、「プ U ンタステータスウインドウについて」（一 P.4-80) 
を参照してください。プ U ントモニタについては、オンラインマニュアル r 第4章便利 
な印刷機能」を参照してください。 






U んホ 己 化 



の 

の 




の 

の 








の 

祇心ソ3ブキャ W レ- 



运) 


①給紙ランプ（オレンジ色） 

点な：すべての給紙部に用紙がない状態。 

点滅：用紙なしの状態、または印刷するサイズの用 
紙がセツトされていない状態。 

©紙づまりランプ（オレンジ色） 

点滅：紙づまりび発生していて印刷できない状態。 

感エラーランプ（オレンジ色） 

点'な： サービスコールが 発生している状態。 

点滅：エラーび発生していて印刷でさない状態。 


® 印刷可ランプ（緑色） 

点口：印刷可能な状態。 

点滅；印刷中、ウォームアップ中、ク U —ニング中、 
一時停止中など、プ U ンタび何5かの処理または動 
作を行っている状態。 

( D ジョブキャンセルキー/ジョブキャンセルラ 
ンプ（オレンジ色） 

このキーを押すと、エラーび発生しているジョブや 
印刷中のジョブをキャンセルすることびでさまず。 
キーを巧している間はランプび点口します。ジョブ 
のキャンセル処理中はランプび点滅します。 

(一 P.4-18) 


各部のを称と機能 
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電源コード、アース線を接続する 


本プ1」ンタの電源コードとアース線の接続方法を説明します。接続する際には「安全にお使 
いいただくために」（一 P . xiv ) を参照してください。 


アース線を接続ずる 


A ミ主意 • 感電防止のため、プ U ンタの電源コードび接続されていないことを確認してからアース線 
を接続してください。 

-プ IJ ンタとコンピュータび US 日ケーブルで接続されていると走は、感電防止のため 、 USB 
ケーブルを巧くか、コンピュータの電源コードを巧いてか5アース線を接続してくださ 
い。 


重要 


アース線を接続するとさは、プリンタ、コンピュータ双方とち接続して < ださい。片方だ 
け接続すると、機器間に電位差び生じ故障の原因になることびあ0ます。 


@ メモ]アース線の取り付け作業には、プラスドライバび必要です。あ5かじめネジに含ったサイ 
ズのちのをご用意 < ださい。 


1 プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認しまず。 

電源スイッチの"〇"側を巧した状態びオフです。 
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電源コード、アース線を接続ずる 
















2 アース線端子のネジをゆるめて取りがし、付属のアース線をネジ止めし 
まず。 



重要 


•アース線び電源コード差し込み□にかからないよラにアース線を取り付けてください。 
•アース線端テのネジを取りがすときは、ワッシャーをアース線端テの下にある溝に落とさ 
ないように気を付けて取りがしてください。 


3 アース線を専用のアース線端子へ接続しまず。 



電源コード、アース線を接続ずる 
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電源コードを接続ずる 


重要 


• コンピュータ本体の補助コンセントに電源を接続しないでください。 

-なるべくひとつのコンセントを専用にしてお使い < ださし、。 

•本プ U ンタを無停電電源に接続しないでください。停電発生時に誤動作を起こしたり、故 
障する恐れびあります。 


1 プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認しまず。 

電源スイッチの"〇"側を押した状態びオフです。 



2 電源コード差し込み□に、付属の電源コードをしっかりと差し込みまず。 
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3 電源プラグを電源コンセントへ接続します。 


ぉ使ぃになる前に 
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電源のオン、オフ 


本プ U ンタの電源は、本体ち側面の電源スイッチでオン、オフを行いまず。思わめトラフル 
を避けるため、正しい手順を覚えてください。 


電源をオンにずる 


本プ1」ンタを使用するには、電源スイッチの T 側を押して、オンにします。本体やオプ 
ション品の状態チェック（自己診断）を実行したあと、印刷可能な状態になります。 


重要 


-電源をオフにした直後に、再度電源をオンにしないでください。電源をオフにしたあとに 
再度電源をオンにするときは、電源をオフにしてか51日秒経ったあと、電源をオン 
にしてください。 


•正しく動作しなかったり、プ U ンタステータスウインドウ (Windows) /プ U ントモニ 
夕 （Macintosh) にエラーメッセージび表示されたときは、「困ったときには」（一 P.7-1) 
を参照して < ださい。 

-電源をオンにするときは、手差し給紙□に用紙びないことを確認してください。手差し給 
紙□に用紙びセットされている状態で電源をオンにずると紙づまりの原因になります。 

. プ U ンタを設置媛、初めて電源をオンにするときは、電源を入れる前に必ず給紙カセット 
を本体にセットしてか5プリンタの電源を入れてくださし、。 

. プ U ンタを設置媛、巧めて電源をオンにしたとさに、白紙び]枚排紙されることびありま 
すび、異常ではあ0ません。 


1 プリンタの電源スイッチの T 側を押します。 
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プ u ンタのずベてのランプが点減し、本体やオプション品の状態を自己診断します。 

自己診断の結果に異常がなければ、印刷巧ランプ（緑色）が点灯し、印刷可能な状態にな 
りまず。 



電源をオフにずる 


本プリンタは、次の手順で電源をオフにしまず。 


重要 


•ネットワークに接続している場をは、他のコンピュータから印刷していないか確認してか 
5、電源をオフにしてください。 

•プ U ンタの電源をオフにすると、プ U ンタの六モ U に残っている印刷データは消去されま 
す。必要な印刷データは、出力し終わるまで待ってか5電源をオフにしてください。 

•プ U ンタぴん^下の状態のとさに電源をオフにしないでください。 

-印刷中 

-プ U ンタの電源をオンにした直後の自己診断中 


1 プリンタの電源スイッチの"〇"側を巧します。 



重要 


電源スイッチをオフにした場合でわ、電源プラグを電源コンセントに差し込んだ状態で 
は、わずかですび電力び消費されています。完全に電力消費をなくすためには、電源プラ 
グを電源コンセントから巧いて<ださし、。 
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コンピュータと接続する 


本プ U ンタをコンピュータやネットワークに接続します。 

本プ U ンタは標準で USB コネクタを装備していますので、 USB ケーブルでコンピュータ 
に接続します。また、 Windows をお使いの場合、オプションのネットワークボードを装着 
ずると、 LAN ケーブルで直接ネットワークに接続することびでをます。 


USB ケーブルで接続ずる場合 


USB ポートを装備したコンピュータに USB ケーブルで本プ U ンタを接続します。 


A 警告•電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを接続ずるときは、 
アース線が接続されていることを確認してか5巧ってください。アース線が接続されてい 
ない状態で行ラと、感電の原因になりまず。 

•電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを抜き差しするとき 
は、コネクタの金属部分に触れないでください。感電の原因になります。 


重要 


-コンピュータまたはプ U ンタの電源びオンになっている状態で USB ケーブルを抜を差し 
しないで<ださい。プ U ンタの故障の原因になりまず。 

•本プリンクは、双ち向通信を巧います。片方向通信のプ U ントサーバや US 巨八ブ•切誓 
器等を使用しての接続は、動作確認を行っておりませんので動作保証はできません。 


メモ I • 本プリンタの US 巨インタフェースは、接続するコンピュータの日 S によって拟下のよラに 
なっています。詳細については、お買い求めの販売店へお問い合わせ<ださい。 

- Windows 98 /Me : USB Full-Speed (USB 1.1 相当） 

■Windows 2000/ XP/Server 2003 /Vista : USB 2.0 Hi - Speed/USB Full-Speed 
(USB 1.1 相当） 

- Mac 日 S 目 、 X (1 日. 3 ぶ!^处前）： US 目 Full-Speed ( USB 1.] 相当） 

- Mac OS X (1 日.3.31；(降 ）： USB 2.0 Hi - Speed/USB Full-Speed (USB 1.1 相当） 


-本プリンタを US 目ケーブルで接続ずる場合は、メーカーによって US 巨の動作び保証され 
ているコンピュータをご使巧くださし、。 

•本プ U ンタには USB ケーブルは付属していません。お使いのコンピュータに含わせてご 
巧意ください。 USB ケーブルは、攻下のマークびあるケーブルをご使用くださし、。 
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プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。 


2 拡張 ボー ドス □ットカバーを 開けます。 
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3 USB ケーブルの B タイプ徊角い)側を本プリンタ背面の USB コネクタ 
へ接続し、拡張ボードス□ットカバーを閉めます。 



4 USB ケーブルの A タイプ(平たい)側をコンピュータの USB ポートへ接 
続しまず。 
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メモ I - Windows の場合は、 USB ケーブルの接続後に、プラグアンドプレイの自動セットアップ 
により、ウィヴードび表示された場合は、攻下のいずれかの方法で本プ U ンタのソフト 
ウェアをインストールしてください。詳しくは、 「 CAPT ソフトウェアをインス!ルす 
る」（一 P .3 -日）を参照してください。 

-[キャンセル]をク U ックして、 CD - R 日 M Setup からインス!ルする 
-プラグ•アンド-プレイでインス I ルする 

•お使いのコンピュータに対応した US 目ケーブルびおわかりにな日ない場合は、コンピュー 
夕を購入した販売店にお問い合わせください。 


, LAN ケーブルで接続ずる場合 （ Windows のみ) 


オプションのネットつークボード （NB-C1) を装着した場合は、カテゴ U 已対応のツイス 
トペアケーブルで本プリンタをネットつークに接続することがでさます。ケーブルや八ブな 
どは、必要に応じて別途ご用意<ださい。 

メモ I .ネットワークボードの取り付けかたについては、「ネットワークボード （ Windows のみ)」 
(一 P . 日- 17) を参照してください。 

•本プ U ンタをネットワークに接続した場合、ネットワーク日 S の設定やネットワークプ U 
ンタとしてのインス!-ール作業、プ I 」ントサーバの設定などび必要です。これ5の作業に 
ついてはネットワーク日 S に付属の取扱説明書や「ネットワークガイド/本編」を参照し 
てください。 

■ ネットワークの環境について 

オプションのネッ トつークボードは、]日目 ASE-T/] 日日目 ASE-TX 接続に対応していま 
す。 

• 10呂 ASE-T Ethernet ネットワークに接続ずる場合 
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•1OOBASE-TX Ethernet ネットワークに接続する場合 



重要 


• 本プ U ンタのネットワークボードは、上記 L 处がのネットワークには接続できません。 

. プ U ンタを接続する八ブの空きポートを確認してください。空きポートびない場合は、八 
ブの増設び必要になりまず。 


錫 メモ I 1日0巨 ASE-TX Ethernet ネットワークに接続する場含は、ハブや LAN ケーブル、]ン 
ピュータ用ネットワークボードなど、 LAN に接続している機翻ま、すべて ] 日0目 ASE-TX 
に対応しているものび必要になります。詳しくはお買いまめの販売店、または「お客様相 
談センター」（巻末参照）へお問い合わせください。 


1 拡張 ボードス□ットカバーを 開けます。 
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2 図のよラに LAN ケーブルにフェライトコアを取り付けまず。 

フェライトコアはプ U ンタに接続するコネクタから己 cm 政内の場所に取り付けます。 



メモ I フェライトコアは、ネットワークボードに同おされています。フェライトコアび同個され 
ていない場合は、お買い求めの販売店、または「お客様相談センター」（巻末参照）へお 
問い合わせください。 
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3 ネットワークボードの LAN コネクタに LAN ケーブルを接続し、拡張ボー 
ドス□ットカバーを閉めます。 

お使いのネットワークに合わせて、ネットワークボードの LAN コネクタに対応しに LAN 
ケープ J レを接続してください。 




4 LAN ケーブルの反対側を八ブに接続します。 
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給紙/排紙のしかた 
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CHAPTER 


この章では、本プリンタで使用できる用紙や給紙、排紙のしかたについて説明していまず。 
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使用できる巧紙 .2-2 
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手差し給紙□に用紙をセットする . 2-2 已 

普通紙、厚紙、日 HP フィルム、ラベル用紙をセットする場合 .2-2 已 

はびきをセットする場合 . 2-28 

封筒をセットする場含 ... 2-31 

ユーヴ定義巧紙（不定お巧紙）をセットする場合 . 2-33 

プリンタドライバの設定をして印刷する . 2-38 

両面に印刷する . 2-44 

自動で両面に印刷する .2-44 

手動で両面に印刷する .2-52 
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用紙について 


使用できる用紙 


本プ U ンタの性能を十分に引さ出していただくため、用紙は適切なをのを使用してくださ 
い。用紙び適切でないと印字品質の低下や紙づまりの原因になりまず。 


重要 


•印刷速度は、用紙サイズ、用紙タイプ、印刷枚数の設定により遅くなることびあります。 
•長さび 272 mml ； (下の用紙を連続印刷した場合、熱による故障などを防止する安全機能び 
働き、印刷速度び段階的に遅くなることびあります。撮終的に約 4 ppm まで遅くなるこ 
とちあります。） 


用紙サイズ 

本プリンタでは次の用紙を使用できます。表中の◎は片面印刷と自動両面印刷び可能、〇は 
片面印刷のみ可能、 X は不可です。 


巧紙サイズ 

給紙部 

手差し給紙 □ 

カセット 1 

カセット 2 
(オプション） 

冉 4 

© 

© 

◎ 

B 已 

〇 

〇 

〇 

冉己 

〇 

〇 

〇 

リーガル 

© 

◎ 

◎ 

レター 

© 

◎ 

◎ 

エグゼクティブ 

〇 

〇 

〇 

ユーヴ定義用紙 

〇 

X 

X 

はびさ 

1 OO.Omm X 148.0 mm 

〇 

X 

X 

封筒 

洋あ 4 号 

1 OS.Omm X 23 已 .Omm 

〇 

X 

X 

洋あ2号 

114.0 mm X ] 已 2.0 mm 

〇 

X 

X 
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用紙タイプ 

本プ U ンタではなの用紙タイプを使用でをます。表中の◎は片面印刷と自動両面印刷び可 
能、〇は片面印刷のみ可能、 X は不可です。 


用紙タイプ 

プリンタドライバ 
の設定 

給紙部 

手差し給紙 □ 

カセット 1 

カセット吕（オプション） 

普通紙 

已〇〜74呂 /m^ 

惶通紙。 

© 

◎ 

◎ 

7已〜日〇呂/…^ 

惶通祇] 

© 

◎ 

◎ 

厚紙 

91〜1 20 g / m ^ 

晤祇 1] 

◎ 

◎ 

◎ 

121 -1 邑 3 吕 /nf 

晤祇吕] 

〇 

X 

X 

晤祇 H い 1 

〇 

X 

X 

日 HP フイルム 

[□HP フイルム] 

〇 

X 

X 

ラベル巧祇 

[ラベル用紙] 

〇 

X 

X 

はびさ 

*2 

〇 

X 

X 

封筒 

半 3 

〇 

X 

X 


" [厚紙 2] に設定して印刷した結ま、定着性をより改善したいときは、[厚紙 H ] に設定してください。 

のはびきに印刷ずる場合は、け下のよラに設をしてください。 

- Windows の場合： 

通常、郵便はびきに印刷する場合は、[はびを L ] に設定しておをます。 

[はがき L ] に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいとをは、[はがき]に設定してください。 

- Macintosh の場合：： 

通常、郵便はびきに印刷する場 S ま、 [給綱パネルの[はびき用の印字 モー ドを変更する]のチェック マー ク 
をがしておをます。 

チェックマークを付けると、定着性をより改善して印刷します。 

が封筒の場合は、话紙サイズの設定をすると自動的に封筒に適した印刷モードで印刷されます。用紙サイズの設定は 
切下のプルダウンメニューで行います。 

- Windows の場合： 

[ページ設定]ページの[出力用紙サイズ] 

• Mac OS 9の場合： 

[基本設定]パネルの[出力巧紙サイズ] 

• Mac OSX の場合： 

[ページ属性]パネルの[巧紙サイズ] (Mac OS X10.4於降の場合は[用紙処理]パネルの[出力用紙サイ 
ズ]でも設定でをます） 

( ろ メモ I 用紙の厚さは、 Im 9 あたりの重さびどれく5いかということで表され、一般的に呂 / m 2 
という単位び使われます。巧紙の厚さについては用紙メーカーにお問い合わせください。 

■普通紙 

本プリンタでは、 A4、B 巳、 A 已、 U- ガル、レター、エグゼクティブサイズの定あ用紙 
を含む、幅7日ぶ〜21已 .9mm、 長さ] 27.0 〜3巳已.日 mm、 重さ已〇〜90 目/ m2 の 
普通紙を使用でさます。 

定お用紙は、給紙カセットや手差し給紙□から給紙でさます。定巧しソ外のサイズは、手 
差し給紙□から給紙できます。また、 A4、U- ガル、レターサイズは、自動両面印刷び 
可能です。 


a 給紙/!のしかた 
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■厚紙 

本プリンクでは、 A4、B 巳、 A 己、1」ーガル、レター、エグゼクティブサイズの定あ用紙 
を含む、幅7己.2〜 2] 已 .9mm、 長さ1 27.0 〜3已已.巳 mm、 重さ91〜1曰3目 /mS 
の厚紙を使用でさます。 

重さ 9] 〜] 20目/ m 2 の定あ用紙は、給紙カセツトや手差し給紙□から給紙できます。 
定おし U がのサイズや重さ121〜1日3目/ m 2 の厚紙は、手差し給紙口から給紙でさます。 
また、重さ91〜] 20旨 /m2 の A4、U- ガル、レターサイズは、自動両面印刷び巧能です。 


■0 HP フイルム 

本プ U ンタでは、 A4 またはレターサイズの 0HP フイルムを使用できます。 
0HP フイルムは、手差し給紙□から給紙でをます。 


重要 


0 HP フィルムは、「キヤノン推奨品 LBP 用 0 HP フィルム A 4」 を使用してください。 
キヤノン巧奨品 LBP 用 0 HP フイルム A 4 の重さは1枚江7呂でず。 


■ ラベル用紙 

本プリンクでは A4 またはレターサイズのラベル用紙を使用でさまず。 
ラベル用紙は、手差し給紙□から給紙でをます。 


重要 


•ラベル用紙は、「キヤノン推奨品ラベル用紙 A 4」 をご使用ください。「キヤノン推奨品ラ 
ベル用紙 A 4」 の重さは]枚 7.8 吕でず。 

-次のよラなラベル用紙は使用しないでください。仕様に合わない巧紙をお使いになると、 
復旧の困難な紙づまりやプ U ンタ故障の原因になります。 

-ラベルび剥がれていたり、一部使いかけている巧紙 
-台紙か5剥がれやすいコート紙ででさている用紙 
-糊びはみ出ている用紙 


■ はがを 

本プリンクでは、郵便はがきを使用でさます。 
はがきは、手差し給紙口から給紙できます。 


重要 


•郵便はびき];(がのはびきへの印刷は、印字品質び低下したり、紙づまりの原因となること 
びあ0ますので、郵便はびさ!^处がは使用しないで<ださし、。 

•はがさびカールしているとをは、逆向さに曲げて反りをなおしてか5セツトしてくださ 
い。 

-インクジエツト用の郵便はびさを使用ずることはでさません。 
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•はびきは横置きにはセツトできません。印刷する面を上にして、必ず縦置きにセツトして 
ください。 

(^: 給紙ち向） 



■封筒 

本プリンタで使巧でをる封筒は、洋形 4 号、洋形 2 号で次のよラな構造のをのに限ります。 
封筒は、手差し給紙口から給紙でさます。 

洋お4号 （1 日已 mm X 23已 mm ) 洋お2号 （1 1 4 mm x 1 62 mm ) 

(キヤノン LBP 用封筒 Y 40 1/推奨品） （キヤノン LBP 用封筒 Y 20 1/推奨品） 




※短辺にふたが巧いているちのは使用でをません。 


重要 


•次のような封筒は使用しないでください。仕様に含わない封筒をお使いになると、復旧の 
困難な紙づま〇やプ U ンタ故障の原因になります。 

-ファスナーや留め具の付いている封筒 
-窓付さの封筒 
-糊付さの封筒 

-しわになっていたり、巧れ曲びっている封筒 
-折り目や P 占り合わせ部分の凹凸び大さい封筒 
-長方おでない封筒や不規則な形の封筒 

•セットする前に、上か5手で押さえて封筒内部の空気を抜き取り、折り目をよく押さえて 
ください。 


用紙について 
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•裏面（貼り含わせのある面）には印刷しないでください。 

•封筒をセツトする場含は、ふたびプ U ンタを前面か日見て左側になるようにセツトしま 
す。 

(^: 給紙方向） 



メモ1 封筒に印刷した場合、しわびよる場含びありまず。 

用紙サイズの略号について 


給紙カセツトや手差し給紙口のサイズの表示は、次の用紙について政下のような略号で表示 
されます。 


用紙サイズ 

用紙ガイド 

リーガル 

LGL 

レター 

LTR 

エグゼクティブ 

EXEC 


B 給紙\排紙のしかた 
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印刷でをる節囲 


本プリンタで印刷でをる領域は、次の範囲でず。 

■ 普通紙/厚紙 / OHP フイルム/ラベル用紙 

用紙の周囲已 mm より内側の範囲に印刷でをます。 


已 mm 已 mm 



■ はがを 

はがさの周囲己 mm より内側の範囲に印刷できます。 



-1 00mm - ► 

^5mm 




8mm 

1 ど d-4bD/ 

東京都千代田区 

000 


1 

14 


5mm 


T5mm 

mm 


重要 


はびきの有効印字領域いっぱいのデータを印刷した場合、最適な印字品質び得られない場 
合びあります。データをはがきの有効印字領域よりかしルさ目に設定することをおすすめ 
します。 


用紙について 
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■封筒 

し u 下の範囲に印刷でさます。 

お使いのアプ U ケーシヨンによっては、印刷時に位置を調整してお使いください。 


(洋形4号封筒の例) 



重要 


封筒の有効印字領域いっぱいのデータを印刷した場合、最適な印字品質び得5れない場合 
びあ0ます。データを封筒の有効印字領域よりかし小さ目に設定することをおすす奴しま 
す。 
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使用できない用紙 


紙ゴまりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、次にあげるよラな用紙はお使いにな 
らないで < ださい。 


重要 


-厚ずぎる用紙、薄すざる用紙 
-不規則な形の用紙 
-湿っている用紙、濡れている用紙 
-破れている用紙 

•表面げ粗い用紙、つるつるしすぎている用紙 
-バインダ用の巧やミシン目のある用紙 
-カールした用紙や巧0目のある用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエットプ U ンタ専用コーティン 
グ用紙など） 

-裏紙び簡単にはびれてしまララべル用紙 

•複写機や他のレーザプ U ンタで一度使用した用紙（裏面わ不可。ただし、本プリンクで 
一度印字した用紙の裏面に、手差し給紙口を使用して手動で両面印刷することはでさま 
す。一度印字した同一面に再度印字することはでをません。） 

-パ U のある用紙 
-しわのある用紙 
-角巧れのある用紙 

• 高温によって変質する用紙 

•定着器の熱（約 ] 目0で）で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発するインクを使用 
した用紙 
-感熱用紙 

-表面加工したカラー用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエットプ U ンタ専用コーティン 
グ用紙など） 

-糊などびついた用紙 

• プリンタ本体の故障や損傷の原因となる用紙 
-カーボン紙 

•ステイプル針、クリップ、リボン、テープなどび付いている用紙 
.複写機や他のレーヴプ U ンタで一度使用した用紙（裏面を不可。ただし、本プリンクで 
一度印字した用紙の裏面に、手差し給紙口を使用して手動で両面印刷することはでさま 
ず。一度印字した同一面に再度印字することはできません。） 

-トナーが定着しにくい用紙 
•ざ5紙、和紙のように表面びざ5ざらしている用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエットプ U ンタ専用コーティン 
グ巧紙など） 

-繊維の粗い用紙 


用紙について 
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用紙の保管について 


規格にあった用紙でを、保管び悪いと変質してしまラことびあります。変質した用紙は給紙 
不良や紙ゴまりの原因になったり、印字品質のほ下を招くことびあります。 

用紙を保管するときは、なのことに気を付けてください。 


重要 


-用紙は特に水分を嫌いまずので、湿5せないよラにしてくださし、。 

•用紙の包装紙は、湿気および乾燥を防ぐ働きをします。使用するまでは包装したままにし 
ておいてください。また、使用しない用紙は包装紙に包んでおいてください。 

-平5な場所に保管して<ださし、。 

-床面は一般に湿度び高いので、用紙を床に直接置かないでください。 

•用紙び丸まったり折り目びつくよラな置きかたをしないでください。 

-用紙を立てて保管したり、あまりをく積み重ねないでください。 

-直射日光の当たる場所や湿度の高い場所、乾燥している場所に保管しないでくださし、。 

. 保管場所と使用する場所の温度や湿度に著しく差びある場合は、包装したままで一日ほど 
使用する場所に置いて、室温に慣5してか5使ってください。急激な温度や湿度の変化 
は、用紙の丸まりやしわの原因になります。 


プリントの保管について 


本プ U ンタで印刷したプリントの取り扱いや保管するとさは、次の点に気を付けて<ださ 
い。 


重要 


. ク U アホルダなど PVC 素材のものといっしょに保をしないでください。トナーび溶けて 
用紙と PVC 素材び貼り付いてしまラことびあ0ます。 

•糊付けするとさは、必ず不溶性の接着剤をご使用ください。溶解性の接着剤を使巧ずる 
と、トナーが溶けてしまいます。接着剤をご使用になる場をは、不要になった印刷物で試 
してか5使用してください。 

プ U ントを重ねる場合は、完全に乾いていることを確認してくださし、乾きを5ないラち 
に重ねると、トナーび溶けることびあります。 

-平5な場所に保管して<ださい。折れたりしわになったりすると、トナーび剥びれること 
びあ0ます。 

. 高温の場所に保管しないでください。トナーび溶けて色びにじむことびあります。 

•長期間 （2 年 ULL ) 保管する場合は、バインダーなどに入れて保管してください。（長時 
間保管すると、用紙の変色によって、プ U ントび変色したように見える場合びあります。） 
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給紙部について 


手差し給紙口 
カセット] 

カセット2 (オプション) 


参用紙巧量表示について 

給紙カセットには、セットされている用紙の量をおす用紙残量表示 （A) びありまず。用 
紙びいっぱいまで入っていると、用紙残量表示び上びります。用紙び減るにしたびって 
表示び下びってをますので、用紙の残量を巧る目まになります。 



給紙部の種類 


本プリンタには、次の給紙部びあります。 



びセツトされていることを確認してか 
5印刷してください。カセット]びセツトされていない状態で、カセット2か5印刷す 
ると紙づまりび起こります。 


本プリンタは、標準状態で給祇力たット（カセット 1) と手差し給紙口の合計2つの給祇 
部があります。また、オプションのペーパーフィーダ（カセット 2) を装着することによ 
り、最大3つの給紙部を使巧することが巧能です。 


\― S 、—/ 、—/ 

ABC 

V, V, V, 


給紙/排紙のしかた 
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給紙部の積載枚数 


用紙の種類 

給紙部 

手差し給紙口 

カセット1 

カセット2 
(オプション） 

普通紙（己4呂 / m う 

] 枚 

約25日枚 

約2日0枚 

厚紙 （ gig / m ?) 

] 枚 

約20日枚 

約200枚 

厚紙 （ 128旨 / m 9) 

] 枚 

X 

X 

日 HP フイルム 

] 枚 

X 

X 

ラベル用紙 

] 枚 

X 

X 

郵便はがさ 

] 枚 

X 

X 

封筒 

] 枚 

X 

X 


給紙部の選択 


給紙部の逞択は、プ U ンタドライバの[給紙]ページで行います。 

メモ I ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使い 
の場合は、オンラインマニュアル r ま3章基本的な印刷機能」を参照してください。 

1 [給紙]ページを表示して、給紙部の設定を行います。 

プ U ンタドライバの[給綱ページの表示方法は、「印刷条件を設定する」（一 P .4-8) を参 
照してください。 



B 給紙\排紙のしかた 
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2 必要に応じて LU 下の項目を設定しまず。 


設定項目 

設定値 

説明 

[給紙ち法] 

[全ページを同じ用紙 
に印刷] 

すべてのページを同じ給紙部か5給紙します。 

[最初と最後の用紙を 
指定して印刷] 

表紙を異なる用紙に印刷するとさなど、 
ページごとに用紙を指定して印刷します。 

[最初と2枚目、最渡の 
用紙を指定して印刷] 

[表紙の用紙を指定し 
て印刷]*1 

[給紙部] 

[自動] 

[手差し給紙口] 
[カセット 1] 

[カセット 2] 心 

どの給紙部か5給紙するかを設定します。 
[給紙ちま]の設定によって表示される設定 
項目び変わります。 

[最初のページ] 

に枚目のページ] 

[表紙]*1 

[その他のページ] 

[最媛のページ] 

[用紙タイプ] 

[普通紙] 

階通紙 L ] 

偃紙 1] 

偃紙 2] 

幅紙 H ] 

[ OHP フイルム] 

[ラベル用紙] 

[はがき] 

[はがき L ] 

使用する用紙のタイプを選択します。 
(一 P .2-3) 


*1 [仕上げ]ページの[印刷方法]で[製本印刷]を選択している場合にのみ設定できます。 
*2 オプシヨンのペーノ くーフイーダび装着されている場合にのみ設定で定ます。 


3 設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックします。 


a 給紙/!のしかた 
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手差し給紙口や給紙カセツトの取り扱いのごま意 


手差し給紙口や給紙カセツトを取り扱ラとをは、次の点に気を付けて取り扱ってください。 


重要 


. ペーパー フイ— ダの設置懐、はじめて給紙カセツトに用紙をセツトするときは、必ずプ U 
ンタの電源を一度入れてか5巧ってくださし、。 

•手差し給紙口に用紙をセツトしている状態で、給紙カセツトか日の給綱まできません。給 
紙カセツトか5印刷する場含は、手差し給紙口にセツトされている用紙を取り除いてくだ 
さい。 

-印刷中に給紙カセツトを抜を取5ないでください。祇づまりや故障の原因になることびあり 
まず。 

•印刷中は、手差し給紙□の用紙に触れたり、引き抜いたりしないでください。動作異常の原 
因になりまず。 

-給紙カセツトに用紙を補巧する場含は、セツトした用紙がすべてなくなってか5補充してく 
ださい。なくな5ないラちに補充ずると給紙不良の原因になりまず。 

-給紙カセツトか5印刷を行っている途中で、手差し給紙口に用紙をセツトしないでください。 
重送や紙づまりの原因になりまず。 

•給紙カセットの黒いゴムパッド （ A ) には触れないでください。給紙不良の原因になります。 



•手差し給紙口に用紙をセットずるとさは、プリンタび動作していないこと、印刷可ランプ（緑 
色）が点灯していることを確認してください。ただし、手差し給紙□か5複数部数や複数ペー 
ジの印刷を行う場含に、2枚目政降の用紙をセットずるときは、プリンタび動作してし佩い 
こと、給紙ランプ（オレンジ色）び点滅していることを確認してください。印刷中や排紙直 
禮などのプ U ンタ動作中に、手差し給祇□に用紙をセットすると、セットした用紙び印刷さ 
れないまま排紙されたり、紙づまりの原因となりまず。 

-カセット2か日印刷する場含は、必ずカセット]びセットされていることを確認してか日印刷 
してください。カセット]びセットされていない状態で、カセット2か日印刷すると紙づま 
りび起こりまず。 
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排紙巧について 


排紙巧の種類 


本プリンタには、本体上面の「フェイスダウン排紙トレイ」と本体背面の「フェイスアップ 
排紙□」の2つの排紙先びあります。 

印刷中に排紙先の切り替えは行わないでください。紙づまりの原因になります。 

A ミち意排紙部の□-ラには巧服や手などを近づけないでください。印刷中でなくても□-ラが急 
に回転し、巧服や手などび卷定込まれて、けびの原因になることびありまず。 

フェイスダウン排紙トレイ 

フェイスダウン排紙トレイに印字した面び下向を（フェイスダウン）で排紙されます。 



重要 


-自動両面印刷するときは、フェイスダウン排紙トレイにのみ排紙でをます。 

•両面印刷中はフェイスダウン排紙トレイに用紙び完全に排紙されるまで用紙に触れない 
でください。両面印刷中は表面を印刷したあと一度途中まで排紙され、裏面を印刷するた 
めに再度給紙されます。 
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-プ u ンタの使用中や使用直後は、フェイスダウン排紙トレイ周辺び高温になります。用紙 
を取り除くときや、紙づまりの処理をするときは、フェイスダウン排紙トレイ周辺に触れ 
ないよラに気を付けてくださし、。 



メモ1 フェイスダウン排紙トレイには、普通紙で約]2已枚（目 4 g / m 3 の巧紙）まで積載するこ 
とびでをます。用紙タイプや用紙サイズにより積載枚数は異なります。詳しくは「排紙先 
の積載枚数」 (-^ P .2-17) を参照してください。 

フェイスアツプ排紙 □ 

本体背面のフェイスアップ排紙口に印字した面び上向き（フェイスアップ）で排紙されま 
す。フェイスアップ排紙□への排紙は、用紙びまっすぐに排紙されるので、力ールしやすい 
OHP フィルムやラベル用紙、はびき、封筒などに印字するときに向いています。 



重要 


-自動両面印刷するときは、必ず排紙切0誓えカバーを閉じてか5行ってください。 

-フェイスアップ排紙□に排紙された用紙は、排紙されるたびに1枚ずつ取り除いてくださ 
し、 
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•プリンタの使用中や使用直後は、フェイスアップ排紙□び高温になります。用紙を取り除 
くときや、紙づまりの処理をするときは、フェイスアップ排紙口周辺に触れないように気 
を付けてください。 



排紙先の積載枚数 


巧紙タイプ 

排紙巧# 

フェイスダウン排紙トレイ 

フェイスアップ排紙 □ 

普通紙旧 4 旨/ m う 

約に已枚 

X 

厚紙（目 lg / m 2) 

約己0枚 

X 

厚紙 （128 旨/ m 2) 

約3日枚 

] 枚 

日 HP フイルム 

約10枚 

] 枚 

ラベル用紙 

約10枚 

] 枚 

郵便はびさ 

約1日枚 

] 枚 

封筒 

約10枚 

] 枚 


設置環境や使巧する用紙タイプ、用紙サイズによっては、実際の積載枚数は異なります。 


a 給紙/穀のしかた 
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排紙巧の選択 


フェイスアツプ排紙口に切り曽える 

排紙先をフェイスアツプ排紙口に切り替えるとさは、排紙切り替えカバーを図のよラに開け 
ます。 



フェイスダウン排紙トレイに切り 替える 

扫離先をフェイスダウン排紙トレイに切り替えるときは、排紙切り替えカバーを図のように 
閉めます。 



B 給紙\排紙のしかた 
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給紙カセツトに用紙をセツトする 


給紙カセットには、 A4、 目已、 A 已、リーガル、レター、エグゼクティブサイズの普通紙と 
厚紙（日！〜1 20g/m2) をセットすることびできます。給紙部にセットした用紙びなくな 
ると、プリンタステータスウィンドウ (Windows) /プ U ントモニタ (Macintosh) に用 
紙びなくなったことを知らせるメッセージび表示され、給紙ランプ（オレンジ色）び点なま 
たは点滅しますので用紙をセットしてください。 

給紙カセットに用紙をセットするときは、しソ下の手順で行いまず。 

給紙カセットに用紙をセットするとさは、必ず縦置をにセットしてください。 



重要 


•使用できる用紙の詳細は、「使巧できる用紙」（一 P .2-2) を参照してください。 

•給紙カセツトの取0扱いについては r 手差し給紙口や給紙カセツトの取0扱いのごま意」 
(一 P .2-14) を参照してください。 

•普通紙（目日〜目日呂/の3)と厚紙（白1〜12日昼/ m 气 L が!の用紙をセツトしないでくださ 
し、紙づま〇や故障の原因になることびあります。 


メモ I カセット2 (オプションのぺーパーフイーダ装着時）の用紙のセツト方法は、カセット] 
と同じです。 


給紙カセツトに用紙をセツトずる 2-19 


























1 給紙カセットを引さ出しまず。 



A 注意 用紙をセツトするときは、必ず給紙カセツトをプリンタから取り出してセツトしてくださ 
し、。給紙カセツトを遠中まで引き出したが態で用紙をセツトずると、給紙カセツトが落ち 
た〇プ U ンタが倒れた0して、けがの原因になることがあ0ます。 

2 セツトする用紙のサイズを変更するときは、用紙ガイドの位置を変更し 
まず。 

•側面の用紙ガイドの□ツク解除レバーをつまみなが S 、 セツトずる用紙サイズの 
位置に合わせて用紙ガイドを移動しまず。 

側面の用紙ガイドは左ちび連動しています。 （ A ) の部分をセットする用紙サイズに合わせ 
ます。 



@ メモ] B 己サイズ （18 吕 mm X 2已 7mm) を使用する場合は、用紙ガイドをり倍 B 引に合わ 
せて < ださい。 


B 給紙\排紙のしかた 
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• 後端の用紙ガイドの□ツク解除レバーをつまみなが6、セツトずる用紙サイズの 
位置に合わせて用紙ガイドを移動しまず。 

( A ) の部分をセットする用紙サイズに合わせます。 



3 用紙の後端を用紙ガイドに合わせてセツトします。 



A 注意用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、ま意して扱ってください。 


重要 


•必ず用紙ガイドびセツトする用紙サイズの位置に含っているかを確認してください。用紙 
ガイドびセツトする用紙サイズの位置に合っていないと、給紙不良の原因となります。 
•裁断状態び悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合びあります。そのような場合 
は、用紙の束をよくさばき、用紙を平5な場所でよく揃えてか!5セットしてください。 
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@ メモ 1 レターへッドや□ゴ付きの用紙などに印刷する場含は、用紙の表面（印刷する面）を下に 

向け、しソ下のようにセットします。 

(^: 給紙方向） 




4 用紙を図のように下へ巧さえ、積載制限マーク （ A ) を超えていないか確 
認し、用紙ガイドに付いているツメ （ B ) の下に用紙を入れまず。 

用紙ガイドのツ^と用紙の間に十分すさ間びあることを確認してください。すさ間び十分 
にない場合は用紙を少し減!5します。 



B 給紙\排紙のしかた 
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重要 


凹 


給紙カセツトにセツトできる用紙の枚数は、け下の通りです。絶巧に積載制限マークを超 
えない範囲でセツトしてください。積載制限マークを超す量の用紙をセツトすると、給紙 
不良の原因となりまず。 

'普通紙 約250枚（日4呂 / mS の場合） 

'厚紙 約200枚（91呂/1712の場合） 


5 給紙カセットをプリンタにセットします。 

給紙カセット前面び、プ U ンタの前面と揃5まで、しっか0と奥まで巧し込みます。 



6 む降の手順でセツトした用紙サイズの登録を行います。 

本プ U ンタの給紙カセツトは自動的に用紙サイズの検知びできないため、セツトした用紙 
サイズを登録する必要びありまず。 


< ^メモ I ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使い 
の場合は、オンラインマニュアル r 第4章便利な印刷機能」を参照してください。 


7 プリンタステータスウインドウを表示します。 


プ U ンタ ステータス ウインドウの表示方法は、「プリンタ ステータス ウインドウの表示ち 
法」（一 P .4-82) を参照してください。 
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8 [オプション] メニュー か 5 [デバイス設定] 一 [カセット用紙サイズの 
登録]を選択しまず。 



9 給紙カセットにセットした用紙サイズを選択し、にのをクリックしま 
ず。 



A4、 レター、 U- ガルヴイズを選択した場合、料下の画面が表示されます。 

両面印刷する場合は、本体背面の用紙サイズ切り替えレバーを正しくセツトしてか5 [OK] 
をク U ツクします。 

両面印刷しない場合は、そのまま [OK] をク U ックします。 



メモ1 用紙サイズ切り誓えレバーのセツト方法については、「自動で両面に印刷する」 
(一 P ぶ- 44) を参照してください。 


次にプリンタドライバの設定を行います（一 P.2-38) 
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手是し給紙□に用紙をセツトする 


手差し給紙□には横幅び 76.2 〜 215.9mm、 長さび1 27.0 〜3已已.日 mm の範囲の用紙 
を1枚のみセットでさます。給紙カセットにセットされている用紙と異なる用紙を1枚だ 
け印刷する場合は手差し給紙□に用紙をセットします。 0HP フィルムやラベル用紙、はび 
さ、封筒など、給紙カセットにセットでさない用紙もセット可能です。 

用紙の種類によってセットち法び異なりますので、それぞれの手順を参照してください。 

•普通紙、厚紙、 0HP フィルム、ラベル用紙（一普通紙、厚紙、 0HP フィルム、ラベル用 
紙をセットする場合： P.2-25) 

• はびき（一はびきをセットずる場合： P.2-28) 

• 封筒（一封筒をセットする場合： P.2-31) 

•ユーヴ定義用紙（ーユーヴ定義用紙（不定あ用紙）をセットする場合： P.2-33) 


重要 


•使用できる用紙の詳細は、「使巧できる用紙」（一 P .2-2) を参照してください。 

•手差し給紙口の取り扱いについては r 手差し給紙口や給紙カセツトの取り扱いのごま意」 
(一 P .2-14) を参照してください。 


普通紙、厚紙、 OHP フイルム、ラベル用紙をセットずる場合 


手差し給紙□に普通紙や厚紙、 0HP フィルム、ラベル用紙をセットするとをは、(下の手 
順で行います。 

手差し給紙□に普通紙や厚紙、 0HP フィルム、ラベル用紙をセットずるときは、おず縦置 
さにセットして<ださい。 



重要 


•手差し給紙□には]枚のみ用紙びセットできます。 
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•手差し給紙口に用紙をセットするときは、プ U ンタび動作していないこと、印刷可ランプ 
(緑色）び点口していることを確認してください。ただし、手差し給紙□か5複数部数や 
複数ページの印刷を行う場含に、2枚目!^;^降の用紙をセットするときは、プ U ンタび動作 
していないこと、給紙ランプ（オレンジ色）が点滅していることを確認してください。印 
刷中や排紙直後などのプ U ンタ動作中に、手差し給紙□に用紙をセットすると、セットし 
た用紙び印刷されないまま排紙された0、紙づまりの原因となりまず。 


1 手差し給紙□カバーを開けます。 



2 図のように用紙ガイドをセツトする用紙の幅に合わせて移動します。 

用紙ガイドは左ちび連動しています。 



重要 


必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすざたりきつすざたりすると、正し 
く送5れなかったり、紙づまりの原因になります。 
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メモ 1 レターへッドや□ゴ付きの用紙などに印刷する場合は、用紙の表面（印刷する面）を上に 
向け、じ(下のようにセットしまず。 

( :給紙方向） 




3 図のように用紙に手をそえて、奥に当たるまでゆっくりと差し込みまず。 



手是し給紙口に用紙をセツトずる 
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A ま意用紙をセツトするとをは、巧紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってくださ 
い。 


重要 


-用紙を斜めにセツトしないで < ださし、。 

•用紙の先端が巧れ曲びっていたり、力ールしている場合は、端を伸ばしてか5セットして 
ください。 


次にプリンタドライバの設定を行います（一 P .2- 38)。 


はがさをセツトずる場合 


手差し給紙口にはびきをセットずるときは、しツ下の手順で行います。 

手差し給紙口にはびさをセットずるとさは、必ず表面（印刷する面）を上に向け、縦置きに 
セットしてください。 

(^: 給紙ち向） 



重要 


-手差し給紙口には1枚のみはびさびセットでさます。 

•手差し給紙口にはびきをセットするときは、プ U ンタび動作していないこと、印刷可ラン 
プ（緑色）び点灯していることを確認してください。ただし、手差し給紙□か日複数部数 
や複数ページの印刷を巧ラ場含に、2枚目しソ降のはがさをセットするとさは、プリンクが 
動作していないこと、給紙ランプ（オレンジ色）び点滅していることを確認してくださ 
し、印刷中や排紙直後などのプリンタ動作中に、手差し給紙□にはびきをセットすると、 
セツトしたはびきび印刷されないまま排紙されたり、紙づまりの原因となります。 


2-28 手差し給紙□に用紙をセツトずる 





























手差し給紙□カバーを開けます。 



2 図のように用紙ガイドをセツトするはがきの幅に合わせて移動します。 

用紙ガイドは左ちび連動しています。 



重要 


必ず用紙ガイドをはびをの幅に含わせてください。ゆるすざたりさつすざたりすると、正 
しく送5れなかったり、紙づまりの原因になります。 
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3 図のようにはびきに手をそえて、奥に当たるまでゆっくりと差し込みま 
ず。 



A を意 


重要 


用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 
. はがさを斜めにセツトしないでください。 

•はがさびカールしているとをは、逆向さに曲げて反りをなおしてか5セツトしてくださ 
い。 


次にプリンタドライバの設定を行います（一 P.2-38)。 


2-30 手差し給紙□に用紙をセツトずる 















封筒をセツトずる場合 


手差し給紙□に封筒をセットするときは、しソ下の手順で行いまず。 

手差し給紙□に封筒をセットするときは、必ず表面（印刷する面）を上に向け、ふたびプ U 
ンタを前面から見て左側になるように、縦置きにセットしてください。 

(^: 給紙ち向） 



重要 


•手差し給紙口には]枚のみ封筒びセットできます。 

•手差し給紙口に封筒をセットするときは、プ U ンタび動作していないこと、印刷巧ランプ 
(緑色）び点灯していることを確認してください。ただし、手差し給紙□か5複数部数や 
複数ページの印刷を行ラ場合に、2枚目!;(降の封筒をセットするときは、プリンタび動作 
していないこと、給紙ランプ（オレンジ色）び点滅していることを確認してください。印 
刷中や排紙直後などのプリンタ動作中に、手差し給紙□に封筒をセットすると、セットし 
た封筒び印刷されないまま排紙された0、紙づまりの原因となります。 


1 手差し給紙□カバーを開けます。 



手是し給紙口に用紙をセツトずる 2-31 































2 図のように用紙ガイドをセツトする封筒の幅に合わせて移動します。 

用紙ガイドは左ちび連動しています。 



3 図のように封筒に手をそえて、奥に当たるまでゆっくりと差し込みます。 



A を意 


重要 


用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 
封筒を斜めにセツトしないで<ださい。 


2-32 手差し給紙□に用紙をセツトずる 



































次にプ U ンタドライバの設定を行います （一 P.2-38)。 


ユーザ定義用紙（不定形用紙）をセットずる場合 


手差し給紙□にユーヴ定義用紙をセツトするときは、ム乂下の手順で行います。 

手差し給紙□にユーヴ定義用紙をセツトするときは、必ず縦置きにセツトしてください。 



重要 


•手差し給紙口には]枚のみ用紙びセットできます。 

•手差し給紙口に用紙をセットするとをは、プ U ンタび動作していないこと、印刷巧ランプ 
(緑色）び点なしていることを確認してください。ただし、手差し給紙□から複数部数や 
複数ページの印刷を行う場合に、2枚目!^;^降の用紙をセットするときは、プリンタび動作 
していないこと、給紙ランプ（オレンジ色）び点滅していることを確認してください。印 
刷中や排紙直後などのプ U ンタ動作中に、手差し給紙□に用紙をセットずると、セットし 
た用紙び印刷されないまま排紙されたり、紙づまりの原因となります。 


1 手差し給紙□カバーを開けます。 



手是し給紙口に用紙をセツトずる 


2-33 


























2 図のように用紙ガイドをセツトずる用紙の幅に合わせて移動しまず。 

用紙ガイドは左ちび連動しています。 



B 給紙\排紙のしかた 


2-34 手差し給紙□に用紙をセツトずる 




























メモ 1 レターへッドや□ゴ付きの用紙などに印刷する場合は、用紙の表面（印刷する面）を上に 
向け、じ(下のようにセットしまず。 

( :給紙方向） 




3 図のように用紙に手をそえて、奥に当たるまでゆっくりと差し込みまず。 



手是し給紙口に用紙をセツトずる 


2-35 




























A ま意用紙をセツトするとをは、巧紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってくださ 
い。 


重要 


-用紙を斜めにセットしないで < ださし、。 

•用紙の先端が巧れ曲びっていたり、カールしている場合は、端を伸ばしてか5セットして 
ください。 


4 L ソ降の手順でセットしたユーザ定義用紙の登録を行います。 

ユーヴ定義用紙を印刷ずる場合は、あ5かじめユーヴ定義用紙のサイズをプ U ンタドライ 
バに登録してお<必要びあります。 


メモ1 •ユーヴ定義用紙の設定は、し^下のダイア□グボックスを表示して行います。 

- Windows 2日0日/ XP/Server 2日日 3/Vista の場を 
[プリンタと FAX ] フオルダ （Windows 20日日/ Vista は[プリンタ]フオルダ）か5 
[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスを表示して設定します。 

- Windows 日 8/Me の場含 

[プリンタ]フオルダか日[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスを表示して設定 
します。 

• ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使い 
の場合は、オンラインマニュアル r 第4章便利な印刷機能」を参照してください。 


5 [ぺージ設定]ぺージを表示し、[ユーザ定義用紙]をクリックします。 



2-36 手差し給紙□に用紙をセツトずる 

















































6 必要に応じて LU 下の項目を設定しまず。 



[用紙一覧]: 

[ユーザ定養用紙名]: 

陣位]: 

[用紙サイズ]: 


定形巧紙と登録済みのユーヴ定義巧紙の[名前]と[サイズ] 
び表示されます。 

登録するユーヴ定義用紙の名称を入力します 。 Windows 98 /Me 
の場合は、半角 3] 文字/全角1己文字まで、 Windows ^ 日日日/ 
XP/Server 2003/ Vista の場含は、半角/全角31で字まで入力 
でをまず。 

ユーヴ定義巧紙のサイズを設定するときに使巧する単位 （[SU 
；<ートル]または[インチ])を選択します。 

ユーヴ定義用紙の高さと幅（[高さ]含[幅])を設定します。用紙ヴ 
イズは、縦長（[高さ]兰[幅])かつ、定義可能な範囲内で指定して 
<ださい。 


/ [登録]をクリックします。 

メモ I 登録できるユーヴ定義用紙は 、 Windows 98/ Me の場合は最大30個まで 、 Windows 
2000 / XP / Serv 乱 2003/ Vista の場合はご使用のシステム環境によって異なります。 

S 設定内容を確認し、 [ OK ] をクリックします。 


次にプ U ンタドライバの設定を行います（一 P .2-38)。 


手差し給紙□に巧紙をセツトずる 2-37 


























プリンタドライバの設定をして印刷する 


用紙を給紙部にセツトしたあと、次の手順でプ IJ ンタドライバの設定をして印刷します。 


@ メモ1 •プ U ンタドライバの設定項目の詳しい説明については、オンラインヘルプをご覧くださ 
し、。オンラインヘルプの表示ち法については、「オンラインヘルプの使いかた」（一 P .4-71) 
を参照して < ださい。 

• ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使い 
の場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


1 アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [印刷]を選択し 
ます。次に[名前]または[プリンタ名]で本プリンタを選択し、[プロ 
パテイ]をクリックしまず。 



B 給紙\排紙のしかた 


2-38 プリンタドライバの設定をして印刷ずる 








































2 [ページ設定]ページを表示して、[原稿サイズ]か5アプリケーション 
ソフトで作成した原稿のサイズを選択しまず。 



メモ I •[原稿サイズ]を[はがき]に設定ずると、1;(下のメッセージび表示され自動的に拥紙 
タイプ]び設定されます。 



•[原稿サイズ]を[封筒洋形2号]、[封筒洋あ4号]に設定すると、 L 处下の^ッセージび 
表示され自動的に[巧紙タイプ]び設定されます。 



プリンタドライバの設定をして印刷ずる 2-39 



































































3 必要に応じて[出力用紙サイズ]でセットした用紙のサイズを選択しま 
ず。 

[原稿サイズ]と給紙部にセットした用紙サイズび同じ場合は、設定を変更する必要はあり 
ませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておきます。 



重要 


[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]の設定び異なると、自動的に拡大または縮ルして印 
刷されます。 


4 給紙カセットか5印刷ずる場合は、プリンタステータスウインドウの[力 
セット用紙サイズの登録]ダイア□グボックス設定が[出力用紙サイズ] 
で設定した用紙サイズと一致しているかを確認しまず。 

[カセット用紙サイズの登録]ダイア□グボックスの表示ち法は、 r 給紙カセットに用紙を 
セットする」（一 P .2-1 目）を参照してください。 



2-40 プリンタドライバの設定をして印刷ずる 



























































5 [給紙]ページを表示して、[給紙部]を選択しまず。 

[給紙方法]を[全ページを同じ用紙に印刷] L 处がに設定している場含は、[給紙部]の設 
定び[最初のページ]や[その他のページ]などに変わりまずび、[給紙部]の設定と同様 
に設定します。 



6 [用紙タイプ]でセットした用紙のタイプを選択しまず。 



@メモ j [用紙タイプ]に応じて、巧のように設定してください。 


用紙タイプ 

プリンタドライバの設定 

普通紙 

60 〜 74 g / m ^ 

階通祇 L ] 

7 己〜 90 g / m ^ 

[普通紙] 


a 給紙\排紙のしかた 


プリンタドライバの設定をして印刷ずる 2-41 































































































巧紙タイプ 

プリンタドライバの設定 

厚紙 

9] 〜1 20 g / m ^ 

腔紙1 ] 

に]〜1日3呂/が 

暗紙 2] 

暗紙 H い1 

日 HP フイルム 

[曰 HP フイルム] 

ラベル用紙 

[ラベル巧紙] 

はびを 

1：はがき L ] 

[はびを]。 

封筒 

♦3 


暗祇 2] に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいときは、暦紙川に設定してくださし、。 

[はがき L ] に設定して印刷した結果、定营 I 尘をより改善したいとさは、[はび去]に設定してくだ 
さい。 


封筒の場合は、[ページ設定]ページの[出力巧紙サイズ]を設定すると自動的に封筒に適した印 
刷モードで印刷されます。 


7 [0 K ] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じます。 



B 給紙\排紙のしかた 


2-42 プリンタドライバの設定をして印刷ずる 
























































8 [ OK ] をクリックして、印刷を実行します。 



a 給紙/!のしかた 


プリンタドライバの設定をして印刷ずる 2-43 

































両面に印刷する 


本プ U ンタは標準で両面印刷することびできます。自動両面印刷で使用できる用紙は、 A 4、 
U - ガル、レターサイズの普通紙と厚紙（扣〜1 20 g / m 2) です。 


重要 


•厚紙 （121 〜 ] 日3呂/の2)、日 HP フィルム、ラベル用紙、はびき、封筒には、自動両面印 
刷でさません。 

-自動両面印刷中はフェイスダウン排紙トレイに用紙び完全に排紙されるまで用紙に触れ 
ないでください。自動両面印刷中は表面を印刷したあと一度途中まで排紙され、裏面を印 
刷するために再度給紙されます。 

-自動両面印刷するときはおず排紙切り誓えカバーを閉めてから巧ってくださし、。 


メモ」 [両面印刷時に最後のページを片面モードで印刷する]にチェックマークを付けると、両 
面印刷ジョブの最懐のぺージび片面の場含、通常の両面印刷時よりち速く印刷ずることび 
できます。ただし、パンチ紙やプレプ U ント紙（あ5かじめ印刷している紙）に両面印刷 
する場含、最渡のページの向さや表裏が他のページと異なることびあります。そのとさは 
チェックマークを消してください。[両面印刷時に最樓のページを片面モードで印刷する] 
は、攻下の画面で設定します。 

- Windows の場含： 

[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]をク U ックし、[仕上げ詳細]ダイア□グボックスの 
[処理オプション]をクリックすると表示される[処理オプション]ダイア□グボックス 
- Macintosh の場含： 

[仕上げ]パネルの[仕上げ詳細]をク U ックし、[仕上げ詳細]ダイア□グの[処理才 
プション]をク U ックすると表示される[処理オプション]ダイア n グ 


自動で両励こ巧刷ずる 


1 手差し給紙口または給紙カセツトに用紙をセツトしまず。 


メモ1 -自動両面印刷では、裏面か5印刷されますので、用紙をセットする向きび片面印刷のとき 
と逆になります。レターヘッドなど、用紙の表裏や向きのある巧紙に印刷するときは次の 
ように用紙をセツトしまず。 


2-44 両面に印刷ずる 













給紙カセツトから給紙する場合 
( ^ :給紙方向） 


用紙の表面を上に向け、1;(下のようにセットします。 




両面に印刷ずる 2-45 












•手差し給紙□から給紙する場合：用紙の表面を下に向け、切下のようにセツトします。 
(^: 給紙方向） 




み 

く- 





ク 






/ 



-カセット2 (オプションのぺー パー フィーダ装着時）の用紙のセット方法は、カセット] 
と同じです。 

ム 両面ユニットカバーを開けまず。 

両面 ユニッ トカバーは中央の取っ手を持って、ゆっくりと開けます。 



2-46 両面に印刷ずる 


































3 両面印刷ずる用紙サイズに合わせて、青色の用紙サイズ切り替えレバー 
( A ) を正しくセツトしまず。 

A 4 サイズの場含は、巧紙サイズ切り誓えレバーを手前に引きます。 

レターおよびリーガルサイズの場合は、巧紙サイズ切り誓えレバーを奧に押し込みます。 



重要 


両面印刷する場含は、必ず用紙サイズ切り誓えレバーび正しくセツトされていることを確 
認してください。用紙サイズ切り誓えレバーび正しくセツトされていないと、紙づまりの 
原因になります。 


4 両面 ユニットカバーを 閉めます。 

両面ユニットカバーは中央の取っ手を持って、ゆっくりと閉奴ます。 



両面に印刷ずる 2-47 





















































5 アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [印刷]を選択し 
まず。次に[名前]または[プリンタ名]で本プリンタを選択し、[プロ 
パテイ]をクリックしまず。 



汤■メモ I ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使い 
の場合は、オンラインマニュアル r 第3章基本的な印刷機能」を参照してくださし、。 



6 [ぺージ設定]ぺージを表示して、[原稿サイズ]か日アプリケ 
ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。 


2-48 両面に印刷ずる 

















































































7 必要に応じて[出力用紙サイズ]でセツトした用紙のサイズを選択しま 
ず。 

原稿サイズと給紙部にセツトした用紙サイズび同じ場含は、設定を変更ずる必要はありま 
せんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておきます。 



重要 


[原稿サイズ]と[出力巧紙サイズ]の設定び異なると、自動的に拡大または縮ルして印 
刷されます。 


な [仕上げ]ぺージを表示して、[印刷方法]で[両面印刷]を選択します。 


; Canon LBP 3300のブ〇パティ 


I ベ-ジ說 ( 化上げ lilft J 巧刷品育 I 


わ扇こ入りの： I の语宰 設定 


■^迎包 化力方;'ち(凹)： I な^ 


3 




||]|【巧爾脚励! ） 


□ Ep 刷の向きが g なる用紙を袖み合わ甘るの〉 


圍圆 


[ J 長迈け:在） 


と 1 X 5 城.. 


設 ミち! 忍が 


〇!旨君ぶぃ 
® ソート 




[ 化上げ註袖を)— I [ 该おじ戻す吸 I 

[ 0K I [ キ松&レ I 〔 ヘルプ I 


両面に印刷ずる 2-49 




























































































9 [給紙]ページを表示して、[給紙部]を選択しまず。 

[給紙ち法]を[全ページを同じ用紙に印刷]政がに設定している場含は、[給紙部]の設 
定び[最初のページ]や[その他のページ]などに変わりますび、[給紙部]の設定と同様 
に設定します。 



10 [用紙タイプ]でセットした用紙のタイプを選択します。 



@メモ] [用紙タイプ]に応じて、次のように設定してください。 


用紙タイプ 

プリンタドライバの設定 

普通祇 

60〜74邑 / m ^ 

階通紙 L ] 

7已〜日〇呂 /mS 

階通紙] 

厚紙 （9] 〜120旨/ m う 

幅紙1 ] 


B 給紙\排紙のしかた 


2-50 両面に印刷する 





























































































II [ OK ] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じます。 



iz [ 0 口をクリックして、印刷を実行します。 



a 給紙/諸のしかた 


両面に印刷ずる 2-51 












































































手動で両面に印刷ずる 


本プリンクは、裏面に印刷済みの用紙にち対応しており、自動両面印刷できない用紙にも両 
面印刷することび可能です。 


重要 


はがきに両面印刷ずる場合、裏面（文書側の面）から先に印刷したあと、表面（宛名側の 
面）を印刷して<ださし、。 


1 手差し給紙□に用紙をセットします。 


メモ 1 手差し給紙口か5裏面に印刷済みの用紙に印刷ずる場含は、巧紙の表面（印刷する面）を 
上に向け、じ(下のようにセットします。 

給紙方向） 




2-52 両面に印刷ずる 




















2 アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか日[印刷]を選択し 
まず。次に[名前]または[プリンタ名]で本プリンタを選択し、[プロ 
パティ]をクリックします。 



@ メモ 1 ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使 

いの場合は、オンラインマニュアル「第3章基本的な印刷機能」を参照してください。 


3 [ぺージ設定]ぺージを表示して、[原稿サイズ]か5アプリケーシヨン 
ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。 



a 給紙/!のしかた 


両面に印刷ずる 2-53 

































































































@ メモ] 


4 


重要 


[原稿サイズ]を[はがき]に設定ずると、しソ下のメッセージび表示され自動的に[用紙 
タイプ]び設定されます。 

ifi ぶ‘更に応じて、ほ巧で’ X きる脯氏》イプから i 巧しり fc すこともできまも 


必要に応じて[出力用紙サイズ]でセットした用紙のサイズを選択しま 
ず。 

原稿サイズと手差し給紙□にセツトした用紙サイズび同じ場合は、設定を変更する必要は 
ありませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておきます。 



[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]の設定び異なると、自動的に拡大または縮ルして印 
刷されます。 


2-54 両面に印刷ずる 





























































5 [給紙]ぺージを表示して、[給紙部]で[手差し給紙 □] を選択します。 



6 [用紙タイプ]でセットした用紙のタイプを選択します。 



@■メモ] [用紙タイプ]に応じて、：欠のように設定してください。 


用紙タイプ 

プリンタドライバの設定 

普通紙 

60〜74呂 / m ^ 

階通紙 L ] 

7已〜 90 g / m ^ 

[普通紙] 

厚紙 

白]〜1 20 g / m 2 

腰紙 1] 

121〜1巨3旨/[ザ 

腰紙 2] 

腰紙 H い1 


a 給紙\排紙のしかた 
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巧紙タイプ 

プリンタドライバの設定 

はびさ 

1：はがき L ] 

[はびさ]が 


腫紙 2] に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいときは、[厚祇川に設定してください。 

[はがを L ] に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいとさは、[はび去]に設定してくだ 
さい。 


7 [0 K ] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じます。 



8 [0 K ] をクリックして、印刷を実行します。 



B 給紙\排紙のしかた 


2-56 両面に印刷ずる 
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CHAPTER 


この章では、 Windows にプリンタドライバをインス I ルずる手順、プリンタの共有機能を 
使用してネットワーク上のコンピュータか5印刷ずるための設定について説明していまず。 
Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのインス 
トールと印刷ち法」を参照してください。 


印刷ずるとさに必要な作業 .3-2 

プリンタを設置したあとに行う作業 .3-2 

印刷のたびに行う作業 .3-2 

必要なシステム環境 .3-3 

CAPT ソフトウエアをインス I ルする .3-5 

仁 D - R 日 M からインストールする .3-6 

プラグ•アンド-プレイでインストールする ... 3-1 已 

[プ U ンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダか5インストールする .3-40 

インス I ルが完了すると .3-61 

プリンタステータスプリントを印刷して動作を確認する .3-64 

プリンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピユータか S 目 P 刷する .3-67 

プ U ントサーバの設定 .3-68 

クライアントへのインス I ル .3-76 

CAPT ソフトウエアのアンインス I ル .3-89 
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印刷するとをに必要な作業 


メモ I Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プ U ンタドライバのイン 

ス I -ールと印刷ち法」を参照してください。 


プリンタを設置したあとに行ラ作業 


プ U ンタを設置したあとに行ラ作業は、次のとおりです。 

■ プリンタドライバをインス I ■'ールずる 

プ U ンタドライバは、アプリケーションソフトから印刷するときに必要なソフトウェア 
です。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。プリンタドライバのインス I ''一 
ルち法はご使用の環境によって異なります。 

•プ U ンタとコンピュータを USB ケーブルで接続して、印刷する場合（一 P .3 -已） 

•オプションのネットワークボードを装着して、プリンタとコンピュータを LAN で接続 
し、印刷する場合（ーネットワークガイド/本編） 

■ コンピュータでプ U ンタの共有機能を使用ずる（一 P .3-67) 

コンピュータでプ U ンタの巧ち機能を使用して、本プリンタをネットワーク上のコン 
ピュータから使用する場合に、コンピュータの設定やクライアントヘプ U ンタドライバ 
をインス I ルします。 


印刷のたびに行ラ作業 


印刷のたびに行ラ作業は、次のとおりでず。 

■ 印刷設定をする 

プ U ンタの用紙サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプ I 」ンタドライバで設定します。こ 
れらの設定び適切でないと、期待した結果び得られない場合びあります。 

■ 印刷を実行する 

アプ U ケーションソフトから印刷するためのメニューを選択します。この操作は、アブ 
1」ケーションソフトごとに異なりますので、各アプリケーションソフトに付属の取扱説 
明書を参照してください。 


呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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印刷ずるとさに必要な作業 






必要なシステム環境 


プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。 


■ 0S ソフトウェア環境 

• Microsoft Windows 98 日本語版 

• Microsoft Windows Me 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 ) 

• Microsoft Windows Server 2003 日本語版 * 

• Microsoft Windows Vista 日本語版 * 

* 32 ビットプ□セッヴバージヨンのみ 


重要 


日本語外の 0S には対応していません。 


-最低動作環境 



Windows 98/Me 

Windows 2000/XP/ 
Server 2003 

Windows Vista 

CPU 

Pentium II 
300 MHz 

Pentium II 

300 MHz 

Windows Vista 
の最低システム 

メモリ （ RAM) *1 

目 4 M 巨じ(上 

128 M 目！;(上 

要件に準拠 

八ードディスクをさ容量 * 2 

]2日1\/1巨じ(上 

12日[\/1巨じ(上 

120 MB 


(旧 M-PC 互換磯） 

*1 お使いのコンピュータのシステム構成や使巧するアプ U ケーシヨンにより実際に使用できるメモ U 容量び 
異なるため、上記の環境はどんな場合でを印字を保証するをのではありません。 


’2おまかせインストールでプ U ンタドライバと取扱説明書をインストールする場合に必要な八ードディスク 
の空さ容量です。必要な八ードディスクの空さ容量は、お使いのシステム環境やインストールの方法によつ 
て異なります。 


-推奨動作環境 



Windows 白 8/Me 

Windows 2000/XP/ 
Server 2003 

Windows Vista 

CPU 

Pentium III 
600 MHz 

Pentium III 
目 0 日 MHz 政上 

Windows Vista 
の推契システム 

メモリ （ RAM) 

(上 

2 已目 M 目！;(上 

要件に準拠 


■インタフェース環境 

USB 接続時 

•Windows 98/Me : USB Full-Speed (US 目 1.1 相当） 

•Windows 2000/XP/Server 2003/Vista：USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed 
(USBl.l 相当） 

ネットワーク接続時（接続するにはオプションのネットつークボードが必要です。） 

- コネクタ： ] 日目 ASE-T または 10 日目 ASE-TX 
• プ □ トコル： TCP/IP 


印刷ずるときに必要な作業 
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@ メモ 1 -ヴウンドをお使いになる場含は、 PC 音源（および PCM 音源のドライバ）び組み込まれて 
し、る必要びありまず。 P 巳スピーカードライバ （ speaker . drv など）はお使いにな5なし、 
で < ださし、。 

•本プリンクは、双方向通信を巧います。片方向通信のプ U ントサーバや US 巨八ブ•切誓 
器等を使用しての接続は、動作確認を行っておりませんので動作保証はできません。 


呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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印刷ずるとさに必要な作業 





CAPT ソフトウエアをインス I ルする 


本プリンタをお使いのコンピュータに US 目ケーブルで直接接続するとさの、ソフトウェア 
のインス I- ール方法を説明します。 

インス I- ールち法には !;( 下の種類があります。 


インストールち法 

インス!ルの巧客 

参照ページ 

おまかせインス!-ール 

プ U ンタに付属の CD-ROM 
(CD-R 日 M Setup) か日プリンタ 
ドライバのインストールと同時に、 
取扱説明書ちインス1-ールします。 

P.3-6 

選んでインストール 

プ U ンタに付属の CD-ROM 
(CD-R 日 M Setup) か日プリンタ 
ドライバのみインス1-ールするか、 
取扱説明書のみインス1-ールする 
かを選おでをます。 

P.3-6 

プラグ•アンド-プレイで 
インストールする 

プ U ンタを自動的に検索して、プ 

U ンタに付属の CD-ROM からイ 
ンストールに必要なファイルを選 
おし、プリンタドライバをインス 
トールします。 

Windows 日 8/Me : P.3-1 已 

Windows 2000 : P.3-24 

Windows XP/Server 2003 : 
P.3-3 白 

Windows Vista : P.3-34 

[プ U ンタと FAX ] または[プ 
U ンタ]フオルダからインス 
トールする*2 

[プ U ンタの追加ウィヴード]また 
は[プ U ンタの追加]を使用して、 
プリンタに付属の CD-ROM けら 
インス1-ールに必要なファイルを 
選択し、プ U ンタドライバをイン 
ス1-ールします。 

Windows 日 8/Me : P.3-40 

Windows 2000 : P.3-44 

Windows XP/Server 2003 : 
P.3-4 白 

Windows Vista : P.3 -巳已 


*1 取扱説明書のみをインストールする場をは、「取扱説明書をインストールする」（一 P .4-76) を参照してください。 
で[プ U ンタと FAX ] ま口ま[プリンタ]フオルダからインス! -- ルする場合は、本プリンタを接続するための USB 
ポートびすでに登録されている必要びあります。 


重要 


•CAPT ソフトウエアは本プ U ンタを使用して印刷するために必要です。必ずインスI-ール 
して < ださし、。 

• A — ドディスクの空き容量び不足している場合は、インストールの途中でメッセージび表 
示されます。インスI-ールを中止し、ディスクの空を容量を増やしたあとインス!-ールを 
やりなおして < ださい。 


@ メモ！ •オプションのネットワークボードを装着して、プ U ンタとコンピュータを LAN で接続す 
るときの、ソフトウエアのインスIルちまは「ネットワークガイド/本編」を参照して 
ください。 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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• コンピュータでプ U ンタの共有機能を使用して、ネットワーク上のコンピュータか5印刷 
するとをの、ソフトウェアのインス!-ールち法は、「プ I 」ンタの共有機能を使用してネッ 
トワーク上のコンピュータか5印刷する」（一 P .3 -目 7) を参照してください。 

. Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのイン 
ス I -ールと印刷方法」を参照してください。 

•本プ U ンタには USB ケーブルは付属していません。お使いのコンピュータに含わせてご 
巧意ください。 US 巨ケーブルは、攻下のマークびあるケーブルをご使用くださし、。 



CD - ROM か！5インス I ルする 


ここでは 、 Windows XP の画面例で手順を説明します。 


重要 


Windows 2000/ XP/Server 2003 /Vista をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators 
の方ンバとして□グオンしてください。 


1 プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。 
2 拡張 ボー ドス □ットカバーを 開けます。 
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CAPT ソフトウエアをインストールする 





















3 us 己ケーブルの B タイプ(四角し、)側を本プリンタの us 己コネクタへ接 
続し、拡張ボードス□ットカバーを閉めます。 




4 US 己ケーブルの A タイプ(平たし、)側をコンピュータの US 己ポートへ接 
続しまず。 



宣コ旨養の印刷環境を設定するには 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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S コンピュータの電源を入れ、 Windows を起動します。 


重要 


プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィヴードやダイア□グボックスび表示 
された場をは、[キャンセル]をク U ックして、本手順でインス!ルを行ってください。 


6 付属の CD - ROM 「 LBP 3300 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセツトします。 

すでに CD - ROM びセツトされている場合は、いったん CD - ROM を取り出してちう一度セツ 
卜します。 


重要 


• Windows Vista をお使いの場合、[自動再生]ダイア□グボックスび表おされた場合は、 
[ AUT 日 RUN . EXE の実イ5]をク U ックします。 

• CD-ROM Setup び表示されない場合は、次の方まで表示します。（ここでは、 CD-ROM 
ドライブ名を r □:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータ 
によって異なります。） 

•Windows Vista がの日 S の場合は、[スタート]^二:!一か5 [ファイル名を指定し 
て実行]を選おして r □: ¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力し、 [ OK ] をク U ックします。 
- Windows Vista の場含は、[スタートけ二:!一の[検索の開始]に 「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 
と入力し、キーボードの作 NTE 刊キーを押しまず。 


メモ」 Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示 

された場合は、[許可]をクリックします。 


7 [おまかせインス!-ール]または[選んでインス!-ール]をクリックしま 
ず。 

[おまかせインストール]は、プ U ンタドライバの他に取扱説明書ち同時にインス!-ールで 
きます。取扱説明書をインス!-ールしない場合は、[選んでインス!-ール]を選択します。 
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CAPT ソフトウエアをインストールする 


























8 [インス!ル]をクリックします。 


おまかせインストール 


:ァのま明そま 
READtiE^ き 


タブリン》巧が 写。 幫 

互 J オンライノマニュのレ 马 M 日 


上 SS のンつトウエアをインストールします • [インストール巧クリックし.强の垣ホに;去って実行してくたさ 

5扣ま T. 


インストールにお至3; 


キャン它 ル^ 


I 一;- ' - .1 J 


手順7で[選んでインス!-ール]を選択した場含は、[オンラインマニュアル]のチェック 
マークをがしてか5 [インストール]をク U ックします。 


選んでインストール 



1网.みプリンタドライバ 

を 圍 

。日站ォンラ个ノマニュのレ 

i 马 ms ) 


轉駐瓷しク某恕で興ノトず總端嫩をすク嚇離架^^^^^ 

巧如月や README77 イルを巧示します， 


0:1••ライブのさきを呈 567 MB 

インストールにを更与ち^^ 




9 内容を確認して、[はい]をクリックします。 


使用許諾契約 

ソフトウェアをインストールする巧に巧の巧用を居驟勺をま意巧くお 
読 W ごみ、. 


9. 巧■巧 IE 巧 

本*!め S のいずれかのお巧 S た U モの一ががるなによりホ巧であ 
もと a 定された•さでを、その g の*巧は寅をに有効に巧沒するモ 
のとします. 


キヤノン«ホをな 


巧田巧;1する場含は[口い1同意しな嘴含は [L 义、え]をクリックし 
巧用押^? mi の扭巧が A 也このブログラムを巧用できませ 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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10 [ Readme ファイルの表示]をクリックして、 Readme ファイルの内容 
を確認し、閉じます。 



11 [次へ]をクリックします。 



12 山 SB 接続でインストール]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



3-10 CAPT ソフトウェアをインス!ルずる 
















































お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!-ールを続けてください。 

Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている日 S 
を使用している場合、切下の画面が表示されますので、プリンタ共有時のクライアント側 
との通信に巧ずる Windows ファイアウ ォールの ブ□ックを辭除するかどうかを設定しま 
す。 

プ U ンタの共有機能を使用する場合は、[はい]をク U ックします。インス!-ールが完了し 
たあと、「プ U ンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピュータか！5印刷する」 
(一 P.3 -目 7) を参照してプ U ンタの共有機能の設定を行ってください。 

プ U ンタの共有機能を使用しない場合は、[いいえ]をクリックします。 



メモ 1 インス!ル後でち、付属の CD-ROM に収め日れている 「CAPT Windows ファイア 
ウオールユーティリティ」を使用して、 Wind 日 WS ファイアウオールの設定を変更するこ 
とびできます。詳しくは、 「Windows ファイアウオール機能について」（一 P .8-10) を 
参照してください。 

「インス!ル開始後は中止することができません。よろしいですか ？ J 
といラメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。 




ぉ齡驟漏止することげでなせん。 
〔に-て 極 ---] I (■いま粗 I 


乂モ」 -Windows 2 日日日を お使いの場合、[デジタル署名び見つかりませんでした]ダイア□グ 
ボックスび表示された場合は、[はい]をクリックします。 

• Windows XP/Server 2003をお使いの場合、[ハードウェアのインスIル]ダイア □ 
グボックスが表示された場合は、[続行]をク U ックします。 

• Windows Vista をお使いの場合、 [Windows セキュリティ]ダイア□グボックスび表示 
された場合は、[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。 


宣コ旨養の印刷環境を設定するには 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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f 4 次の画面び表示された5、プリンタの電源を入れまず。 



プ U ンタの電源スイッチの "1" 側を押し、プ U ンタの電源をオンにします。 



USB クラスドライバおよびプリンタドライバのインストールび自動的に開始されます。 


@ メモ 1 • US 目ケープルを接続しても自動認識されない場をは、「インス!-ールのトラブル （Windows 
のみ)」（一 P .7-37) を参照してください。 

• Windows XP/Server 2003をお使いの場合、[八ードウェアのインス I ル]ダイア □ 
グボックスび表示された場合は、[続行]をク U ックします。 

• Windows Vista をお使いの場合、 [ Wind 日 ws セキュリティ]ダイア□グボックスび表示 
された場合は、[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。 


呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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•y 

インス!'ール 

I V " - ■ * 

ー レ—-- ' 1 II 了.-' 

STEP 3 

完了 



上拓のインストール巧まを 证授 し. 巧へ]をクリックして化さい。 




@ メモ 1 正常にインス I ルされなかった場合は、「イン:^ 
(一 P .7-37) を参照してください。 


15 手順 7 で[おまかせインストール]を選択した場合は、取扱説明書がイン 
ストールされまず。 


r - - 

一 " 

STEP 2 

インス!ル 

STEP 3 

完了 

インス!'ール 

1 V 

3ンライン7ニュ71レ インスト-ル 中です。 

f オンラインマニュアルをインスト 

1 —ルす!)と. CD- 的 MS 巧わないで マ ニ ュアルを表でできます. 


.' 1 


fo インス! -- ル結果を確認して、[次へ]をクリックします。 


呈 indawm の印刷環境を設定するには 


i 


i 

レ 

ス 

ラ 

卜 

の 




CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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17 [今すぐ〕ンピュータを再起動する]にチェックマークを付けたあと、[再 
起動]をクリックします。 



Windows び再超動しまず。 


USB クラスドライバとプ U ンタドライバのインストールび完了しました。 


呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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プラク•アンド-プレイでインス I ルずる 


Windows 98/Me の場合 - 

ここでは 、 Windows Me の画面例で手順を説明します。 

1 プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。 
2 拡張 ボー ドス □ットカバーを 開けます。 


呈 indawm の印刷環境を設定するには 



CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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3 USB ケーブルの B タイプ(四角し、)側を本プリンタの US 己コネクタへ接 
続し、拡張ボードス□ットカバーを閉めます。 



4 USB ケーブルの A タイプ(平たい)側をコンピユータの USB ポートへ接 
続しまず。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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5 プリンタの電源スイッチの " r 側を巧して、プリンタの電源をオンにし 
まず。 



6 コンピュータの電源を入れて 、 Windows 98/ Me を起動します。 

[新しし VV — ドウ I アの追加ウィヴード]ダイア□グボックスび表示されます。 

• Windows Me の場合 

次のダイア□グボックスび表示された場合は、手順7へ進みます。 



次のダイア□グボックスび表示された場合は、手順]4へ進みます。 
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Win 旨養§刷環境 S 定ずるには 





































• Windows 98 の場合 

次のダイア□グボックスび表示された場合は、[次へ]をク U ックし、手順7へ進みまず。 



次のダイア□グボックスび表示された場合は、[次へ]をクリックし、手順14へ進みます。 



7 [ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

Windows 目8の場合は、[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選択し、[次 
へ]をク U ックします。 



8 付属の CD - ROM 「 LBP 3300 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットしまず。 

CD - R 日 M Setup び表示された場合は、[終了]をクリックします。 


呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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9 [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選択し、[リムーパ’ 
ブルメディア（フロッピー、 CD - ROM など)]のチェック マー クを消し、 
[検索場所の指定]にチェック マー クを付け、惨照]をクリックします。 

Windows 98の場合は、[フ□ッピーディスクドライブ]とに D - ROM ドライブ]の 
チェックマークを消し、[検索場所の指定]にチェックマークを付け、[参照]をク U ック 
しまず。 



10 [ D :¥ Japanese ¥ USBPORT ¥ WinMe ] を選択し、にのをクリック 
します。 

Windows 98の場合は、 [□:¥ Japanese ¥ USBP 0 RT ¥ Win 98] を選択し、 [0 K ] を 
ク IJ ックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 
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11 [検索場所の指定]に参照するフオルダが表示されていることを確認し、 
[巧へ]をクリックします。 



12 [次へ]をク U ックします。 



デバイス吊のドライ"ファイルの巧ま： 
Canon CAPT USB Device 


このデ"イスに运 a なドライ U をイン かール すがお!ができま说。刖 
を巧イ"を巧巧する(皆、度る]を如。ウしてください。亂寸がこは、 [ 

ドライバのある话讯： 

; D ； ifJAPANESESUSBP 0 R ' PfWINME ¥ CNAB 6 USM,I 


<戻るお） [ Jjl ' '' 巧の --…'! IJ 丰サンセル J 


USB クラスドライバのインストールがはじまります。 


13 [完了]をク U ックします。 



Canon CAPT US 巨 Device 

巧しい;、ードウ I アのイシストールが売7しました。 


戻る(西 W7 I1 キみ包レ J 


プリンタを自動で検知します。しば5くお待ちください。 
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[新しい八ードウエアの追加ウィザード]ダイア□グボックスが表示されます 。 Windows 
9 S の場合は[次へ]をク U ックします。 



14 [ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

Windows 98の場含は、[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選択し、[次 
へ]をク U ックします。 



1〇 付属の CD-ROM「LBP 3300 User SoftwareJ が CD-ROM ドライブ 
に入っていない場合は、付属の CD-ROM「LBP 3300 User SoftwareJ 
を CD-ROM ドライブにセットしまず。 

CD-ROM Setup び表示された場含は、[終了]をク U ックします。 


呈 in 旨養の印刷環境を設定ずるには 
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16 [使巧中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選択し、[リムーパ’ 
ブルメディア（フロッピー、 CD - ROM など)]のチェックマークを消し、 
[検索場所の指定]にチェックマークを付け、惨照]をクリックします。 

Windows 98の場合は、[フ□ッピーディスクドライブ]とに D - ROM ドライブ]の 
チェックマークを消し、[検索場所の指定]にチェックマークを付け、[参照]をク IJ ック 
しまず。 



1/ [ D : ¥ Japanese ¥ Win 98_ Me ] を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 



1〇 [検索場所の指定]に参照するフォルダが表示されていることを確認し、 
[次へ]をクリックします。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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19 [次へ]をクリックします。 



20 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力します。 



乂モ」 すでにコンピュータに他のプ U ンタドライバびインス I -ールされている場含は、 
[ Windows ベースのプ □ グラムで、このプ U ンタを通常のプ U ンタとして使いますか？ ] 
び表示されまずので、[はい]または[いいえ]を選択します。 

21 [完了]をク U ックします。 

ファイルのコピーがはじまりまず。 

22 インスIル完了のダイア□グボックスが表示された5、 [OK] をクリッ 
クしまず。 



宣コ旨養の印刷環境を設定ずるには 
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23 [完了]をクリックします。 



USB クラスドライバとプ U ンタドライバのインストールび完了しました。 

Windows 2000 の場合 

1 プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。 
2 拡張 ボー ドス □ットカバーを 開けます。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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3 us 己ケーブルの B タイプ(四角し、)側を本プリンタの us 己コネクタへ接 
続し、拡張ボードス□ットカバーを閉めます。 




4 US 己ケーブルの A タイプ(平たし、)側をコンピュータの US 己ポートへ接 
続しまず。 



宣コ旨養の印刷環境を設定するには 
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5 プリンタの電源スイッチの " r 側を巧して、プリンタの電源をオンにし 
まず。 



D コンピュータの電源を入れて、 Windows 吕〇00を起動します。 

7 Administrators のメンバとして□グオンします。 

技 f しい八ードウエアの検出ウィザード]ダイア□グボックスび表示されまず。 

メモ I プリンタドライバのインストールを行うにめには、プ U ンタに関するフルコント□ールア 
クセス権び必要でず。 

8 [次へ]をクリックします。 
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9 [デバイスに最適なドライバを検索する（推奨)]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



メモ 1 デバイスの名称び[不明]と表おされることびあります。 

10 [フ□ッピーディスクドライブ]と [ CD - ROM ドライブ]のチェック マー 
クを消し、[場所を指定]にチェック マー クを付け、[次へ]をクリック 
します。 



11 付属の CD - ROM 「 LBP 3300 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットし、[参照]をクリックします。 

CD-ROM Setup び表おされた場合は、胺了]をクリックします。 



宣互0養の印刷環境を設定するには 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 


3-27 

















































l2 [ D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ Vista ] を選択します。 [ CNA 己己 STK . IN 円 
を選択し、[開く]をクリックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 



13 [製造元のファイルのコピー元]に参照するフォルダが表示されているこ 
とを確認し、 [ OK ] をクリックします。 



14 [次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーびはじまります。 


@ メモ] [デジタル署名び見つかりませんでした]ダイア□グボックスび表示された場合は、[は 
しリをクリックします。 


呈 indows の印刷環境を設定ずるには 


3-28 CAPT ソフトウェアをインス!ルずる 
















































15 [完了]をク u ックします。 



USB クラスドライバ （0 S 標準）とプ U ンタドライバのインストールび完了しました。 

Windows XP/Server 2003 の場合 

ここでは 、 Windows XP の画面例で手順を説明します。 

1 プリンタとコンピュータの電源がオフになつていることを確認します。 
2 拡張ボードス□ットカパーを開けます。 



宣コ旨養の印刷環境を設定するには 
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3 USB ケーブルの B タイプ(四角し、)側を本プリンタの US 己コネクタへ接 
続し、拡張ボードス□ットカバーを閉めます。 



4 USB ケーブルの A タイプ(平たい)側をコンピユータの USB ポートへ接 
続しまず。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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5 プリンタの電源スイッチの " r 側を巧して、プリンタの電源をオンにし 
まず。 



D コンピユータの電源を入れて 、 Windows XP/Server 2003を起動し 
まず。 

7 Administrators のメンバとして□グオンします。 

メモ I プ IJ ンタドライバのインス!ルを行うためには、プ I 」ンタに関するフルコント□—ルア 
クセス権び必要です。 

8 付属の CD - ROM 「 LBP 3300 User SoftwareJ を CD-ROM ドライブ- 
にセッ 卜します。 

CD-ROM Setup び表おされた場合は、膨了]をクリックします。 

• 巧の画面が表示された場合 

□ [-覧または特定の場所か S インス!ルする（詳細)]を選択して[次へ]を 
ク U ックします。 



宣コ旨養の印刷環境を設定ずるには 
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• 巧の画面が表示された場合 

□ [いいえ、今回は接続しません]を選択し、[巧へ]をク U ックします。 



□ [-覧または特定の場所か S インス!ルする（詳細)]を選択して欧へ]を 
ク U ックします。 



9 じ夕の場所で最適のドライバを検索ずる]を選択し、[リムーバブルメディ 
ア（フロッピー、 CD - ROM など）を検蔚のチェックマークを消し、[次 
の場所を含める]にチェックマークを付け、[参照]をクリックします。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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10 [ D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ Vista ] を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名をに:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 



11 [次の場所を含める]に参照するフォルダが表示されていることを確認 
し、[次へ]をクリックします。 



インストール中の画面が表示されます。 

メモ j [八ードウエアのインストール]ダイア□グボックスび表示された場合は、[続巧]をク 
リックします。 


Win 旨養の印刷環境を設定ずるには 
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12 [完了]をク u ックします。 



重要 


Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている 
OS のコンピュータをプ I 」ントサーバとして使用する場合は、クライアント側との通信に 
対する Windows ファイアウオールのブ□ックを解除してください。卜 P .8-10) 


USB クラスドライバ （OS 標準）とプ U ンタドライバのインストールび完了しました。 

Windows Vista の場合 

1 プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを5害 IS します。 
2 拡張 ボー ドス □ットカバーを 開けます。 
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3 us 己ケーブルの B タイプ(四角し、)側を本プリンタの us 己コネクタへ接 
続し、拡張ボードス□ットカバーを閉めます。 




4 USB ケーブルの A タイプ(平たし、)側をコンピュータの US 己ポートへ接 
続しまず。 



宣コ旨養の印刷環境を設定するには 
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5 プリンタの電源スイッチの " r 側を巧して、プリンタの電源をオンにし 
まず。 



D コンピュータの電源を入れて 、 Windows Vis ねを起動します。 

7 Administrators のメンバとして□グオンします。 

技 f しい八ードウエアび見つかりました]ダイア□グボックスび表示されまず。 

メモ I プリンタドライバのインストールを行うにめには、プ U ンタに関するフルコント□ールア 
クセス権び必要でず。 

な [ ドライバソフトウエアを検索してインス I ルします（推奨)]をクリッ 
クします。 



メモ I [ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表おされに場合は、[続行]をク IJ ック 

しまず。 


呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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9 次の画面び表示された場合は、[オンラインで検索しません]をクリック 
します。 


国 


、•，三を。い,、ードクニアの巧ち- CanonLBP 3300 

CanonLBP 3300のドライバソフトつニアをオンラインて巧勇一ますサク 

♦ はい、まにブシライシでを爱します（巧異 )(&) 

このV’..ードつニア吊の畳巧の h" ライパとアブ IJ ケーシミンサ巨！！!り:こな男さ r.. コンビュータ 
:こタヮンごート3?".ます， 


はい、今回のみオンラインで巧をします00 

このデバイス,甲 G 畳をのドライパと7プリクーシミンザホ異さ ru コンビュータにタゥンロー 
ド3れま7. 



M に roeoft C プ 亏イ；ドーー:こ站了る SB 日を巧 5’.^ モ了 


[ モでンた/レ 


10 [ディスクはありません。他の方法を試します]をクリックします。 


- な nonLBP33D0 


9 -巧。レV、ードクニアの该せ- 

CanonLBP 3300 :こづ g のディスクを巧入^て< だ趴、 


國 


テバイス:こづ S レていたテイスクサある罵を’ま.今すぐ择乂一て<た2い.そのテイスク上で 
ドライバソフトクニアが巨おの二巧実芒たま子. 



I なべ CJi) I [ キ r ンじレ ] 


宣互0養の印刷環境を設定するには 
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11 [コンピュータを参照してドライバソフトウエアを検索します（上級)]を 
クリックします。 


国 

な —巧。い；'ードクニアの巧と- CanonLBP33 的 

このテバイス用のドライバソフトつニアか見つか0まだ〜で J ご， 

4 培ま黄を巧留一ます {£) 

デパイスが画巧するために必至な手«があるかどラかがなおされます. 



〔 キでンな レ I 


12 付属の CD - ROM 「 LBP 3300 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットし、[参照]をクリックします。 

CD-ROM Setup び表おされた場合は、[終了]をク U ックします。 

励 

り 4 ,巧 I 一し、ノ'ード。ニアの巧と- CanonLBP 33 的 

コンビユータ上のドライイてソフトクニアをを辑一ます. 

巧 C 項巧でドライバソフトつニアを巧実ーミす； 



团サフフオ;1/9ちちちすをの 


。への） [ 丰^^ンじレ ] 
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呈 indows の印刷環境を設定ずるには 





























13 l ； D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ Vista ] を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 



14 [次の場所でドライバソフトウェアを検索します]に参照するフオルダが 
表示されていることを確認し、[次へ]をクリックします。 


な _ 巧 一い, •'.ー ドクニアのちと- CanonLBPU 的 

コンピュータ 上のドライバソフト クニアを#吳—’ます， 

巧13：：端巧でドライバソフトつニアをしずす； 


团サフフブ;ちち爱すをの 


風 



1 liU ik 化％1王化圳た VJ 

•■‘一づ 

—J 

を固做… 


|| 巧へひ0 j I キでンじレ ] 


ファイルのコピーびはじまりまず。 


メモ I [ Windows セキュリティ]ダイア□グボックスび表示された場合は、[このドライバソフ 
トウエアをインス!-ールします]をクリックします。 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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15 [閉じる]をク u ックします。 




巧。 い A - ドクニアの巧ホ - Canon LBP 3300 


国 


このテバイス用のソフトワニア’ま正香:こインストール50ま一古 

このテバイスのドライバソフト9ニアのインストールを巧了しま Ly た： 



Canon LBP 3300 


fr MGS 虹 1 


重要 


プリンタドライバをインストールしたコンピュータをプ I 」ントサーバとして使用する場 
合は、クライアント側との通信に巧ずる Windows ファイアウォールのブ□ックを解除し 
て< ださい。（一 P .8-10) 


USB クラスドライバ （0 S 標準）とプ U ンタドライバのインストールび完了しました。 


[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダからインス 
卜ールずる 


メモ I [プ U ンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダか5インス!ルする場合は、本プリン 
夕を接続するための US 巨ポートびすでに登録されている必要びあります。 

Windows 98/Me の場合 

ここでは 、 Windows Me の画面例で手順を説明します。 


1 [スタート]メニューか5 [設定]一[プリンタ]を選択して[プリンタ] 
フォルダを開き、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]ダイア□グボックスが表示されます。 


メモ 1 [プ U ンタの追加ウィヴード]ダイア□グボックスは、政下の方法でち表示できまず。 

-[マイコンピュータ]-» [コント□-ルパネル]一[プ U ンタ]- ► [プ U ンタの追加]の 
順にダブルクリックします (Windows Me の場合)。 

-[マイコンピュータ]一[プ U ンタ]-» [プ U ンタの追加]の順にダブルクリックします 
( Windows 白8の場合)。 
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[巧へ]をクリックします。 



このウィザ-ドをほうと、为ンタを巧ち(こインスト-ルできます。 
インスト—ルを化份じは、じ失へ]をウリツクしてください。 


/戻る(邑 )([[::: '''… ，巧の ' 1| I キでシむレ J 


J [□- カルプリンタ]を選択して[次へ]をクリックします。 



プリンタはど C (こ巧括されていますか？ 

ブリンタがこの]ンビュータじ垣巧つな巧っている巧さは山ーカルブリンが 
を，を|の工/ビュ-如:巧沒されている巧さは[ネットワ-ウブリンさ]を进 
扣 I .7V ド 》、. _ 


<房るお> I 」 ホへ> 


キャンたル J 


メモ I ネットワークの設定を行っていないときは、この画面は表示されません。 


4 [ディスク使用]をクリックします。 


垂 I 


フリンタの S 适元とモデルを进巧してください。乃ン如イシストルディスウが巧いている巧ち 

'一’脇を澀磁触て纖な激 r 邸。。*さ。'化船^^^^ 


じ aei 

Apple 

APTi 

AST 

ATST 

Brother 

Bull 




Z} 


ブリンタを)： 

AGFA-AccuSetlOOCSF v 2013.108 
AQFA-AccuSet 1000 SF v62.3 
AGFA-AccuSetiam 
AGFA-AccuSet 1 妨记 F v 2013.108 
AGFA-AccuSet 800 
A 日 FA-AccuSet 800SF v 2013.108 


3 


d 


ディスウほ用お)… 


<戻る巧〉「 々へ> I _キサン t ル」 
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5 付属の CD - ROM 「 LBP 3300 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットし、[参照]をクリックします。 

CD-ROM Setup び表おされた場合は、[終了]をク U ックします。 



6 [ D : ¥ Japanese ¥ Win 98„ Me ] を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 



7 [製造元ファイルのコピー元 ] (Windows 98は田己巧ファイルのコピー 
冠）の表示内容を確認し、 [ OK ] をクリックします。 

例えば、 CD - ROM ドライブび [□:] のときはの: ¥ Japanese ¥ Win 98_ Me ] と表おさ 
れまず。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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8 [プリンタ]で本プリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 



9 本プリンタを接続する USB ポートを選択し、[次へ]をクリックします。 



10 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力します。 



@メモ 1 ずでにコンピュータに他のプ U ンタドライバびインス I ルされている場合は、 
[ Windows ベースのプ□グラムで、このプ I 」ンタを通甫のプ IJ ンタとして使いますか？ ] 
び表示されまずので、[はい]まには[いいえ]を還おします。 


11 [完了]をク U ックしまず。 

ファイルのコピーがはじまります。 
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12 インス I ル完了のダイア□グボックスが表示された5、 [0 K ] をクリッ 
クします。 


13 プリンタと コン ピュータが接続されていない場合は、 コン ピュータの電 
源をオフにして、 US 己ケーブルで接続し、 コン ピュータとプリンタの電 
源をオンにします。 


プリンタドライ J くのインス I ルび完了しました。 


Windows 2000 の場合 


重要 


テストページを印刷ずる場含は、 CAPT ソフトウェアをインス!-ールずる前に、本プリ 
ンタびコンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを 
確認してくださし、。 


1 コンピュータの電源を入れて 、 Windows 2000を起動しまず。 


と Administrators のメンバとして□グオンしまず。 


重要 


プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィヴードび表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして、本手順でインス!ルを行ってください。 


メモ I プリンタドライバのインストールを巧うためには、プリンタに関するフルコント□ールア 
クセス権び必要です。 


3 [スタート]メニューか5 [設定]一[プリンタ]を選択して[プリンタ] 
フォルダを開き、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 
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4 [巧へ]をクリックします。 



5 [□-カルプリンタ]が選択されていることを確認し、[次へ]をクリツ 
クします。 



メモ] [プラグアンドプレイプ U ンタを自動的に検出してインス!-ールずる]は逞おしないで 
ください。 


6 本プリンタを接続する US 己ポートを選択し、[次へ]をクリックします。 
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[ディスク使用]をクリックしまず。 



8 付属の CD - ROM 「 LBP 3300 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットし、[参照]をクリックします。 

CD-ROM Setup び表おされた場合は、[終了]をク U ックします。 



9 [ D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ Vista ] を選択します。 [ CNA 己己 STK . IN 円 
を選択し、[開く]をクリックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名をに):」と表記しています。 CD - ROM ドライブをは、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 
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10 [製造元のファイルのコピー元]の表示内容を確認し、 [0 K ] をクリック 
しまず。 

例えば、 CD - ROM ドライブび [ D :] のときは[□: ¥ Japariese ¥ Win 2 K _ Vista ] と表示 
されます。 



11 [次へ]をクリックしまず。 



プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力して 
[巧へ]をクリックします。 



@メモ」ずでにコンピュータに他のプ IJ ンタドライバびインス I -―ルされている場合は、 
「 Windows アプリケーションで、このプ1」ンタを通苗使うプ IJ ンタとして使いますか？」 
び表示されまずので、[はい]まには[いいえ]を遅おします。 


Wi 互0養の印刷環境を設定ずるには 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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13 枚へ]をクリックします。 



@ メモ I 本プ U ンタをネットワークで共ちする場合には、[共有する]を逞巧して[なへ]をク IJ ッ 
クします。照丽と[コメント]を入力ずる画面び表示されますので、必要に応じて入 
力し[ホへ]をク U ックします。 

14 テストぺージを印刷する場合は、[はい]を選択して[次へ]をクリック 
します。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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15 [完了]をク u ックします。 



ファイルのコピーびはじまりまず。 

テストぺージを印刷ずる場合は、印刷終了後にダイア□グボックスが表示されまず。 [0 K ] 
をク U ックしてダイア□グボックスを閉じまず。 


(^メモ][デジタル署名び見つかりませんでした]ダイア□グボックスび表示された場合は、[は 
しリをク U ックします。 

1〇 プリンタと コン ピュータび接続されていない場合は、 コン ピュータの電 
源をオフにして、 USB ケーブルで接続し、 コン ピュータとプリンタの電 
源をオンにします。 


プ U ンタドライバのインス I -ールび完了しました。 


Windows XP/Server 2003 の場合 


重要 


テストページを印刷する場含は、 CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プリ 
ンタびコンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを 
確認してください。 


1 コン ピュータの電源を入れて 、 Windows XP/Server 2003を起動し 
まず。 


2 Administrators のメンバとして□グオンしまず。 


重要 


プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィヴードび表示された場含は、[キャ 
ンセル]をクリックして、本手順でインストールを行ってください。 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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メモ 1 プリンタドライバのインストールを巧ラためには、プ U ンタに関するフルコント□ールア 
クセス権び必要でず。 


3 [プリンタと FAX ] フォルダを表示します。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合 
[スタート]メニューか日[プ U ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition の場を 

[スタート]メニューか日[コント n —ルパネル]を選おし、[プ U ンタとその他の八ード 
ウェア]一[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 


4 [プリンタのインストール]をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[プ U ンタの追加]をダブルク U ックします。 



5 [次へ]をクリックします。 
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6 [このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]が選択されてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしまず。 



0■メモ][プラグアンドプレイ巧応プ U ンタを自動的に検出してインス I -ールする]は選択しなし、 
で < ださい。 


7 [次のポートを使用]が選択されていることを確認し、本プリンタを接続 
ずる US 己ポートを選択して[次へ]をクリックします。 



宣互0養の印刷環境を設定ずるには 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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8 [ディスク使用]をクリックします。 


付属の CD - ROM 「 LBP 3300 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットし、[参照]をクリックします。 

CD-ROM Setup び表おされた場合は、[終了]をク U ックします。 



[ D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ Vista ] を選択します。 liCNAB 己 STK . IN 円 
を選択し、[開く]をクリックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 
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11 [製造元のファイルのコピー元]の表示内容を確認し、 [0K] をクリック 
しまず。 

例えば、 CD - ROM ドライブび [ D :] のときは[□: ¥ Japanese ¥ Win 2 K _ Vista ] と表示 
されます。 



12 [次へ]をクリックします。 



13 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力して 
[次へ]をクリックします。 



メモ1 すでにコンピュータに他のプ U ンタドライバびインストールされている場合は、「このプ 
U ンタを通常巧うプ U ンタとして巧いまずか？」び表示されますので、[はい]または[し、 
いえ]を選択しまず。 


Wi 互0養の印刷環境を設定するには 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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14 枚へ]をクリックします。 



@ メモ I 本プ U ンタをネットワークで共ちする場合には、[巧ち名]を遅おして[次へ]をク IJ ッ 
クします。[場所]と[コメント]を入力ずる画面び表示されますので、必要に応じて入 
力し[ホへ]をク U ックします。 

15 テストぺージを印刷する場合は、[はい]を選択して[次へ]をクリック 
します。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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16 [完了]をクリックします。 



ファイルのコピーびはじまりまず。 

テストぺージを印刷する場合は、印刷終了後にダイア□グボックスが表示されます。 [0K] 
をク U ックしてダイア □ グボックスを閉じまず。 


メモ1 [八ードウエアのインストール]ダイア□グボックスび表示された場含は、[続行]をク 
U ックします。 


17 プリンタと コン ピユータび接続されていない場合は、 コン ピユータの電 
源をオフにして、 USB ケーブルで接続し、 コン ピユータとプリンタの電 
源をオンにします。 


重要 


Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている 
0S のコンピュータをプ IJ ントサーバとして使用する場合は、クライアント側との通信に 
巧する Windows ファイアウオールのブロックを解除してください。（一 P.8-10) 


プリンタドライノくのインス I -- ルび完了しました。 


Windows Vista の場合 


重要 


テストページを印刷する場合は、 CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プリ 
ンタがコンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを 
確認してください。 


1 コンピュータの電源を入れて 、 Windows Vista を起動しまず。 


2 Administrators のメンバとして□グオンしまず。 


重要 


プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ダイア□グボックスび表示された場合 
は、[キャンセル]をクリックして、本手順でインストールを行ってください。 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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メモ I プリンタドライバのインストールを巧うためには、プ U ンタに関するフルコント□-ルア 
クセス権び必要でず。 


3 [スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択し、[プリンタ] 
をクリックして、[プリンタ]フォルダを表示します。 


4 [プリンタのインス!ル]をクリックします。 



5 [□一カルプリンタを追加します]をクリックします。 


風 

V i fm プリンタのを加 
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6 [既巧のポートを使用]が選択されていることを確認し、本プリンタを接 
続ずる US 己ポートを選択して[次へ]をクリックします。 


9巧プリンタ。をな！ 

プリンタボート C 涅巧 

フリンタボ - 卜(こよって]ンビユ-夕がプリン化芭巧を巧魚できるようにむります。 

■み既存のポートをほ用(の： fuSBOOl (USB の版苗ザ J ン6ボート) 

©巧しいポ-卜の化成な _ 

1巧。 [Local Port 


風 

司 


へ猫 


7 [ディスク使用]をクリックします。 


国 

@ 巧）プリンタ C ち加 

プリンタドライバのインストール 

ブな夕のお巧をとモデルを孤 R し口だを、ブリンタこインストルディス柳巧ちレていも巧ミは、[デがク 
ホほ角 f がリ。みてなお V プリンタが一お前词 k ^ J 、 ブリンタのマニュアルをホ廣してミ巧なのある乃ン 
マツうソフトゥがををがしてくミな、 


お适元 > 

フリン $ 

Apollo -- 

Brother 

Carton 

Casio > 

VAcoIIo P -12 加 

V Apollo P 2100/ P 2300 U 

Apollo P 2200 


理 このドライバはデジタルきるされています。 I Windows Update ® |[ディスウほ用 脚.:! 

ドうイ/ S の虽をがを巧む 巧由 


[ 巧への ） ] I 字ン b レ1 


& 付属の CD - ROM 「 LBP 3300 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットし、[参照]をクリックしまず。 

CD-R 日 M Setup び表示された場含は、[終了]をク U ックします。 
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9 [ D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ Vista ] を選択します。 [ CNA 己己 STK . IN 円 
を選択し、[開く]をクリックします。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ名をに):」と表記しています。 CD-ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 



10 [製造元のファイルのコピー冠の表示内容を確認し、に口をクリック 
します。 

例えば、 CD-ROM ドライブびの:]のときは[□: ¥Japanese¥Win2K_Vista ] と表示 
されます。 



11 [次へ]をクリックします。 


国 

iOt m ブリン タ C を 巧 

プリンタドライバのインストール 



フリシさ 

VCanon LBP3300 


巧 このドライバはデジさルきるされています。 I Windows Upda お(姐I〔ディスクほ巧(が-〕 


い な"^ っ ■ 丰でン fa レ 
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プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力して 
[次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーびはじまりまず。 

メモI •すでにコンピュータに他のプ U ンタドライバびインストールされている場含は、[通常使 
うプ U ンタに設定する]び表示されます。通常使うプ U ンタに設定する場含には、随常 
使ラプ U ンタに設定する]にチェックマークを付けます。 

•[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示された場合は、[続行]をクリック 
します。 

• [Windows セキュリティ]ダイア□グボックスび表示された場合は、[このドライバソフ 
トウェアをインス!-ールします]をク U ックします。 

テストページを印刷ずる場合は、[テストページの印刷]をクリックしま 
ず。 


V I m プ I )ンタのをろ口 

Canon LBP 3300 サ‘正1_/<运リ03打ま 〇»た 


回 


化ていること細記し化刘側脚化-ティンク個防表モしがす沈は.。パ-ジを 



〔 完了の I [ 丰でン b レ I 


印刷終了後にダイア□グボックスが表示されまず。[閉じる]をクリックしてダイア□グ 
ボックスを閉じます。 
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14 [完了]をクリックします。 


屈 


V / < m プリンタで る 如 


Canon LBP 3300 ザ正當!巧打ま一ご 


化ていること細記しけ.刘側励化-ティン難磁モしがす沈は.。パ-ジを 


〔テスト ページの Efl 剧(の I 



15 プリンタと コン ピユータが接続されていない場合は、 コン ピユータの電 
源をオフにして、 USB ケーブルで接続し、 コン ピユータとプリンタの電 
源をオンにします。 


重要 


プリンタドライバをインス!ルしたコンピュータをプ I 」ントサーバとして使用する場 
合は、クライアント側との通信に巧ずる Windows ファイアウォールのブ□ックを解除し 
て< ださし、。（一 P .8-10) 


プリンタドライ J くのインストールび完了しました。 
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インストールが完了すると 


CAPT ソフトウェアのインス!-ールが完了すると、政下のように本プ U ンタのアイコンや 
フオルダが作成されます。 

■ Windows 98/ Me / 2000の場合 

-[プリンタ]フオルダに本プ U ンタのプ U ンタアイコンが表示されます。 



• [スタート]メこューの口□グラム]にに anon Printer Uninstaller ] が追加されます。 
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•取扱説明書をインス!-ールした場合は、デスクトップに [ LBP 3300取扱説明書]び 
作成され、[スタート]メニューの[プ□グラム]にに anon LBP 330 0] - [ LBP 3300 
取扱説明書]び追加されます。 


LBP 3300 巧ほ巧 B 月至 



lii かわ H 


■ Windows XP/Server 2003の場合 

. [プ U ンタと FAX ] フオルダに本プ U ンタのプ U ンタアイコンが表示されます。 


♦ ブリン々と FAX 

口固 因 

フ7イルの想実のま示がわを(こ入り曲ツ-ルのヘルフお） 

な 

〇 - 。ホ 户巧ま をフォ ，ぶ 画’ 


アドレスの)[なプリンタヒ FAX 

vl 百; 組 


巧 ブリンタのインストール 
を FAX のむトアップ 


遠 


Dj ^' LBP 3300 

法巧ま J 


づ前 S 的)トラブルシユ-ティンク 
W EP 届 j 巧巧の/'0レブ 


•[スタート]メニューの[すべてのプログラム]にに anon Printer Uninstaller ] び 
追加されます。 



•取扱説明書をインス!-ールした場合は、デスクトップに [ LBP 3300取扱説明書]び 
作成され、[スタート]メニューの[すべてのプログラム]にに anon L 目 P 330 0] - 
[ LBP 3300取扱説明書]び追加されます。 


% 

LBP 3300 巧あ 
巧巧魯 



LBP 3300巧巧！が月ま 


奇 
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■ Windows Vista の場合 

-[プリンタ]フオルダに本プリンタのプ U ンタアイコンが表示されます。 



•[スタート] こューの[ずべてのプ□グラム]にに anon Printer Uninstaller ] が 
追加されまず。 


> Canon LBP 3300 
，卜 Caron Printer Uninstaller 
を Canon LBP 3300 Uninstaller 
，卜 Extras とアン I プヴレー ト 
心 アク t サリ 
ぶ ケ-ム 
占、 スター ト アップ 
ふ メンテナンス 

イ M に 民る 

なまの巧ち 



•取扱説明書をインス!-ールした場合は、デスクトップに [ LBP 3300取扱説明書]び 
作成され、[スタート]メニューの[すべてのプ□グラム]に[巳 anon LBP 330 0]- 
[ L 目 P 3300取扱説明書]び追加されまず。 


面 ■ 

LBP リ〇0。 
扱黄 B . 弓書 


> Canon LBP 3300 
で LBP 3300 取の i が弓書 
ふ Caron Printer Uninstaller 
ふ Extras ごアップヴ レー ト 
ふ ァク t サリ 
ふ ヶーム 
ふ スタ ー N アップ 
心 ゾンテナンス 

i 巧に戻る 
巧まの团巧 
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プリンタステータスプリントを EP 刷して動作を確 
認する 


初めてプリンタをご使用になる前には、次の手順で必ずプリンタステータスプリントを印刷 
して動作を確認してください。プ U ンタステータスプリントには、プリンタのオプション設 
定や[総印刷ページ数]などのプ U ンタの情報が印字されます。 

メモ I •プ U ンタステータスプリントは、 A 4 サイズ用に設定されています。 A 4 サイズの巧紙を 
セットしてください。 

• ここでは、 Windows XP Prafessimal をお使いの場合の画面で説明しまず。 

• Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照 
してください。 


1 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows 日 8/ Me /20 日日の場含は、[スタート]メニユーから隱赶一[プ U ンタ]を 
選択します。 

Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタート]メニユーか5 [プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition の場含は、[スタート]方ニユーか5 ロント □— ルパネル] 
を選択し、[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順にク U ツクします。 
Windows Vista の場合は、[スタート]メニ:!一からロント □- ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をク U ツクします。 


ム 本プリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニューか5 [EP 
刷設定]を選択します。 

Windows 目 8 /Me の場合は、本プリンタのアイコンをもク U ックして、ポップアップメ 
ニューか5 [プ□パティ]を選択します。 
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3-64 プリンタステータスプリントを印刷して動作を確認ずる 






3 [ぺージ設定]ページを表示させ、[破り（プリンタステータスウインド 
ウを表示ずる）をクリックして、プリンタステータスウインドウを起動 
します。 



メモ I プ U ンタステータスウインドウについては、「プ U ンタステータスウインドウについて」 

(一 P .4-8 日）を参照してください。 


4 [オプション]メニューから[ユーティリティ]一[プリンタステータス 
プリント]を選択します。 
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5 [ OK ] をクリックします。 


重要 


@ メモ] 



プリンタ ステータス プリントが印刷されます。 


Canon 


ステータスプリン 


オブシ3ン植» 

カセット2 

ネットワークポード 


名 



エンジンバージ3ン 
ドクイパパージ a ン 


ペンブ ーID 
ブロダクト ID 
シリアルナンバ— 



2005/09/20 19:32 



Canon ちよび C*n<»n □ ゴはキヤノン株式会巧の Mg です • 


ここに掲載されているプリンタステータスプリントはサンプルです。お使いのプリンタで 
出力したプリンタステータスプリントとは、内容び異なることびあります。 

プ U ンタステータスプ U ントび正しく印刷されなかった場含は、「第7章困ったとさには」 
を参照してください。 
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プ U ンタを共有プリンタとして設定しておくと、本プ1」ンタに直接接続されていない他のコ 
ンピュータからち印刷でをます。 

本プリンタをなちとしてお使いになる場合は、下記の設定を行います。ここでは、プリンタ 
を直接接続するコンピュータをプ1」ントサーバ、ネットワークを経由してプ1」ンタを利用す 
る他のコンピュータをクライアントと呼びまず。 



* プ1」ントサーパび Windows Vista の場合 、 Windows 98/ Me へのダウンロードインス!ルはできません。 


プリンタの共ち機能を ffi 用してネットワーク上の 
コンピュータか6印刷する 


宣互0養§麗境 S 定ずるには 


プリンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピュータか5印刷ずる 
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プ IJ ントサーバ環境を使用する場合は次の設定を行って < ださい。 


設定內容 

参照 巧 

1 

プリントヴーパへのプリンタドライバをインストールずる 

•プ U ンタとプ U ントサーバを USB ケーブルで接続して 
いる場含 

一 P .3 -已 

■オプションのネットワークボードを装着して、プリンタ 
とプ U ントサーバを LAN ケーブルで接続している場合 

ー ネットワークガイド/本編 

2 

プリントヴーバの設定 

一 P .3 -日8 

3 

クライアントへのインス 1 ル 

一 P .3-7 目 


風 メモ I プリントサーバ、クライアントは共に 、 Windows 98/ Me または Windows 2000/ XP / 
Server 2003 / Vista の日 S び動作している必要びあります。 


プリント サーバの 設定 


ここでは、プ U ントサーバび Windows 200 O/XP/Server 2003/Vista の場合の手順で 
説明しまず。 

@ メモ」 • Windows 98/ Me のサーバ-クライアントの環境で共有設定を行う場合は、次の手順で 

行ってください。 

1. [マイコンピュータ]—[コント□ールバネル]一[ネットワーク]アイコンの順にダ 
ブルク I 」ックしまず。 

2. [ネットワークの設定]ページを表示して、[追加]をク U ックします。 

3. [サービス]アイコンを選択し、[追加]をク U ックします。 

4. [ Microsoft ネットワーク共有サービス]を還択し、 [0 K ] をク U ックします。 

5. [ファイルとプ U ンタの共ち]をク IJ ックして、[プ IJ ンタを共有できるようにずる] 
び還巧されていることを確認し、[〇付をク U ックしまず。 

6. [アクセスの制御]ぺージを表示して、[共有レベルでアクセスをお御ずる]または 
[ユーヴーレベルでアクセスを制御する]のどち6かを逞択し、 [0 K ] をク U ックし 
て、 Windows を再起動します。 

7. ち起動を、[スタート]メニ;!一か5嚴茵—[プリンタ]を選択します。 

8. 本プ U ンタのアイコンをちク U ックし、ポップアップメニュー占、5 [共有]を還巧し 
ます。 

9. [共有する]を還がします。必要に応じて[共有名]を変更し、[コメント]、[バスワー 
ド]を入力します。 

10. [0 K ] をク U ックしまず。 

• ここでは 、 Windows XP Professional の画面例で手順を説巧しまず。 
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■プリンタの共有設定の準備 


1 [スタート]メニューか日ロント□-ルパネル]を選択し、[ネットワー 
クとインター ネッ 卜接続]一[ネットワーク接続]の順にクリックします。 

Windows 20日日の場合は、[スタート]メニューから隱赶一[ネットワークとダイヤ 
ルアップ接続]を選択します。 

Windows Server 2日日3の場合は、[スタート]メニューから[コント□ールパネル]一 
[ネットワーク接続] 一[□一カルエリア接続]を選択し、[プ□パティ]をク U ックして 
手順3へ進みます。 

Windows Vista の場合は、[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]を選択し、 
[ネットワークの状態とタスクの表示]一[ネットワーク接続の管理]の順にクリックしま 
す。 

Windows 200日の場合は、[ネットワークとダイヤルアップ接続]フォルタ’が表示されま 
す。 

Windows XP/Vista の場合は、[ネットワーク接続]フオルダが表示されまず。 


^ [□一カルエリア接続]アイコンをちクリックし、ポップアップ メニュー 
か5ヴ□パティ]を選択しまず。 



好メモ1 Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表 
示された場合は、[続行]をクリックします。 


Win 旨養§刷環境 S 定ずるには 
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3 [ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有]び選択されている 
ことを確認し、 [0 K ] をクリックします。 


- n —カル I リア巧房のブ□"ティ 


つ關正 註加設定 


■ Intel 狀 PRO/100 VE Network Conned ic ( 巧巧〇.. I 

この巧谢3ホの巧目をほ用します四： 



インストール化)... ] 〔アン インストールの）] 
i が月 

(お)の工/ビュータが、 Microsoft ネットワークをほってこの]：/ビュー$のリソ 
-スにアクたスでをます。 


□括镜呀こ巧舶賊にインジな-夕をま示する地） 

囚 巧摄が P おれているカザ1|用す可能な巧合【こ巧なする(凶） 


I I キマンレ 


■プリンタの共有設定 

メモ I Windows XP の場合、初期設定（インストール直後の設定）ではプ IJ ンタの巧ち設定は 
でさません。 

共有設定をお使いになる場含は、[ネットワークセットアップウィヴード]を実行して、 
プリンタの共有を有効に設定する必要びあります。 

詳しくは、 Windows のオンラインヘルプを参照してください。 


[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示しまず。 

Windows 2000の場合は、[スタート] に：!一から 戲赶一[プリンタ]を選択します。 
Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]メニ:！一か5 [プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition の場含は、[スタート]方ニユーか5 ロント □— ルパネル] 
を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[プリンクと FAX ] の順にク U ックします。 
Windows Vista の場合は、[スタート]メニユーか5 ロント□-ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をク U ックします。 


プリンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピュータか 5 印刷ずる 


〇 
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2 本プリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニューか日[共 
有]を選択します。 



® メモ！ Windows Vista をお使いの場含、[共有オプションの変更]び表示されているときは、 
[共有オプションの変更]をクリックします。 



[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示された5、[続行]をク U ックしま 
す。 
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3 [このプリンタを共有する]を選択します。必要であれば共有名を変更し 
まず。 

Windows 2000の場合は[共有する]を還がします。 

Windows Vista の場合は[このプ U ンタを共有する]にチェックマークを付けます。 



の メモ I •プ I 」ンタの共有設定は、□一カルインストールの途中で還巧することもでさまず。 
• 巧ち名に、スペースや特殊文字は使わないでください。 
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4 プリントサーパが Windows VistaL が怕) OS の場合に、クライアントで 
Windows 98/ Me を使用しているユーザがいるときは、随加ドライバ] 
をクリックします。 

プリントサーバび Windows Vista の場合や、クライアントで Windows 日 8/ Me を使用し 
ているユーヴびいない場合は、[日のをク U ックします。プ U ンタアイコンびプ U ンタ共 
有アイコンに変更され、プ I 」ンタの共有設定び終了します。 



5 [Windows 9己、98および Me ] にチェックマークを付け、に口をク 
リックします。 

Windows 2日日0の場合は、 [ Windows 日已または白 8] にチェックマークを付け、 [ OK ] 
をク U ックします。 

Windows Server 2003の場合は 、 [Windows 日日 、 Windows 目8、または Windows 
Millennium Edition ] にチェックマークを付け、 [ OK ] をクリックします。 
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6 付属の CD - ROM 「 LBP 3300 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットしまず。 

[ディスクの挿入]ダイア□グボックスが表をされた場合は、 [ OK ] をクリックします。 

7 慘照]をクリックし、 CD - ROM ドライブ饥 D :] のときは、 [ D:¥Japanese 
¥ Win 98_ Me ] を選択し、 [0 K ] をク U ックします。 



ファイルのコピーびはじまりまず。 


8 [閉じる]をクリックします。 



プリンタアイコンびプリンタ共有アイコンに変更されます。 
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重要 


プ u ンタの共有設定は、次の方法で解除しまず。 

• Windows Vista しソ 外の 日 S の 場合は、供有]ページで [この プ U ンタを共有しない] 
(Windows 2 日日日は [共有しなし、])を選択し ます。 

- Windows Vista の場合は、供有]ぺージで[このプ U ンタを共有ずる]のチェック 
マークをがします。（[共有オプションの変更]び表示されているとさは、[共有オプショ 
ンの変更]をク U ックし、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示され 
たら、 [続行]をク U ックします。） 

Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている 
日 S でプリンタの共ち設定を解除した場合は、ユーティ U ティソフトウェアを使用して、 
Windows ファイアウォールに登録されている設定を削除するぶ、要びありまず。 
(一 P .8-10) 


■ Windows ファイアウォール機能の設定 

Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている 
OS をプ U ントサーバとして使用する場合は、クライアント側との通信に対する 
Windows ファイアウォールのブロックを解除ずる必要びあります。 

L ソ下のち法で、 Windows ファイアウォールのブ□ックび解除されていることをお認して 
<ださい。 

• CD-ROM Setup から CAPT ソフトウェアをインス!―ルしたときに、[警告]ダイア 
□グボックスび表示されます。 



-[はい]を選択した場合は、クライアント側との通信に巧する Windows ファイアウォー 
ルのブ □ックは解除されています。 

-[いいえ]を選択した場合は Windows ファイアウォールでクライアント側との通信び 
遮断されていますので、しソ下のち法でフ□ックを解除してください。 

1 .[Windows ファイアウォール] (Windows Vista は [Windows ファイアウォー 
ルの設定]) ダイアログボックスを表示します。 

- Windows XP の場合は、[スタート]メニューか5 [コント□—ルバネル]を選択し、[ネッ 
トワークとインターネット接続] 一 [ Windows ファイアウォール]の順にク1」ックしまず。 

■ Windows Server 吕〇03の場合は、[スタート]メニューか6 [コント□—ルバネル]一 
[ Windows ファイアウォール]を還択します。 

- Windows Vista の場合は、[スタート]メニューか5 [コント□-ルパネル]を還おし、 
[ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可]をク I 」ックします。（[ユーヴーア 
カウント制御]ダイア□グボックスび表おされた場合は、[続行]をク U ックします。） 
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2. [ Windows ファイアウオール ] (Windows Vista は [ Windows ファイアウオー 
ルの設定]) ダイア□グボックスの[例が]ページで 、 [Canon L 目 P 33 日日 RPC 
Server Process ] のチェックボックスにチェックマークを付け、 [日に] をクリツ 
クします。 



• CD-ROM Setup しがが)ち法で CAPT ソフトウェアをインストールした場合は、ユー 
ティリティソフトウェアを使巧して、クライアント側との通信に対する Windows ファ 
イアウォールのブ□ックを解除してください。（一 P .8-1 日） 


クライアントへのインス I ル 


クライアントへのプ U ンタドライバのインス I -ールちまについて説明します。 


プ U ンタドライバのインス!-ールち法には、 n —カルインス!-ールとダウン□ードインス 
I -ールがあります。 


■ □—カルインス!ル（一 P .3-77) 

付属の CD - ROM を使って、プリンタドライバをインストールします。 


■ ダウン□ードインス I -ール 

付属の CD - ROM を使わずに、プ U ントサーバからプ U ンタドライバをダウン□ー ドして 
インス!-ールしまず。ダウン□ー ドインストールにはし:!下の2種類があります。 


•[プ U ンタと FAX ] または[プリンク]フオルダからインストールする（一 P .3-84) 
.[エクスプ □- ラ]からインストールする（一 P .3-88) 


重要 


• Windows SO 日 0/ XP / Se 「 ve 「2003/ Vista をお使いの場合、起動した隙に、必ず Administrators 
の方ンバとして□グオンしてください。 

• Windows XP Service Pack 2などの Wind 日 ws ファイアウォール機能を持っている日 S 
をクライアント側で使用する場合、1；(下の設定を巧ってください。クライアント側で下 
の設定を巧わないと、プ U ンタステータスウィンドウにステータスび正しく表示されない 
など、一部の機能び正常に動作しない場含びありまず。 

1 .[ Windows ファイア ウオール] (Windows Vista は [ Windows ファイアウ オール 
の設定])ダイア□グボックスを表示しまず。 
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Windows XP の場合は、[スタート]方ニューから[コント□-ルパネル]を選択 
し、[ネットワークとインターネット接続] 一 [ Wind 日 WS ファイアウォール]の順 
にク U ックします。 

Windows Server 20日3の場合は、[スタート]メニューか5 [コント□-ルパネ 
ル] 一 [ Windows ファイアウォール]を選択します。 

Windows Vista の場含は、[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]を選 
おし、 [ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可]をク U ックしまず。 
([ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示された場合は、[続行]をク 
リックします。） 


2. [ Windows ファイアウォール ] (Windows Vista は [ Windows ファイアウォール 
の設定])ダイア□グボックスの[例が]ページで、[ファイルとプ U ンタの共ち]の 
チェックボックスにチェックマークを付け、 [ OK ] をク U ックします。 



好メモ I • クライアントは 、 Windows 98 /Me と Windows 2000/ XP/Server 2日 03/ Vista のど 
ち5でち利用でさます。 

•プ U ントヴーバび Windows 98 /Me の場含 、 Windows 2000/ XP/Server 2003/ 
Vista への ダウン□ー ドインス I -ールはでをません。 

• プ U ントヴーバび Windows Vista の場含 、 Windows 98/ Me へのダウン□-ドインス 
I -ールはでさません。 

• ここでは 、 Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。 


CD-ROM Setup からインストールずる 


1 付属の CD - ROM 「 LBP 3300 User SoftwareJ を CD-ROM ドライブ 
にセツトします。 

すでに CD - ROM びセツトされている場合は、いったん CD - ROM を取り出してもう一度 
セツトしまず。 


重要 


•Windows Vista をお使いの場合、[自動再生]ダイア□グボックスび表示された場合は、 
[ AUT 日 RUN . EXE の実行 =] をク U ツクします。 
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■ CD-ROM Setup び表示されない場合は、次ので法で表示します。（ここでは、 CD-ROM 
ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータ 
によって異なります。） 

■Windows Vista がが D 日 S の場合は、[スタート]^二:!一か5 [ファイル名を指定し 
て実行]を選おして r □: ¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力し、[日口をク U ックします。 
- Windows Vista の場合は、[スタートけ二:!一の[検索の開始]に 「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 
と入力し、キーボードの作 NTE 印キーを}甲します。 

Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示 
された場合は、[許可]をクリックします。 


おまかせインス I ル]または[選んでインス I ル]をクリックしまず。 

[おまかせインストール]は、プ U ンタドライバの他に取扱説明書を同時にインス!-ールで 
きます。取扱説明書をインス!ルしない場合は、[選んでインス!ル]を選択します。 


Canon 




LBP3300 


CD-ROM Setup 



ちんでインストール 


オンラインユーザき爵 


-お/'- 


[インス!ル] 

をクリックしまず。 

おまかせインス!ル 

ソスウエアのま巧をき示：: 互 

RE/ 似 lE^ 示： 厦） 


タプリン 

タドラィ" 丐 d 


互 J ォンぅ 

でノマニュアん 与 W 

:上 S 己のンつトウェアをインストールします，[インストール巧クリッル.百巧の指を1こ;王って英行してくださ 
:し’。ソ7 トウェアちのを巧のアイコンをクリック T ると，るソフトウェア(ろ 苗 串な挽巧や README つ7イルを 
■ ま示しま T. 



か-ライフ-のをさち至： 567 MB 

')m キャン它ル^ 


' —戻る - 1 ; インストール ； J 


おまかせインス!-ール 


2 


3 
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手順 2 で[選んでインス!ル]を選おした場合は、[オンラインマニュアル]のチェック 
マークをがしてか5 [インストール]をク U ックします。 



4 内容を確認して、[はい]をクリックします。 


使巧許諾契約 

^フ ^^^ IT 加ー ル 朽前じ欠の巧用許語契 的を'活取お 


9. 分■巧!! な 

本 S め g のい ずれ かのみ«また U モの一巧がる祥により!*巧であ 
もと*定さ n た 場る でも、モの g の*巧は男をに有抑こ存沒するモ 
のとし* す. 


キヤノン»ホをな 


驟逊する*合。[。い1同修麵いい測ジル 
皮用巧岳!？*か D 巧客に同;！し。\、と、このブロブラムを巧用でぎまだ 



5 [ Readme ファイルの表示]をクリックして、 Readme ファイルの内容 
を確認し、閉じまず。 
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6 [巧へ]をクリックします。 



V このウィヴ-ドでは、ごほ用の]'ノむ-如 CAP 巧リンタドライ"を 

インストルします， 

るろ I 、 _ 

■, ** iReadme ファイルの表で]をヴ_>乂>する i：、ReadmeTr イルをがに 

k とができます。じ大へ]をクリックする t、 むトアップを病けします。 



I Readme つ 7*1. ルめお: T (冉 


々へ妙> II キ*シ切レI 


7 [ポートを手動で設定してインストール]を選択したあと、[次へ]をク 
リックします。 


巧ン如 W ンスト-ル方;ち 
ブリンタのインスト-ル方まを削?してくだな、 


プリンタのインスト-ル方 まみ- 


み 


0* .こ巧.半匿縣[ですジス巧お . 

〇ホットワ-ウ上のブリンタを巧ましてインスト-ル 
C USB 巧病でインストル 


力#^«规 わか 棚 敵れ てい 柳ン闲 インストル 


I <房る遣）;り1汝への)> ]1キサ地レI 


8 [ポートの追力日]をクリックしまず。 


乃ンタ朗臟視 
プリンタで巧用するボートを巧ミしてください。 
まを、ブ -.' 


:、プリン功こる前を巧けられます。 




进巧した乃ン5: 
ほ用するドライル 
巧用するポート(巧： 


Canon LBP3300 

Canon CAPT ドライ" Ver. 3加 


[I ボ -MJii 加の ... I 


乃ンをる松： に anon LBP 3300 ' 

□a 巧のプリンタヒしてほう(が 
□乃ンタを共ちする留 


[ 


ぶが W 屯） 
1さ^中のプリンタ： 
記ちするプリンタのおな： 


I <戻る遇〕〔ホへの〉> I〔キ*ンた^レ 
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9 [ネットワーク]を選択して、 [0 K ] をクリックします。 



10 プリントサーパの中の共有されたプリンタのアイコンを選択して、にの 
をクリックします。 



11 通常使うプリンタに設定するかどうかを選択し、[次へ]をクリックしま 
ず。 


を巧强 M 離をだか。 


•U 


巧巧したプリンタ： 
巧用するドライ"： 
巧用するポートを)： 


Canon LBP3^ 

Canon CAPT ド州*; Ver. 3.00 


[¥¥PFUNTSERVER¥CanonLBP3300 


3 


□巧巧のブリンタヒしてほう (u) 


，'目： 

設定中のブリシタ： 
設ミするフリンタの抢数： 


く戻る(居)1〕[みへ(が> I [1 キャンたル ] 
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12 [開始]をク u ックします。 



Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
を使用している場合、料下の画面が表示されますので、[いいえ]をク U ックしまず。 



[はい]は、インストール中のコンピュータをプ U ントサーバとして使用する場含にのみ選 
択してください。 


13 「インス!ル開始後は中止することができません。よろしいですか ？ J 
といラメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。 



プリンタドライバのインスIルが開始されまず。 

Windows Vista の場合は、[プリンタ]ダイア□グボックスが表をされますので、[ドラ 
イバのインス!ル]をクリックしまず。 
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14 手順 2 で[おまかせインストール]を選択した場合は、取扱説明書びイン 
ストールされまず。 


r - - 

STEP 2 

インス!ル 

STEP 3 

完了 

インス!'ール 

1 V 

3ンライン7ニュ71レ インスト-ル 中です。 

f 本巧用に化星なマ ニ ュアルです.オンラインマニュアルをインスト 

1 -ルすを:. CD- 的 MS 任わないで マ ニ ュアルを表示できます. 


' ' : 


15 インス! -- ル結果を確認して、欣へ]をクリックします。 


一 

インス!'ール 

1 一 - ■ '. .1 j - 

レ- ■ 

STEP 3 

完了 




[ 上旺の -T ノストール巧まを « 度し防へ]をク リツん て 化さい。 

1 




1 ホへ； 1 


威メモI 正常にインス!ルされなかった場合は、「インス!ルのトラブル (Windows のみ)」 
(一 P.7-37) を参照してください。 
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16 [今すぐ〕ンピュータを再起動する]にチェックマークを付けたあと、[再 
起動]をクリックします。 


一 

セットアップを巧了します 

【囚1今すタコンピュー燕-再起おずさ觸異;) 

STEP 3 

完了 




巧お勒 ’ 



Windows び再起動しまず。 


重要 


Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウオール機能を持っている 
日 S をクライアント側で使用する場合は、サーバ側との通信に対する Windows ファイア 
ウオールのブ□ックを解除してください。ブ〇ックを解除しないとプ U ンタステータス 
ウィンドウにステータスび正しく表示されないなど、一部の機能び正常に動作しない場合 
びあ0ます。（一 P.8-1 日） 


[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダか5インス I ルずる 


1 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示しまず。 

Windows 日 8/Me/20 日日の場含は、[スタート]メニユーから隱赶一[プ U ンタ]を 
選択します。 

Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタート]メニユーか5 [プリ 
ンタと FAX] を選択します。 

Windows XP Home Edition の場含は、[スタート]方ニユーか5 ロント □— ルパネル] 
を選択し、[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX] の順にク U ックします。 
Windows Vista の場合は、[スタート]メニ:!一か5 ロント □- ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 

2 [プリンタの追加ウィザード]または[プリンタの追加]ダイア□グボッ 
クスを表示します。 

Windows 98/Me/ 2000の場合は、[プ U ンタの追加]をダブルク U ックします。 
WindowsXP Professional/Home Edition の場合は、[プ U ンタのインストール]をク 
IJ ックしまず。 

Windows Server 吕〇03の場合は、[プ U ンタの追加]をダブルク U ックします。 
Windows Vista の場合は、ロリンタのインストール]をク U ックして手順4へ進みます。 
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3 [巧へ]をクリックします。 



4 [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプ 
リンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

Windows 吕 8/Me/2 日日0の場合は、[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

Windows Vista の場含は、[ネットワーク、ワイヤレスまたは目 luet 日日 th プ U ンタを追 
加します]をク U ックします。 


□—カルブリンタホを tt ネ9トワーウプリンタ 

記ミするブリンタの狼目を}旨ミしてくだれ、 


ほ巧するプリンタのお目が旨ミしてください： 

C この〕シビュ-夕じ巧おされている□-カル乃ン 9(1) 



【を 颗 ' RF タブの及''ま规む'呵裸!ぎれて。るッ聊職 ) 


ん 稱巧跋雜驚婿鶴■族獻プリンタの脱を制。：、 



Windows Vista をお使いの場合、ネットワーク上のプ U ンタの検索が自動的に開始され 
ますので、[探しているプ U ンタはこの一覧にはありません]をク U ックします。 
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5 [指定したプリンタに接続する（プリンタを参照するにはこのオプション 
を選択して[巧へ]をクリック）]を選択し、[次へ]をクリックします。 

Windows 98/Me の場合は、[参照]をク U ックします。 

Windows Vist 日の場合は、[共有プ U ンタを名前で選択ずる]を還おし、枚へ]をクリツ 
クします。 



6 プリントサーパ内のプリンタを選択して、[次へ]をクリックします。 

Windows Vista の場含は、プ U ントサーバ内のプ U ンタを選択して、曜お]をクリック 
します。 



Windows 98/Me の場合は、手順8へ進みます。 

Windows Vista の場合は、[プリンタ]ダイア□グボックスが表をされますので、[ドラ 
イバのインス!-ール]をクリックしまず。 （ [ユーザーアカウント制御]ダイア□グボック 
スが表をされた場合は、[続行]をクリックしまず。） 


@ メモ 1 Windows XP/Server 2日日3をお使いの場合、[プ U ンタの接続]ダイア □ グボックス 
び表示された場合は、メッセージにしたびって操作してくださし、。 
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7 通常使うプリンタに設定ずるかどうかを選択し、[次へ]をクリックしま 
ず。 

Windows Vista の場含、プ U ンタ名を変更するときは、[プ U ンタ名]に新しい名前を入 
力します。通常使ラプ U ンタに設定する場合には、[通常使ラプ U ンタに設定する]にチエツ 
クマークを付け、[次へ]をク U ックします。 


テストバークの巧®! 

テストパ-ジが顺すると、ブリン柳正しくインスト-ルされをかどうかを谣巧ることびできまも 
テ:! J- ベー巧右印則しますか？ 






Windows Vista の場合に、テストぺージを印刷するときは、[テストぺージの印刷]をク 
リックしまず。印刷終了後にダイア□グボックスが表をされますので、[閉じる]をクリッ 
クしてダイア □ グボックスを閉じます。 



重要 


Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている 
日 S をクライアント側で使用する場合は、サーバ側との通信に対する Windows ファイア 
ウ ォールの ブ□ックを解除してください。ブ□ックを解除しないとプリンタステータス 
ウィンドウにステータスが正しく表示されないなど、一部の機能び正常に動作しない場合 
びあ0ます。（一 P.8-10) 
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[ェクスプ □- ラ]か5インス!ルずる 


1 [スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]一[アクセサリ]一 
[エクスプ□ーラ]を選択します。 

Windows Me/2000 の場合は、[スタート]メニューか6 [プ□グラム]—[アクセサ 
IJ ] 一 [エクスプ□ーラ]を還択しまず。 

Windows 98の場合は、[スタート]メニューか日[プ□グラム]一[ェクスプ □- ラ]を 
選択します。 


2 [マイネットワーク ](Windows 98の場合は[ネットワークコンピユー 
夕]、 Windows Vis ねの場合は[ネットワーク ]) か5プリントサーパを 
選択し、本プリンタのアイコンをダブルクリックしまず。 

または、本プ IJ ンタのアイコンを[プリンクと FAX] または[プリンタ]フオルダにド 
ラッグ. アンド. ド□ップしまず。 



3 画面の指示に従って操作してくださし、。 


重要 


Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウオール機能を持っている 
日 S をクライアント側で使用する場含は、サーバ側との通信に対する Windows ファイア 
ウオールのブ□ックを解除してください。ブロックを解除しないとプ U ンタステータス 
ウィンドウにステータスび正しく表示されないなど、一部の機能び正常に動作しない場合 
びあ0ます。（一 P.8-1 日） 
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CAPT ソフトウエアのアンインス I ル 


ソフトウェアを削除して、インス!-―ル前の状態に戻すことをアンインス!ルといいま 
ず。巳 APT ソフトウェアをアンインス!ルする場合は、次の手順で行います。 


重要 


•プリンタドライバび Administrators の権限で Windows 2日日日/ XP/Server 2003/ 
Vista にインスIルされている場含、 Administrat 日 「si； (がの権限ではアンインストー 
ルできません。 必ず、 Administrators の権限で□グインしてか日アンインストールして 
ください。 

•取扱説明書がインスIルされている場合、アンインスIラで CAPT ソフトウエアのア 
ンインストールを行うことで、インストールした取扱説明書もアンインスIルされま 
す。 

•Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている日 S 
のコンピュータを使用している場合、 [Windows ファイアウォール] (Wind 日 ws Vista 
は [Windows ファイアウォールの設定])ダイア□グボックスの[例が]ぺージに本プ 
リンタび登録されています。アンインスIラで CAPT ソフトウエアのアンインストー 
ルを巧なうことで、 [Windows ファイアウォール] (Windows Vista は [Windows ファ 
イアウオールの設定])ダイア□グボックスの[例が]ページの本プリンタの設定も削除 
されます。 


(^メモ1 Macintosh をお使いの場含は、オンラインマニュアル「第2章プ U ンタドライバのイン 
ストールと印刷方法」を参照してください。 


1 巧のファイルやプ□グラムをすべて閉じてください。 

•ヘルプファイル 


• プリンタステータスウインドウ 


•コント□ールバネル 

•その他のアプ U ケーシヨンプ□グラム 


2 [スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム] 一 liCanon Printer 
Uninstaller ] 一 liCanon LBP 3300 Uninstaller ] を選択しまず。 

Windows 日 8/Me/20 日0の場含は、[スタート] に：!一から [プ□グラム] 一 Canon 
Printer Uninstaller] [Canon LBP3300 Uninstaller] を選択します。 


ずぺてのブ □ ヴラムの 




•V 

スタート 


1 rg Canon LB。 300 _ 


メモ」 Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表 
示された場含は、[許可]をクリックします。 
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3 本プリンタを選択し、悄 y 除]をクリックしまず。 



メモ」[プ U ンタの削除]ダイア□グボックス内のリストに [Can 曰 n L 巨 P33 日日]び表示され 
ていない場合でも、悄 ij 除]をク U ックすると本プ U ンタに関連するファイルおよび情報 
を削除することびでさまず。 


4 [はい]をクリックします。 



アンインスIルを開始します。しば5くお待ちください。 

5 [終了]をクリックします。 



乂モ」 アンインストールびできなかった場含は、「アンインストールできなかったときは」 

(一 P.7-38) を参照してください。 
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この章では、 Windows か6巧刷ずる方法、および本プリンタの機能について説明していまず。 
Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 
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オンラインヘルプの使いかた .4-71 
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操作方法に対するオンラインヘルプを表示する .4-72 
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取扱説明書について .4-76 

取扱説明書をインス!ルする . 4-76 

取扱説明書をアンインストールする ...4-7 目 

プリンタステータスウィンドウについて .4-80 

フリ ンタステータスウィンドウの香部の名称と機能 .4-80 

プ U ンタステータスウィンドウの表示方法 .4-82 

[環境設定]メニューについて . 4-84 

[ユーティリティ]メニューについて .4-8 已 

[デバイス設定]メニューについて .4-8 已 
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[エラー復帰]について .4-86 

プリントサーバを使用してし、るときの表示 .4-86 
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印刷前のプリンタ情報設定 


印刷前に、ペーバーフイーダの設定をしてください。 


メモ I Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プ U ンタドライバのイン 

ストールと印刷方法」を参照してください。 


1 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows 98/Me/2 日日日の場合は、[スタート] にユーから 隱赶一[プ U ンタ]を 
選おします。 

Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタート]メニユーか5 [プリ 
ンタと FAX] を選択します。 

Windows XP Home EcHti 日 n の場含は、[スタート]方二:!一か5 [] ント□—ルパネル] 
を選択し、[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンクと FAX] の順にクリックします。 
Windows Vista の場合は、[スタート]^二:!一か5 [コント□-ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をク U ックします。 


' 本プリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニューか5 [プ 
□パティ]を選択しまず。 
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3 [デバイスの設定]ページを表示して、[給紙オプション]を設定しまず。 



メモ j [デバイス情報取得]をク U ツクして、ペーパーフィーダなどのデバイス情報を自動的に 
取得ずることわできます。 


4 [0 K ] をクリックします。 
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アプリケーシヨンソフトか6印刷する 


巳 APT ソフトウェアをインス!ルしたら、印刷してみましよラ。 

ここでは 、 Adobe Reader 6.0を例に、アプリケーションソフトから印刷する手順を簡単 
に説明します。 

メモI Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プ U ンタドライバのイン 
ストールと印刷方法」を参照してください。 


1 給紙カセットまたは手差し給紙□に用紙をセットしまず。 

メモ」給紙カセットに用紙をセットする場含は、 r 給紙カセットに用紙をセットする」 
(一 P.2-1 目）、手差し給紙□に用紙をセットする場合は、 r 手差し給紙口に用紙をセット 
する」（一 P.2-2 己）、両面に印刷する場含は、 r 両励こ印而りする」（一 P.2-44) を参照し 
てください。 


2 印刷ずる PDF ファイルを Adobe Reader で開き、[ファイル]メニュ ー 
か5 [印刷設定]を選択します。 


3 印刷ずる原稿の用紙サイズ、印刷の向きを設定してにに]をクリックし 
まず。 



4 [ファイル]メニユーか日[印刷]を選択します。 

[印刷]ダイア□グボックスび表ちされまず。 
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5 [名前]または[プリンタ名]で本プリンタを選択し、印刷条件を設定し 
まず。 



@ メモ」 ここに表示されるプ IJ ンタ名は、口I」ンタと FAX] フォルダ (Windows 98/Me/ 吕〇〇0/ 
Vista の場合は、[プリンタ]フォルダ）で変更ずることびできます。 

D さ引こ詳しい印刷条件を設定したい場合は、口□パティ]をクリックし 
ます。 



@ 乂モ」 ドキュ方ントプ□パティダイア□グボックスは、お使いのアプ U ケーシヨンソフトによつ 

て表示する手順び異なる場合びあります。 
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アプリケーションソフトか5印刷ずる 












































































[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]の各ページで印刷条件を 
設定しまず。 



メモ1 •設定項目の詳しい説明については、オンラインヘルプを参照してください。オンラインへ 
ルプの表示方法は、「オンラインヘルプの使いかた」（一 P.4-71) を参照してください。 
•ここで設定した内容は、現在開いているファイルに巧してのみ有効です。ドキュメントプ 
□パティの内容は、印刷ずるたびに確認してください。特に、[ぺージ設定]ぺージと[給 
紙]ページの内容を確認することをおすすめします。 

•すべてのファイルに対しての初期設逊ま、 L 处下のダイア□グボックスで行うことびできま 
す。 

• Windows 吕 8/Me の場含：[プリンタ]フォルダか5 [プリンタプ□パティ]ダイア □ 
グボックスを開いて行います。 （-♦ [プリンタ]フォルダか5 [プリンタプ□パティ]ダ 
イア□グボックスを表示す る： P.4-10) 

• Windows 20日 0/XP/Serve「 2日日 3/Vista の場含；[プリンタと FAX ] または[プ 
U ンタ]フォルダから[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスを開いて行しほ 
ず。（一[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダか5 [ドキュメントプ□パ 
テイ]ダイア□グボックスを表示ずる： P .4-13) 


8 [ OK ] をクリックしまず。 

[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 


9 にのをクリックしまず。 

印刷がはじまりまず。 


メモ1 •正常に印刷でさないとさは、「第7章困ったとをには」を参照してください。 

•r いろいろな印刷機能を使用する」（一 P .4-19) では、プ U ンタとプリンタドライバの機 
能を利用することについて説明しています。印刷する原稿と目的に合わせて、プリンクと 
プ U ンタドライバを設定して、ま巧してください。 


アプリケーションソフトか5印刷ずる 
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印刷を件を設定する 


LBP 3300では、巳 APT ソフトウェアを使用して、さまざまな印刷条件を設定できまず。 
[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックス、[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボック 
スを表示させ、それぞれのダイアログボックスにある各ページの機能を設定しまず。お使い 
の 0 S に合わせて、しソ下の手順に従ってプ□パティダイア□グボックスを表示してください。 


Windows 98/Me の場合 


アプ U ケーションソフトから[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスを表示した場 
合、その印刷ジョブのみに巧して設定項目を指定でさます。 

[プリンタ]フォルダから[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスを表示した場合、プ 
1」ンタの各種設定をしたり、ずべてのジヨブに巧しての初期設定を指定したりすることびで 
さます。 


@メモ」プI」ンタのを種設定をする[デバイスの設定]ぺージは、「[プリンタ]フォルダ占、日[プ 
IJ ンタプ□バティ]ダイア□グボックスを表おする」（一 P.4-10) の手順でのみ表示巧能 
です。 

アプリケーシヨンソフトから[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グ 
ボックスを表示ずる 

ここでは 、 Adobe Reader 巨.0を例に手順を説明しまず。 


1 アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [印刷]を選択し 
まず。 


メモ1 お使いのアプ U ケーシヨンソフトにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプI」ケー 
シヨンソフトに付属の取扱説明書を参照してください。 


呈 indows か5印刷ずるには 


4-8 


印刷条件を設定ずる 








2 [名前または[プリンタ名]で本プリンタを選択し、口□パティ]を 
クリックします。 
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[プリンタ]フオルダから[プリンタプ□パティ]ダイア□グボック 
スを表示ずる 


[スタート]メニューか5 [設定]一[プリンタ]を選択します。 


本プリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニューか5 [プ 
□パティ]を選択します。 



[プ IJ ンタプ□バテイ]ダイア □ グボックスび表示されまず。 



[プ1」ンタプ□バティ]ダイア□グボックスは、本プI」ンタのアイコンを選択したあと、 
[ファイル]メニューか6 [プ□バティ]を選択しても表示できます。 


t 2 
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Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合 


アプリケーションソフトから[ドキュメントプ□パテイ]ダイア□グボックスを表示した場 
合、そのジョブのみに巧して設定項目を指定でをます。 

[プ U ンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダから[ドキュメントプ□バテイ]ダイア □ 
グボックスを表示した場合、ずべてのジョブに巧しての初期設をを指定することびできま 
ず。 

[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダから[プ U ンタプ□パテイ]ダイア□グ 
ボックスを表示した場合、プ U ンタのさ種設をやよく使ラ機能を「お気に入り」として登録 
ずることびでさまず。 


メモI •[プ U ンタと FAX] または[プリンタ]フォルダの設定は、プ U ンタのフルコント□-ル 
アクセス権を持っているぶ、要びあります。[プ IJ ンタと FAX] または[プリンタ]フォル 
ダか5 [ドキュメントプ□バティ]ダイア□グボックスを表示できない場合は、アプリ 
ケーシヨンソフトか5表示してくださし、。 

•プ IJ ンタの各種設定をする[デバイスの設定]ぺージは、 r [プ U ンタと FAX] または[プ 
U ンタ]フォルダ占、6[プ U ンタプロバティ]ダイア□グボックスを表おする」（一 P.4- 1 4) 
の手順でのみ表示巧能です。 
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アプリケーシヨンソフトか 5 [ドキュメントプ□パティ]ダイア□グ 
ボックスを表示する 

ここでは 、 Adobe Reade 「巨.0を例に手順を説明しまず。 

1 アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5、[印刷]を選択し 
まず。 


@ メモ」 お使いのアプ IJ ケーシヨンソフトにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプ U ケー 
シヨンソフトに付属の取扱説明書を参照してください。 

2 プリンタ名を確認し、口□パティ]をクリックします。 



[ドキュメントプ □ A’ ティ]ダイア□グボックスび表示されまず。 
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[プリンタと FAX] または[プリンタ]フオルダか5 [ドキュメント 
プ□パティ]ダイア□グボックスを表示する 


1 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows 2000の場合は、[スタート];<ニューか5隱赶一[プリンタ]を選択しまず。 
Windows XP Professional/Server 2日日3の場含は、[スタート]メニューか5 [プリ 
ンタと FAX ] を選おします。 

Windows XP Home EcHti 日 n の場含は、[スタート] 乂ニューけら [] ント□—ルパネル] 
を選択し、[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順にク U ックします。 
Windows Vista の場合は、[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 

2 本プリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニューか5 [印 
刷設定]を選択しまず。 



[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスび表示されまず。 
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@ メモ！ Windows 吕〇〇 0/XP/Se「ve「 吕〇 03 の場合、[ドキュメントプロバティ]ダイア□グボッ 
クスは、本プ U ンタのアイコンを還おしたあと、[ファイル]メニューか5 [印刷設定]を 
還択してち表示でさます。 

[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダか5 [プリンタプ〇 
A ° ティ]ダイア□グボックスを表示する 

1 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows 2000の場合は、[スタート]方二:!一か5職赶一[プリンタ]を選択します。 
Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]メニ:！一か5 [プリ 
ンタと FAX] を選択します。 

Windows XP Home Edition の場含は、[スタート]方ニューか5 ロント □— ルパネル] 
を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[プリンクと FAX] の順にク U ックします。 
Windows Vista の場合は、[スタート]メニューか5 ロント□-ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をク U ックします。 


' 本プリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニューか5 [プ 
□パティ]を選択しまず。 
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[プリンタプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 



メモI Windows 20日日/ XP/Serve「 2日日3の場合、[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボック 
スは、本プリンタのアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューから[プ□パティ] 
を選択してち表示できます。 
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印刷を中止/一時停止/再開する 


本プリンクでは、プ U ンタステータスウインドウを使って印刷を中止、一時停止、再開する 
ことびできまず。また、操作パネル上の◎(ジョブキャンセル）キーを押して、エラーび発 
生しているジョブや現な印刷中のジョブをキャンセルすることもできます。 


プリンタステータスウインドウで印刷を中止/一時停止/再 
開ずる 


メモ I Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第3章基本的な印刷機能」を参 

照してください。 

1 印刷を開始します。 

プリンタ ステータス ウインドウが表示されます。 

メモIプ U ンタステータスウインドウの[環境設定] メニューの [プ U ンタステータスウインド 
ウの表示]の設定によっては、プ U ンタステータスウインドウび表示されない場合びあり 
ます。（一[環境設定]メニューについて： P.4-84) 


2 印刷の中止や一時停止をする場合は、[印刷中ジョブ]タブちしくは[マ 
イジョブの操作]タブの[—時停止]ボタンをクリックします。 
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[印刷中ジョブ]タブの[一時停止]ボタンをク U ックすると、 L 处下のメッセージび表示さ 
れ、[マイジョブの操作]タブに移動します。 



3 [ジョブ操作]ボタンで行いたい操作のボタンをクリックします。 



• 印刷を中止する 

□[进 ] (印刷中止）をク U ックします。 

• 印刷を一時停止する 

□ (-時停止）をク U ックします。 

• 印刷を再開する 

□ [ Jj ] (再開）をク U ックします。 
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ブキヤンセルキーでジヨブをキヤンセルずる 


〇(ジョブキャンセル）キーを巧ずと、ジョブをキャンセルしまず。 



I 印刷中のジョブのラち、すでにデータの受信び終わった状態のページは、キャンセルする 
ことびでさません。 

I 印刷枚数び1枚のジョブは、キャンセルすることびできません。 

I キーを巧したとさのジョブと、キーを離した時のジョブび異なる場合、ジョブはキャンセ 
ルされません。 

I プ U ンタステータスウインドウ (Windows) /プリントモニタ (Macintosh ) の[ジョ 
ブキャンセルキー設定]ダイア□グボックスの[エラー中のジョブをキャンセル可能にす 
る]や[印刷中のジョブもキャンセル可能にする]の設定によっては、ジョブをキャンセ 
ルすることびできない場合びあります。プ U ンタステータスウインドウ （Windows) の 
[ジョブキャンセルキー設定]ダイア□グボックスについては、「[デバイス設定]メニュ ー 
について」（一 P.4-8 己）を参照してください。プリントモニタ （Macintosh ) の[ジョ 
ブキャンセルキー設定]ダイア□グについては、オンラインマニュアル「第4章便利な 
印刷機能」を参照して<ださい。 


メモ I キーを巧している間はジョブキャンセルランプ（オレンジ色）び点巧し、キーを離した時 
点でジョブキャンセル処理を開始します。ジョブのキャンセル処理中はジョブキャンセル 
ランプ（オレンジ色）び点滅します。 
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いろいろな印刷機能を使用する 


ここでは、 Windows をお使いの場合のいろいろな印刷機能を説明しています。 Macintosh 
をお使いの場合は、「オンラインマこユアル」を参照してください。 


こんなことびでさます 


プリンタドライバを使用すると、次のよラな印刷をすることびでをます。 

■ 用紙1枚に複数ぺージを印刷ずる（一 P .4-4 臣） 

1枚の用紙に複数のページを印刷することびでをます。 



■化大/縮小して印刷ずる (^ P .4-48) 

A4 サイズの原稿を B 巳サイズの用紙に縮ルして印刷したり、逆に B 巳サイズの原稿を 
A4 サイズの用紙にお大して印刷します。任意の倍率でお大縮ルすることもできます。 
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■ ポスタ ー E 口刷を行う（一 P .4 -已 0) 

1ページ分の画像をお大して、複数枚の用紙上に分割して印刷することびできます。こ 
の複数枚の出力用紙を貼り合わせて、ポスターのような大きなプ U ントを作成します。 


だ,クた 



■ スタンプを付けて印刷ずる（一 P .4 -已1 ) 

アプ U ケーシヨンソフトで作成した原稿に、スタンプ（に 0PY] やに RAFT ] などの 
透かし文字）を重ね合わせて印刷することびでさまず。 



■ ぺージに枠や日付を付けて印刷ずる（一 P .4 -已 3) 

出力ずる用紙に巧や曰付、ページま号などを一緒に印刷することびでをます。 
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■ 印刷ち法を還択して印而 IJ ずる卜 P .4 -已已） 

印刷ち法を片面印刷だけでなく、両面印刷や製本印刷を還択して印刷することびできま 
す。 


-[両面印刷] 

2ページ分の原稿を、1枚の用紙の表と妻の両面に印刷することびでをます。 



-[製本印刷] 

1枚の用紙の両面にそれぞれ2ページずつ印刷し、2つがりにするだけで、そのまま本 
のように]ぺージ目から順序どおりにとじることびできます（したびって、]枚の用紙 
に表裏で4ページ分び印刷されることになります)。 

たとえば、全部で12ページの文書を製本印刷するときは、1枚の用紙の両面に2ぺ一 
ジずつ印刷され、合計3枚の用紙に出力されます。製本印刷ではページま号び順まどお 
り並ぶよラに印刷順序び調整されるため、出力された用紙3枚をまとめて2つ折りに 
してとじるだけで本を作ることびでをます。 

また、2つ折りにする枚数を指定し、指定した枚数ごとに2つがりにしたものをまとめ 
てとじて、本を作ることもできまず。 




■とじしろを付けて印刷ずる（一 P .4 -已 7) 

出力する用紙にとじしろを付けて印刷することびでさます。 
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■排紙ち法を設定して印刷ずる卜 P .4 -已 8) 

排紙ち法を[仕上げ]ページの[排紙ち法]にある(下の項目か日設定することびでさ 
ます。 

• [指定しない] 

ページごとに指定された部数を印刷します。 

たとえば、]〜3ぺージまでを3部印刷すると、1、1、1、2、2、2、3、3、3の 
順で印刷されます。 



• [ソート] 

ページ順に指をされた部数を繰り返して印刷しまず。 

たとえば、]〜3ぺージまでを3部印刷すると、1、2、3、1、2、3、1、2、3の 
順で印刷されます。 



■印刷の向きを180度回転して印刷ずる（一 P .4 -已 9) 

画像を180度回転させて用紙に印字することびでさます。特定方向のみでしか給紙でさ 
ない封筒やインデックス紙などを印刷するときに便がな機能でず。 


00000 い 
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— L 
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"TBir —— 

’Q 00000 
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■ 粗い画像を捕正してなめ日かに印刷ずる HP .4-60) 

低解像度のイメージデータをなめらかにして印刷することびでさます。 



■ トナー濃度を調節して印刷ずる（一 P .4-61) 

トナーの濃度を調節して印刷することびできます。 



■明るさやコントラストの設定をずる（一 P .4-62) 

明るさやコントラストを設定して印刷を行ラことびでさます。 
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■ グレー調壁サンプルを印刷ずる （Windows 2000/ XP / Server 2003/ Vista のみ） 
(一 P .4 -巨 4) 

[グレー調整]ページで設定を行ったあと、調整した画像のサンプルを印刷ずることびで 
さまず。 



る - 

に 

は ■ジョブを編集ずる（一 P .4-68) 


2つしツ上のジョブを1つに結合して印刷したり、さらに結合したジョフの設定内容を変 
更して印刷することびできまず。異なるアプ U ケーションの印刷ジョフの編集も可能で 
ず。また、ジョブのプレビュー表示もできます。 


r- ジョブ A ^ 


1— ジョブ B 

-1 

1 




が皆 

1 
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ジョブ 
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プリンタドライバのページについて 


[プ1」ンタプ□パティ]ダイアログボックス、[ドキュメントプ□バティ]ダイアログボック 

スにはなのようなページびあり、いろいろな印刷機能を設定できまず。ページのタブをク 

リックすると、表示されるページび切り替わります。 

ここでは、どのページでどのよラな印刷条件び設をでさるかを説明しまず。 

■ Windows 98 /Me の場合 

•[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックス 
-[ぺージ設定]ぺージ 
-[仕上げ]ページ 
. [給紙]ページ 
. [印刷品質]ページ 

•[プ U ンタプ□パティ]ダイアログボックス 
-[全般]ページ 
-[詳細]ページ 
-[共有]ページ 
- [ぺ ージ 設定] ぺージ 
-[仕上げ]ページ 
. [給紙]ページ 
. [印刷品質]ページ 
'[デバイスの設定]ページ 


031] 口 U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスの[全般]、睛細]、供ち]ぺージは、 Windows 
び表示ずるぺージです。これらのページの詳細については、 Windows のヘルプを参照し 
て < ださい。 

■ Windows 2000 / XP/Server 2003 /Vista の場合 

•[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックス 
'[ぺージ設定]ぺージ 
-[仕上げ]ページ 
-[給紙]ページ 
. [印刷品質]ページ 

•[プ U ンタプ□パティ]ダイアログボックス 
-[全般]ページ 
-[共有]ページ 
-[ポート]ページ 
. [詳細設定]ページ 
-[色の管理]ページ 
-[セキュリティ]ページ 
'[デバイスの設定]ページ 
-[お気に入り]ページ 
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メモ 1 [プ u ンタプ□パティ]ダイア□グボックスの[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、 
[色の管理]、[セキュリティ]ページは、 Windows び表示ずるページでず。これ5のぺ一 
ジの詳細については、 Windows のヘルプを参照してください。 


[ぺージ設迅ぺージ 

[ページ設定]ページでは、次の印刷条件を設定でさます。 


ページはち&上け）給巧巧剧品肯 


お気こ入りの： 


网圏 互！ 出力方;ま(凹)： i 巧か刷 
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ぺージ 3 ブシヨン追).- I £ ち 巧に戻す吸 


[ 


J I キ 似むレ 11 ヘル フ1 


設定項目/ボタン 

内容 

[原稿サイズ] 

アプリケーシヨンソフトで作成した原稿のサイズを選択しま 
す。 

[出力用紙サイズ] 

実隙にプ U ンタから出力する用紙サイズを選おします。 

邸数] 

印刷する部数を指定します。 

[印刷の向さ] 

用紙の方向に対する印刷の向きを指定します。 

[ぺージレイアウト] (一 P .4-4 色） 

- [N ページ/枚 ] (N 二1、2、4、目、8、日、]目） 

複数ページの原稿を1枚の用紙に印刷します。アプリケー 
シヨンソフトによっては部単位で印刷する機能びあ0ます 
び、本機能と同時に使巧しないでください。 

-[ポスター ( NxN )] (N 二2、3、 4) 

1ページ分の画像を拡大して、複数枚の用紙上に分割して印 
刷しまず。この複数枚の出力巧紙を貼り含わせてポスターの 
よラな大きなプリントびできます。 

阳曜順] 

[ページレイアウト]で [ N ページ/枚]( N =2、4、日、8、白、 
16) を設定したときに、巧紙にページを配置する順序を選択し 
ます。 

[倍率を指定する] (一 P .4-49) 

原稿を任意の倍率で拡大/縮ルして印刷するとさにチェック 
マークを付け、目的の拡大/縮ル率を入力します。 


语を設定 


Canon LBP 3300のブ□パティ 
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設定項目/ボタン 

内容 

[スタンプ] (一 P.4 -已 1) 

アプ U ケーシヨンソフトで作成した原稿にスタンプ 
([ COPY ]、[ DRAFT] などの透かし艾字）を重ね合わせて印 
刷することびできます。スタンプ印刷を巧うには、この項目に 
チェックマークを付け、ち側の U ストか日スタンプとして印刷 
する艾字を選択します。 

[スタンプ編集] (-.P.4-52) 

スタンプ印刷の詳細設定を巧ラには、このボタンをク U ックし 
ます。 

[ユーヴ定義用紙] 

定形サイズ攻外の用紙を印刷に使用する場をは、このボタンを 
ク U ックして独自のサイズの用紙を設定します。 

[ぺージオプション] (一 P.4 -已 3) 

このボタンは、日付、ユーザ名、ページ番号を印刷したい場合 
や用紙に枠を付けて印刷したい場含にク U ックします。 


■ [ユーザ定義用紙]ダイア□グボックス 

[ユー ヴ定義用紙]をク U ックすると、しツ下のダイア□グボックスび表示されまず。 

このダイアログボックスでは、印刷に使用する定形サイズ外の用紙（ユーヴ定義用紙) 
の幅と高さを設定しまず。 

登録できるユーヴ定義用紙は 、 Windows 98/ Me の場合は最大30個まで 、 Windows 
2000/ XP / Server 2003/ Vista の場合はご使用のシステム環境によって異なります。 



設定項目/ボタン 

內容 

[巧紙一覧] 

定形用紙と登録済みのユーヴ定義用紙の[名前]と[サイ 
ズ]び表示されます。左側にホ印びついている用紙は、定形 
巧紙および[ユーヴ定義（名称固定)]です。これ5の定あ 
用紙および[ユーヴ定義（名称固定)]は削除することびで 
をません。 

[ユーヴ定義用紙名] 

登録するユーヴ定義巧紙の名前を入力しまず。 

陣位] 

ユーヴ定義巧紙のサイズを設定するとさに使用する単位 
([ミリ^ートル]または[インチ])を選択します。 

[巧紙サイズ] 

ユーヴ定義用紙の高さと幅（[高さ]含[幅])を設定します。 
巧紙サイズは、縦長 （ [高さ]含[幅])かつ、定義可能な範 
回内で指定してください。 
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設定項目/ボタン 

内容 

悄1」除] 

[用紙一覧]で選択されているユーザ定義用紙を削除します。 
ただし、あ5かじめ用意されている定形用紙と[ユーヴ定義 
(名称固定)]を削除することはできません。 

瞪録] 

ユーヴ定義用紙を登録します。 


■ [スタンプ編集]ダイア□グボックス（一 P .4 -已 2) 

[スタンプ編集]をク U ックすると、下のダイア□グボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスでは、新しくスタンプを登録したり、登録済みのスタンプの設 
定項目を編集することびできまず。 
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設定項目/ボタン 

巧客 

蛙欄 

スタンプを印字する位置を縦横それぞれ-日日〜日0の範囲 
で設定します（日は用紙の中央の位置を表します）。プレ 
ビュー画面のち側または下にある、つまみを使って座標を設 
定することちでさます。 

[中むへ移動] 

スタンプを印字する位置を中むに戻します。 

[角度] 

スタンプを印字する角度を設定します （0° は用紙に対して 
水平方向を表します)。 

[スタンプー覧] 

登録されているスタンプの一覧を表示します。左側に赤印び 
ついているスタンプは、あ5かじめ用意されているスタンプ 
です。これ5あ5かじめ用意されているスタンプは削除する 
ことびでさません。 

[新規追加] 

新しいスタンプを登録ずるには、このボタンをク IJ ックし 
て、[スタンプ編集]ダイア□グボックスで内容を設定しま 
す（スタンプは最大巳0個まで追加登録できます)。 
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設定項目/ボタン 

内容 

悄 IJ 除] 

[スタンプー覧]で選択したスタンプを削除するには、この 
ボタンをク U ックします。ただし、あ5かじ奴用意されてい 
るスタンプを削除することはでさません。 

[スタンプ名] 

新しいスタンプを登録するときに、[ページ設定]ページの 
[スタンプ]に表おする名前を入力します。 

[テキスト] 

スタンプとして印刷する文字列を入力しまず。 

[フォント] 

スタンプとして印刷する文字列のフォントの種類 
(TrueType フォントのみ）を選択します。 

[スタイル] 

フォントのスタイルを選択しまず。 

[サイズ] 

スタンプとして印刷する文字列のフォントサイズを設定し 
ます。 

[色] 

スタンプとして印刷する艾字列の色を選択します。本プリン 
夕はモノク□機のた奴、スタンプの色はすべてグレースケー 
ルで印刷されます。 

[スタンプの囲み] 

スタンプとして印刷する文字列の周囲に枠を付けるかどう 
かを設定します。 

[印刷方法] 

スタンプの印刷方法を歷かし印刷]、[重ね印刷]の2種 
類か5選択します。 

[先頭ページのみ印刷する] 

スタンプを1ページ目だけに印刷する場合にチェックマー 
クを付けます。 


■[ぺージオプション]ダイア□グボックス（一 P .4 -已 3) 

[ページオプション]をク U ックすると、じ(下のダイア□グボックスび表示されます。 
このダイア□グボックスでは、出力ずる用紙に印刷する枠、曰付、ページ番号などを設 
定します。 



設定項目/ボタン 

巧容 

[ページ枠] 

用紙の周囲に印刷する枠の種類を選択します。枠を印刷する 
と、枠を印刷する分だけ元の原稿は縮ルして印刷されます。 
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[書式設定]ダイア□グボックス 

[ページオプション]ダイア□グボックスの[書式設定]をク1」ックすると、 L ソ下のダイ 
アログボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスでは、曰付やページま号などを印刷する際のフォントの書式を 
設定しまず。 



設定項目/ボタン 

内容 

[日付を印刷] 

曰付を印刷することびでさます。 

[ユーヴ名を印刷] 

コンピュータに登録されているユーヴ名を印刷することび 
でさます。 

[ページ番号を印刷] 

ページ番号を印刷することびでさます。 

[書式設定] 

曰付、ページ番号などを印刷する隙のフオントの書式を設定 
するには、このボタンをク U ックします。 


設定項目/ボタン 

内容 

[フォント] 

印刷する艾字列のフォントの種類 (TrueType フォントの 
み）を選択します。 

[スタイル] 

フォントのスタイルを選択しまず。 

[サイズ] 

印刷する艾字列のフォントサイズを設定します。 

腔] 

印刷する艾字列の色を選択します。本プ U ンタはモノク□機 
のため、印刷する文字列の色はすべてグレースケールで印刷 
されます。 
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[仕上げ]ぺージ 

[仕上げ]ページでは、次の印刷条件を設をでさまず。 


r ベーつ i をミ 了 ホ上け 1 な巧 II 巧剧品音. 

わ気こ入りの： 


] V ： _^| 出力方る(凶)： [i^ enS'i v] 




邏 


面け剧 
〇 面面巧剧 
C お本巧剧 


□ 巧刷の向きび S なる巧ホを巧みをわせる(が 
とじち向 <巨)： 


國國因] 

M 唯牢：自妨 

1 記定巧巧が） I 

が」 


U 長迈とじ在） 


0!旨定しない 
® ソート 


化上げ I 巧 B さ)... II お瑣こ房す(巧 I 


J I キザン t ル 1 I W レブ 


設定項目/ボタン 

内容 

[印刷方法](一 P.4 -日己） 

印刷方法（片面印刷、両面印刷、製本印刷）を設定します。 

[製本詳細] 

[製本印刷]の詳細設定を巧ラには、このボタンをク U ックしま 
す。 

脚刷の向きび異なる用紙を組み合 
わせる] 

1つのジョブに異なる向きのデータびある場合、[印刷の向きび 
異なる巧紙を組み合わせる]にチェックマークを付けて、排紙 
時の[用紙の揃え方]や[とじしろ]の設定を巧います。設定 
を行うには、[詳細設定]をク U ックします。 

[詳細設定] 

[用紙の揃え方]の詳細設定を行ラには、このボタンをクリック 
します。 

[用紙の揃え方] 

[詳細設定]ダイア□グボックスで設定した内容を表示する情報 
フィールドです。 

[とじ方向] (-*P.4 -已 7) 

印刷原稿のとじ方（どの辺をとじるか）を設定します。 

[とじしろ](一 P.4 -曰 7) 

印刷した用紙をとじる場合は、このボタンをク U ックしてとじ 
しろの幅を設定します。 

[排紙ち法] (^P.4 -日 8) 

排紙方法を設定します。 

[仕上げ詳細] 

[仕上げ詳細]ダイア□グボックスを表示して仕上げに関する詳 
細設定や使用する用紙に合わせた印字処理などを行ラには、こ 
のボタンをクリックします。 


情を設定 


Canon LBP 3300のブロパティ 
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■ [製本詳細]ダイア □ グボックス 

[製本印刷]を還択した場合、必要に応じて[製本詳細]をク U ックすると、 L ソ下のダイ 
アログボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスでは、製本印刷に関する設定を行います。 



設定項目/ボタン 

巧客 

[製本印刷のちま] 

[製本印刷]の単位（まとめて印刷するページ数）を設定し 
ます。 

[開き方向] 

[製本印刷]を巧うときのとじる方向を設定します。[ページ 
設定]ページの[印刷の向を]の設定び[縦]の場合は[左 
開さ]または[ち開を]を選択でをます。また、[印刷の向 
さ]び[横]の場をは[上開さ]または[下開さ]を選択で 
さます。 

[製本とじしろを指定する] 

[製本印刷]を行ラとさのとじしろの幅を設定するとさに 
チェック マー クを付けます。用紙の中央部（折り目の位置） 
か5の距離 （0 〜 30mm) を入力しまず。 
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■ [詳細設定]ダイア□グボックス 

[印刷の向さび異なる用紙を組み合わせる]にチェックマークを付けて、[詳細設定]を 
クリ ックすると、ム乂下のダイア□グボックスび表示されます。 

このダイアログボックスでは、]つのジョブに異なる向きのデータを印刷する場合の、扫 f 
紙時の[用紙の揃えち]などを設定します。 


穿 a 贵ち 


琶，日圓 
冒-日 □ 

を占みをわせる巧ホのとじ方巧 I さみの巧りです。 

A4/ お向き：長ぶとじ在〉 A4/W 向き：長迈とじ(±> 

•ti* j と IX ろを)： 1 0 :] mm の〜 30) 

画该.巧:巧を 
® 巧小しておき 
C そのままずろす 


] I キャン tz ル I 〔 ヘルブ(ぶ I 


用巧の描え方 <じ 
の 廣辦じぉ 

〇長巧と C 2 

03さ巧とじ1 

C ; 朗と C 2 


設定項目/ボタン 

內容 

[巧紙の揃えち] 

印刷の向さび異なる巧紙を組み合わせるとさの、[巧紙の揃 
え方]のパターンを選択します。 

[とじしろ] 

この項目を設定すると、印刷物の片側に余白び作成されます 
(この余白を[とじしろ]と呼びます)。このホ白は印刷物を 
とじるとさに役立ちます。[とじしろ]として設定でさる範 
囲は日〜 30mm でず。 

[画像処理] 

[とじしろ]を設定すると、指定した用紙の辺にを白を作成 
するために画像をず5します。このときに、画像を縮ルする 
かしないかを指定することびでさます。 
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■[とじしろ指茵ダイア□グボックス（一 P .4 -己 7) 

[とじしろ]をク U ックすると、し:!下のダイアログボックスび表示されます。 
このダイアログボックスでは、とじしろの幅と画像の処理ちまを設定します。 



設定項目/ボタン 

内容 

[とじしろ] 

この項目を設定すると、印刷物の片側にを白び作成されます 
(このを白を[とじしろ]と呼びます）。このを白は印刷物を 
とじるときに役立ちます。[とじしろ]として設定できる範 
囲は日〜3日 mm です。 

[画像処理] 

[とじしろ]を設定すると、指定した用紙の辺にホ白を作成 
するために画像をず5します。このときに、画像を縮ルずる 
かしないかを指定ずることびでさます。 


■ [仕上げ詳細]ダイア□グボックス 

[仕上げ詳細]をク U ックすると、し:!下のダイア□グボックスび表示されます。 
このダイア□グボックスでは、印刷処理に適用するさまざまな項目を設定します。 



設定項目/ボタン 

内容 

[カセツト用紙サイズのチェツクを 
行う]* 

この項目は[給紙]ページの[給紙部]を[カセット 1] や 
[カセット 2] (オプションのぺーパーフィーダ）に指定した 
場をに、用紙サイズのチェックを行って、印刷を一時停止す 
るかどラかの設定を巧います。 

この項目にチェックマークを付けると、[ページ設定]ペー 
ジの[出力用紙サイズ]で設定した用紙サイズとプ U ンタス 
テータスウィンドウの[カセット用紙サイズの登録]ダイア 
□グボックスで設定した用紙サイズび異なるとさに、メッ 
セージび表示され、印刷を一時停止します。 

[出力用紙サイ刀で設定した用紙サイズに印刷するときは、 
給紙カセットに正しい用紙をセットしなおして[カセット用 
紙サイズの登録]ダイア □ グボックスで正しい用紙サイズを 
設定します。 

チェックマークを消すと、用紙サイズの設定び異なっていて 
もメッセージは表示されずに、現在セットされている用紙で 
印刷します。 
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設定項目/ボタン 

内容 

[印刷の向きを18日度回転する] 

(一 P.4 -已 9) 

画像を18日度回転させて用紙に印字します。 

特定ち向のみでしか給紙でをない封筒やインデックス紙な 
どを印刷するとをに便利な機能です。 

[白紙節約モードを使う] 

この項目にチェックマークを付けると、印刷するジョブに白 
紙ページびある場合、白紙ページは排出されません。 

[処理オプション] 

文字や図形のギヴギヴの輪郭をなめ5かに印刷したい場含 
や両面印刷時に最渡のページを片面モードで印刷するかど 
うかの設定などを巧う場合は、このボタンをク U ックして 
[処理オプション]ダイア□グボックスで設定します。ま 
た、 Wind 曰 WS 2日0日/ XP/Server 20日3の場合、印刷 
データを EMF (メタファイル）形式でスプールするかどラ 
かの設定を行ラことわでさます。 


* [給紙部]を担動]に指定した場合は、この項目の設定に関わらず;欠の動作を行います。 

[出力用紙サイズ]と[カセット用紙サイスの登録]ダイア□グボックスの設定び異なる場合、メッセージび表 
示され、印刷を一時停止します。 

[出力用紙サイズ]で設定した用紙サイズに印刷するときは、給紙カセットに正しい巧紙をセットしなおして 
[カセット用紙サイズの登録]ダイア□グボックスで正しい用紙サイスを設定するか、手差し給紙□に正しし佣 
紙をセットしまず。 

■[処理オプション]ダイア□グボックス 

[仕上げ詳細]ダイア□グボックスの[処理オプション]をク U ックすると、下のダイ 
ア□グボックスが表示されます。 

このダイア□グボックスでは、仕上げに関する詳細な設定を行います。 



設定項目/ボタン 

巧客 

[スーバースムーズ] 

スムージング処理を行ラかどラかを設定します。 

スムージング処理を行ラと、で字や図形のギヴギヴの輪郭び 
なめ5かに印刷されます。 

[特殊印字処理] 

(Windows 2000/XP/Server 
2003/Vista のみ） 

使用している用紙やプ U ンタの使用環境によって、印字品質 
び低下することびあります。この[特殊印字処理]には、い 
くつかの印字品質に関ずるトラブルを解決ずるための設定 
び用意されています。 

[メタファイルスプー U ングを行う] 
(Windows 2000/XP/ 

Server 2003のみ） 

印刷データを EMF (メタファイル）形式でスプールするか 
どラかを設定します。 

[両面印刷時に最後のページを片面 
モードで印刷する] 

この項目にチェックマークを付けると、両面印刷のジョブの 
最後のページび片面の場合、通常の両面印刷時よ0ち速く印 
刷することびでさます。 
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蹤網ぺージ 

[給紙]ページでは、次の印刷条件を設定でをます。 



設定項目/ボタン 

內容 

[給紙方法] 

給紙方法を逞巧します。 

[用紙の指定] 

[給紙方法]で選択した項目に応じて各ページの用紙を指定しま 
す。 

-[自動] 

印刷する巧紙のサイズやタイプに応じて、給紙する位置を自 
動的に切り誓えます。 

-[手差し給紙 □] / [カセット 1] / [カセット 2] (オプショ 
ンのペーノ（ーフイーダ装着時のみ表示） 

選択した給紙部から給紙します。それぞれの給紙部には、し^ 
下のタイプの用紙びセットでさます。 

[手差し給紙 □] の場合： 

-普通紙（目日〜 90 呂 / の 2) 

-厚紙（目！〜 1 日 3 呂 /m づ 
一はびさ 
一封筒 

-ラベル巧紙 
- 0HP フイルム 

[カセット ]] / [カセット 2] の場合： 

-普通紙（目日〜 9 日呂 / の 2) 

-厚紙（目！〜 1 20g/m^) 

[用紙タイプ] 

プ U ンタで使用する用紙の種類を選択しまず。 (-*P.2-3) 
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[印刷品質]ぺージ 

[印刷品質]ページでは、次の印刷条件を設定できます。 


「ベ-ジ設定 J 7 t ±( fl 巧化 T EPBU 品ち, _ 

わ気こか」の：朗ゴ I 肪 I おお M): 1 3 



-1を: 5：害I こほ巧できる巧■巧的な モー ドです。 


設定巧密が 




(□ヴレ-の設定を巧う(じ 


バージョン tt 祐(丘 ） ] I おおに房す(攻 ] 


J I キザン t ル 1 I ヘルプ 


設定項目/ボタン 

内容 

脚刷目的] 

原稿の内容に合わせて適切なモードを[印刷目的]か5選 
おすると、内容に含った最適な設定で印刷を行ラことびで 
さます。[印刷目的]の鲁項目を選択すると、その項目に関 
するコメントび U ストの下に表示されます。[印刷目的]で 
選択した印刷設定をお好みに含わせて変更するには、[詳 
細]をク U ックします。 

[詳細] 

[詳細設定]ダイア□グボックスを表示して印刷設定をお好 
みに含わせて変更ずるには、このボタンをク U ックします。 

[グレーの設定を行ラ] 

グレーに関して独自の設定をするとをにチェックマークを 
付けます。グレーに関して詳細設定を行うには、[グレー設 
定]をク U ックして[グレー設定]ダイア n グボックスを 
表术しまず。 

[グレー設定] 

[グレーの設定を巧う]にチェックマークを付けてグレーに 
関して独自の設定をするには、このボタンをク U ックしま 
す。 

[グレー調整サンプルプ IJ ント] 
(Windows 2000/XP/ 

Server 2003/Vista のみ）（一 P.4 -日 4) 

この項目にチェックマークを付けると、[グレー設定]をク 
U ックしたときに表示される[グレー調整]ページで設定 
を行ったあと、調整した画儘のサンプルを印刷することび 
できます。用紙の中央に[調整樓の画像]び印刷され、[調 
整後の画像]の周りに[明るさ]と[コントラスト]をそ 
れぞれ]目盛0分変更した画像び印刷されます。 


情を設定 


Canon LBP 3300のブロパティ 
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■ [詳細設定]ダイア □ グボックス 

[詳細]をク U ックすると、下のダイア□グボックスび表示されます。 

このダイアログボックスでは印刷設定をお好みに合わせて変更することびできます。 



設定項目/ボタン 

内容 

[モノク□中間調] 

モノク□データの中間調を印刷するとをのディヴパターン 
の種類を選択します。 

[色付さの艾字や細線を黒ベタで印 
刷する] 

色付さの艾字や CA □画像などの細線び破線で出力される場 
含は、本項目にチェックマークを付けてください。細い線な 
どびきれいに印刷できる場含があります。 

[イメージデータを補正する] 

(一 P .4-60) 

写真画像などのイメージデータをアプ U ケーシヨンソフト 
上で拡大して印刷すると、粗くなったり、ギヴギヴになった 
りすることがあ0ます。そのよラな低解像度のイ^ージデー 
夕をなめ5かにして印刷するとさに設定してください。 

[トナー濃度] (4 P .4 -目 1) 

印刷するトナーの濃度を調節します。 

[ドラフトモードを使う] 

ドラフトモードは、テスト印刷をするために使用します。ド 
ラフトモードを使用すると、データを間引いて印刷び巧われ 
るため印刷時のトナー使用量を節約することびできます。 


重要 


ドラフトモードを使用すると、印字濃度び薄くなり、文字びかすれる場合びあります。 
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■ [グレー設定]ダイア□グボックス 

[グレー設定]をク U ックすると、し:!下のダイア□グボックスが表示されまず。 

このダイア□グボックスには[グレー調整]ページと[マッチング]ページがあります。 
-[グレー調整]ページ 

このページでは、印刷するときの明るさやコントラストを調整します。 


設定項目/ボタン 

内容 

[調整後の画像] 

調整後のサンプルが表示されます。 

[元の画儘] 

調整前のオリジナルのサンプルび表示されます。 

[明るさ](一 P .4 -目 2) 

印刷するときの明るさを調整します。 

[コントラスト](一 P .4 -日吕） 

印刷するときのコントラストを調整しまず。 

[調整の対象] 

[調整の対象]ダイア□グボックスを表示してどの種類の 
印刷データに関して調整を行ラかを設定します。 


5 6巧ン。1 



巧るさの： 
コントラスト妙： 


B 音く 米！-—— '卜 
なく 〇 ’ I - 、 


舞■日月るく 

〇巧く 



調留の巧を培)... II 语宰に房す <段 


J I キザン它ル 11 ヘルフ 
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• [マッチンク]ぺージ 

このページでは、原稿を印刷するとさの色補正の処理ち法を設をします。 

プ1」ンタドライバ側で色巧正を行ラ場合は、イメージデータ、グラフィックスデータ、 
テキストデータのそれぞれに巧して補正を行ラことびでをます。色補正を行わない場合 
は、原稿の明るさを調節する[ガンマ補正]を設をします。 


ヴレ-設定 回 因 



設定項目/ボタン 

内容 

[マッチングモード] 

色補正の処理ち法を設定します。 

[アプ U ケーシヨンのカラーマッチング 
を優先する] 

(Windows 2000/XP/Server 2003/ 
Vista のみ） 

この項目のチェックマークを消すと、プ U ンタドライ 
バ側で設定したカラーマッチング処理を優先して印 
刷することびでさまず。アプ U ケーション側のカラー 
マッチングを優先して印刷するときは、この項目に 
チェックマークを付けます。 

[マッチング方法] 

マッチングを行ラときに、どの要素を優先させるかを 
設定します。 

[モニタ-スキヤナの設定] 

使巧中のモニタまたはスキャナに合わせて適切な項 
目（お使いのコンピュータに登録されているプ□ファ 
イルび表示されます）を選択しまず。 

[ガンマ補正] 

[マッチングモード]を[ガンマ補正]に設定した場 
合は、マッチングを行わずに明るさの強弱で色の調節 
を行います。[ガンマ補正]は、原稿中の最も明るい 
部分や最ち暗い部分を損なわないよラに、印刷結果の 
明るさを調節ずることびでをます。出力した結果び才 
U ジナル画像（スキャナで読み込む前の写真やモニタ 
上で作成された図形•表-グラフなど）に比べて明る 
いとさや、明るさを変えて出力したいとさなどに使用 
します。 
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■ [調舊の対象]ダイア□グボックス 

[グレー設定]ダイアログボックスの[グレー調整]ページにある[調整の対象]をク 
リックすると、しソ下のダイアログボックスび表示されます。 



設定項目/ボタン 

巧客 

[イメージ] 

写真画像などのイメージデータに対する調整を行ラ場合は 
チェックマークを付けます。 

[グラフイツクス] 

図形、表、グラフなどのグラフィックスデータに対する調整 
を行ラ場含はチェックマークを付けます。 

[テキスト] 

文字などのテキストデータに対する調整を巧ラ場をは 
チェックマークを付けます。 
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[テバイスの設定]ぺージ 

[デバイスの設定]ページでは、プ1」ンタの給紙オプションやプ U ンタステータスウインド 
ウの表示のしかたなどを設定でさます。 


I 全お 1 共ち II ポート] i お田記定||~をの管を I デ"イスの設定 [ 
デバイス巧が巧巧手れ 


内がスブール化这を)： 


[liT 


ブ •； ン5ステータスウィンドウ： 

□ タスクバー I こアイコンをま示するの 


デバイス'的肺!巧培） I 〔パージ3ン 'li 巧巧） 


] 1 キ似&レ 11 巧用(ろ） 〔 ヘルプ 


設定項目/ボタン 

内容 

[給紙オプション] 

給紙オプションを装着している場含は、適切な項目を選択しま 
す。 

[内部スプール処理] 

(Windows 2000/ XP/Server 

2日 03 /Vista のみ） 

[内部スプール処理](コンピュータ内部でのジョブの処理）を 
行うかどうかを設定します。[内部スプール処理]を巧わない 
と、使用できる機能び限定されます。[自動]、[ホスト側での処 
理を無効にする]のいずれかを選択でさます。[自動]に設定す 
ると、内部スプールを行ラかどラかは、印刷ずる設定内容に よつ 
て自動的に切り誓わります。 

[タスクバーにアイコンを表示する] 

この項目にチェックマークを付けると、画面ち下のタスクバー 
にプリンタステータスウィンドウを表示するためのアイコンび 
追加されます。プリンタステータスウィンドウを表示するとさ 
は、タスクバーのアイ]ンをク U ックし 、 [Canon LBP 3300] 
をク U ックします。 

[デバイス情報取得] 

このボタンをクリックすると、給紙オプションのデバイス情報 
び自動的に取得され、プリンタドライバの設定値に反映されま 
す。 


Canon LBP 3300のブ Q パティ 
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[ お気に入り ] ぺージ （Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 

-: 


新しい「お気に入り」を追加したり、すでに登録済みの「お気に入り」を編集することびで 
さます。 



設定項目/ボタン 

内容 

[お気に入り一覧] 

現在「お気に入り」として登録されている項目を一覧表示しま 
す。 

[名称] 

[お気に入り一覧]で選択されている項目の名前を表示します。 

[コゾント] 

[お気に入り一覧]で選択されている項目に対するコメントを表 
术します。 

[設定確認] 

このボタンをク U ックすると、[設定確認]ダイア□グボックス 
び表示されます。現在の全てのページの設定を一覧で確認でさ 
ます。 

[新規追加] 

このボタンをク U ックすると、[お気に入りの追加/編集]ダイ 
ア□グボックスび表示され、新しい「お気に入り」を追加する 
ことびでさます。 

[編集] 

[お気に入り一覧]で目的の「お気に入り」を選択してこのボタ 
ンをク U ックすると、[お気に入0の追加/編集]ダイア□グ 
ボックスび表示され、登録済みの「お気に入り」の路称]、[ア 
イコン]、[コ;<ント]および設定内容を変更することびできま 
す。ただし、あ5かじめ用意されている「お気に入り」を編集 
することはでをません。 

悄 IJ 除] 

[お気に入り一覧]で選択されている項目を削除します。ただ 
し、あ5かじめ用意されている「お気に入り」を削除すること 
はでさません。 

[ファイル読み込み] 

ファイルとして保存されている「お気に入り」の項目を読み込 
み、[お気に入0—覧]に追加します。 
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設定項目/ボタン 

內容 

[ファイルなを] 

[お気に入り一賣]で選択されている項目をファイルとして保存 
します。ただし、あ!5かじめ用意されている「お気に入り」を 
保存することはでさません。 

[ドキュ方ントプ□ノてテイでの許可] 

2つのチェックボックスを使って、[ドキュ方ントプ□パティ] 
ダイア□グボックスで許可する操作を設定します。 

[お気に入0の選択を許可する] 

この項目にチェックマークを付けると、[ドキュメントプ□パ 
ティ]ダイア□グボックスで「お気に入り」を選択でさるよラ 
になります。[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスで 
「お気に入り」を選択でをないようにするには、この項目の 
チェックマークを消します。 

[設定の編集を許可する] 

この項目にチェックマークを付けると、[ドキュメントプ□パ 
ティ]ダイア□グボックスであ5かじ奴用意されている「お気 
に入り」の設定の他に、さ5に任意の設定を追加できるよラに 
な0ます。 


■ [お気に入りの追加/編集]ダイア □ グボックス 

[新規追力のまたは[編集]をク U ックすると、け下のダイア□グボックスび表示されます。 

このダイアログボックスでは、新しく追加する「お気に入り」または編集巧をとなる「お 
気に入り」の[名称]、[アイコン]、[コメント]や印刷条件を設定します。 



[ 该を I こ戻す(が ] 

[ 0 K I [ キ*ンたル I 〔 W レブ I 


設定項目/ボタン 

内容 

陷称] 

「お気に入り」の名前を入力します。 

[アイコン] 

「お気に入り」のアイコンを選択します。 

[コメント] 

「お気に入り」に関するコメントを入力します。 
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プレビュー画面について 


[ページ設定]、[給紙]、[仕上げ]ページにあるプレビュー画面には、現在の設定び表おさ 
れます。また、プレビュー画面をクリックすることによって[とじ方向]、[ページレイアウ 
卜]、[排紙ち法]などの設をを行ラことびでさます。 



プレビュー画面の左上にあるアイコンのどちらを選択しているかで、プレビュー 
画面での操作び1ツ下のよラに異なります。 

■ 0 を還択している場合 

[とじち向]、[ページレイアウト]、[印刷ち法]([片面印刷]、[両面印刷]のみ）の設定 
がでさます。 



宣 

I 

S 

0) 

か 

ら 

印 

刷 

ず 

る 

に 

は 


プレビューのページネ孕を左ク U ックすると、[とじ方向]を設定できます。 

プレビューのページネ卒内を繰り返し左ク U ックすると、[ページレイアウト]の設定び [1 
ページ/枚（標準)]、 [2 ページ/枚]、 [4 ページ/枚]の順に繰り返し変更されます。 

プレビューをもクリックすると、 [1 ぺージ/枚（片面)]、にぺージ/枚（片励]、 [4 
ページ/枚（片面)]、 [1 ページ/枚（両面)]、にページ/枚（両面)]、 [4 ページ/枚 
(両面)]を選巧でさます。 

また、プレビューのち下にあるアイコンの意味は次のとおりでず。 


アイコン 

意味 





[片面印刷]と[両面印刷]の切り誓えびできます。 
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■ 3 を還択している場合 

給紙部の指定や曲骑氏ち法]び設定でさます。 

プレビューのプ U ンタの給紙部（手差し給紙□や給紙カセット）を左ク1」ックすると、給 
紙部を指定することびでさます。印刷する用紙のサイズやタイプに応じて、給紙部を自 
動的に切り替えたい場合は、プレビューの右下にある[自動]を左ク U ックします。 

また、プレビューをちク U ックずると、陆 f 紙方法]を設定することびでをます。 

[給紙方法]で[最初と最後の用紙を指定して印刷]、[最初と2枚目、最後の用紙を指定 
して印刷]、[表紙の用紙を指定して印刷]のどれかを選択した場合は、各ページの給紙 
部の指定びでさます。 


用紙1枚に複数ページを印刷ずる 


1枚の用紙に複数ページのデータを印刷します。 


1 Windows 2000/ XP/Server 2003 /Vista の場合、[デバイスの設定] 
ぺージを表示し、[内部スプール処理]び[自動]になっているか確認し 
ます。 

ム [ぺージ設定]ぺージを表示し、[ぺージレイアウト]で1枚に収めるぺ一 
ジ数を選択します。 

選択できるページ数は、1、吕、4、日、8、9、1已ページ/枚のいずれかです。 



| l 6; l 16ぺージ/巧 
抽 ボス 5—(2 x 2) 
^ポスター Qx 3) 
ボスクー凶 X 4) 


呈 indows か5印刷ずるには 


4-46 いろいろな印刷機能を使用ずる 







































3 2、4、6、8、9、 16 ページ/枚を選択すると、四日置順]が表示されま 
ず。ページを並べる順まを選択します。 



メモ I 曲5置順]プルダウンメニューの選択肢は、印刷する用紙の向きや1枚に収めるページ数 
によって異なります。 

4 設定内容を5窗詔し、 [0 K ] をクリックします。 

5 [0 口または[印刷]をクリックします。 

印刷びはじま0まず。 


呈 indows か6巧刷ずるには 


いろいろな印刷機能を使用ずる 4-47 


















































拡大/縮小して印刷する 


[ページレイアウト]び [1 ページ/枚（標準)]に設定されているとを逞択でさます。 

[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]び異なる場合は、自動的に倍率を設定して、お大/縮 
ル印刷を行います。 

倍率を任意に設定することもでをます。 

設定でさる倍率は2已〜200%です。 

自動で倍率を設定する 

1 [ぺージ設定]ぺージを表示し、[原稿サイズ]を指定します。 



2 [出力用紙サイズ]を指定します。 

〇 設定内容を確認し、 [ OK ] をクリックしまず。 

指定した[原稿ヴイズ]と[出力用紙ヴイズ]に合わせて、自動的に倍率が設定されます。 
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任意に倍率を設定ずる 


1 [ぺージ設定]ページを表示し、[原稿サイズ]を指定します。 


2 [出力用紙サイズ]を指定します。 


3 [倍率を指定する]にチェックマークを付けて、スピンボックスの数値を 
変更します。 



4 設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックします。 
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ポスター 印刷を行ラ 


1ページ分の画像をお大して、複数枚の用紙上に分割して印刷ずることびできまず。この複 
数枚の出力用紙を貼り合わせて、ポスターのような大きなプ U ントを作成します。 


1 Windows 2000/ XP / Server 吕〇03 / Vis ねの場合、[デバイスの設定] 
ぺージを表示し、[内部スプール処理]が[自動]になっているか確認し 
まず。 

2 [ぺージ設定]ぺージを表示し、[ぺージレイアウト]か5 [ポスター (N 
X N )] (N =吕、3、 4) を選択します。 


Canon LBP 3300のブ D パティ 


ベ-つ i 访 I :上げ r 巧巧 I 巧剧品ち_ 

わ贡 I こ；化! の： I •固 ほを i 泣 化力方法地)： 19 か刷 




□a 


lA4 


回お括サイズ留： 

^出力用浊サイズを）： [f. 柏サイズと同じ 

mm ■■ 「1 二] が (1 〜泌が 

か刷の向きの 


3 


國圆 1] 


ぶ） 


ベージレイアウトが： 
□巧牢ぞ指定するの) 


□スタンブ做： 


回®ぉ 

[^1 1ページ/巧很載 


回 C 样 


ユーヴ壬完巧巧(ぶ 


に 


一1 1ベーツ巧很お） 

由 I 2ペ-ジ/巧 
居4-| 4ベ-ジ /,)! 

E 护 I 6ベ-ジ/化 

を..Iか—ジ/化 
を:I 9ベーツな 


向が 11ぃ《—'ク/化 

ポスター Qx3) 
ボス：5-(ぃ4) 


印刷後のレイアウトイメージがプレビュー画面に表示されます。 


J 設定内容を確認し、 [ OK ] をクリックします。 


4 [0 口または[印刷]をクリックします。 

印刷びはじま0まず。 
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スタンプを付けて印刷する 


アプリケーシヨンソフトで作成した原稿に、スタンプ （ に OPY] やの RAFT] などの透 
かし文字）を重ね合わせて印刷しまず。スタンプとして登録されている文字列の U ストから 
使用ずる文字列を逞択します。また、[ページ設定]ページの[スタンプ編集]をク U ック 
して、新しいスタンプを登録したり、すでにあるスタンプを編集したりすることちでさます。 


スタンプを付けて印刷する 


Windows 2000/ XP/Server 2003 /Vista の場合、[デバイスの設定] 
ぺージを表示し、[内部スプール処理]び[自動]になっているか確認し 
まず。 


2 [ぺージ設定]ぺージを表示し、[スタンプ]にチェックマークを付け、 
[スタンプ]のち側にあるリストか!5、スタンプとして印字する文字列を 
選択します。 


♦’ Canon LBP 3300のブ〇パティ 



f ぺ—ジ試ち It 上けI巧巧 J 巧則品ち 

f 梳I こ 入りの：I の お単 i 視 wj 湛I 过I 出力ち法地)： 

I身げ刚 





ly 原括サイズを)： 


出力臟ヴイズの：I原柏ヴイズと同じ 
S 敞の： 

印刷の向きの 


A 


Iこ.|吕ぃ1~9巧〉 




因 〇 巧 


圍國 


ベージレイアウトの： 
[□ほ巧を指定するの） 


。巧；I:に-'-:け 


叫 


-て!： SmjR.iJi 〔ベ. 


7ルが 


CONFIDENTIAL 
COPY 
DRAFT 
なかが 
っピ—禁止 


I [_ キVン t ル J I A ルプ 


d 設定内容を5害詔し、 [0 口をクリックします。 


A [ OK ] または[印刷]をクリックします。 

印刷びはじま0まず。 


[^1 1ぺ—ジ/巧頒お) 
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1 Windows 2000/ XP/Server 2003 /Vista の場合、[デバイスの設定] 
ぺージを表示し、[内部スプール処理]が[自動]になっているか確認し 
まず。 


2 [ぺージ設定]ぺージを表示し、[スタンプ]にチェックマークを付けて 
[スタンプ編集]をクリックします。 



3 必要に応じて項目を設定します。 



4-52 いろいろな印刷機能を使巧ずる 
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メモ 1 •設定項目の詳しい説明については、オンラインヘルプを参照してください。オンラインへ 
ルプの表示方法は、「オンラインヘルプの使いかた」 （4 P .4-71) を参照してください。 

•新しくスタンプを登録する場合は、持斤規追加]をク U ックします。 

•あらかじめ登録されているスタンプの変更はできません。 

4 設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックしまず。 

[ページ設定]ページに戻りまず。 


ページに枠や日付を付けて印刷する 


出力する用紙に砕や曰付、ページま号などを一緒に印刷します。 


1 Windows 2000/ XP/Server 2003 /Vista の場合、[デバイスの設定] 
ぺージを表示し、[内部スプール処理]が[自動]になっているか確認し 
まず。 

2 [ページ設定]ページを表示させ[ぺージオプシヨン]をクリックします。 
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3 必要に応じて項目を設定します。 



@ メモ 1 設定項目の詳しい説日月については、オンラインヘルプを参照してください。オンラインへ 
ルプの表示ち法は、「オンラインヘルプの巧いかた」（一 P .4-71) を参照してください。 

4 設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックしまず。 

[ぺージ設定]ぺージに戻りまず。 

5 [0 K ] をクリックします。 

D [0 K ] または[印刷]をクリックします。 

印刷びはじま0まず。 
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印刷方法を選択して印刷ずる 


印刷ち法（片面印刷、両面印刷、製本印刷）を設をします。 


重要 


Windows 2日日日/ XP/Server 2日日 3/ Vista の場含、[デバイスの設定]ページの[內部 
スプール処理]び[ホスト側での処理を無効にする]に設定されていると、[製本印刷] 
の機能は使用できません。 


1 [仕上げ]ぺージを表示し、脚刷方法]で[片面印刷]、[両面印刷]、[製 
本印刷]のいずれかを選択します。 



[片面印刷]: 用紙の片励こ印刷を行いまず。 

[両面印刷]: 用紙の両励こ印刷を行いまず。 

[製本印刷]: 製本印刷を巧います。製本印刷とは、用紙を2つ巧りにしてひとつ 

の本になるよラに、]枚の用紙の表と裏にそれぞれ2ぺージ分の 
データを並べて印刷ずる処理です。製本印刷の詳細設定を行ラ場合 
は、[製本詳細]をク U ックします。 


重要 


両面印刷や製本印刷する場合は、本体背面の用紙サイズ切り督えレバーを正しくセットし 
てください。正しくセットされていないと、紙づまりの原因になる可能性びあります。用 
紙サイズ切0誓えレバーのセット方法は、「自動で両面に印刷する」（一 P .2-44) を参照 
して < ださし、。 
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2 [製本印刷]を選択した場合、な、要に応じて[製本詳細]をクリックして、 
じ(下の項目を設定します。 



@ メモ 1 設定項目の詳しい説日月については、オンラインヘルプを参照してください。オンラインへ 
ルプの表示ち法は、「オンラインヘルプの巧いかた」 （一 P .4-71) を参照してください。 

J 設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックします。 

[仕上げ]ぺージに戻ります。 

4 設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックします。 

5 [0 K ] または[印刷]をクリックします。 

印刷びはじまりまず。 
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とじしろを付けて印刷する 


出力ずる用紙にとじしろを付けて印刷することびでをます。とじしろとして設をでさる範囲 
は□〜 30 mm です。 

また、とじしろを設定すると、指をした用紙の辺にホ白を作成するために画像をずらしま 
ず。このときに、画像を縮ルするかしないかを設をすることもでをます。 


1 [仕上げ]ぺージを表示し、[とじ方向]でとじしろを付ける方向を設定 
し[とじしろ]をクリックします。 



2 お、要に応じて項目を設定します。 



メモ」 設定項目の詳しい説巧については、オンラインヘルプを参照してください。オンラインへ 
ルプの表示方法は、「オンラインヘルプの使いかた」 (-. P .4-71) を参照してください。 

3 設定内容を5窗詔し、 [ OK ] をクリックします。 

[仕上げ]ページに戻りまず。 

4 設定内容を5窗詔し、 [ OK ] をクリックします。 
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5 [ OK ] または[印刷]をクリックしまず。 

印刷びはじまりまず。 


排紙方法を設定して EP 刷ずる 


排紙ち法を[仕上げ]ページの[排紙ち法]にある L ソ下の項目から設定します。 

• [指定しない] 

ページごとに指定された部数を印刷します。 

たとえば、1〜3ぺージまでを3部印刷すると、し1、1、2、2、2、3、3、3の順 
で印刷されます。 

•[ソート] 

ページ順に指定された部数を繰り返して印刷します。 

たとえば、1〜3ぺージまでを3部印刷すると、し2、3、し2、3、1、2、3の順 
で印刷されます。 


1 [仕上げ]ページを表示し、曲麻方法]でが紙方法を選択します。 



2 設定内容を5窗詔し、 [0 K ] をクリックします。 
3 [0 口または[印刷]をクリックします。 

印刷がはじまりまず。 
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印刷の向をを 180 度回転して印刷ずる 


画像を180度回転させて用紙に印字します。 

特定ち向のみでしか給紙でをない封筒やインデックス紙などを印刷ずるとをに便利な機能 
です。 


1 [仕上げ]ぺージを表示し、[仕上げ詳細]をクリックします。 



2 [印刷の向きを180度回転する]にチェックマークを付けます。 



d 設定内容を5害詔し、 [ OK ] をクリックします。 

[仕上げ]ページに戻りまず。 

4 [ OK ] をクリックします。 

5 [〇口または[印刷]をクリックします。 

印刷がはじまります。 
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粗い画像を補正してなめらかに印刷ずる 


写真画像などのイメージデータをアプ U ケーシヨンソフト上で化大して印刷ずると、粗く 
なったり、ギヴギヴになったりすることびあります。そのよラな低解像度のイメージデータ 
をなめらかにして印刷することびでをます。 


1 [印刷品質]ぺージを表示して、[詳細]をクリックします。 



2 [イ メー ジデータを補正する]にチェック マー クを付けます。 



d 設定内容を5窗詔し、 [0 K ] をクリックします。 

[印刷品質]ページに戻りまず。 

4 [0 K ] をクリックします。 
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5 [ OK ] または[印刷]をクリックしまず。 

印刷びはじまりまず。 


トナー濃度を調節して印刷ずる 


トナーの濃度を調節して印刷します。 


[印刷品質]ぺージを表示して、[詳細]をクリックします。 


化上け [jSttl 




お员こ入りの： 


!^\ '^\ 出力方法;化!)： I 巧 e 




-お文ま I こほ用できる;'凡用的な モー ドです。 


設定巧巧が I 


D グレーの設定を巧う狂） 


い—_ジョン NHfii 必 ] I 语宰 I 点す(段 ] 


1 0 K J I キ似むレ 1 I へ^プ 


と [トナー濃度]のつまみを左ちにドラッグして、トナー濃度を調節します。 

ちへ動かすと濃くなり、左へ動かすと薄くなります。 


モノクロ中聞铜の： 


囚 をなきの文芋や加巧を A ぺ夕でげ) srr る运） 
□イメージデー5を補正する松 


トナー;点直(が： 





0 

が 

J 

おく 


LJ r •つ-で—!'だ1でフ 


I [ キヤン它ル) I ヘルブ妇） I 


J 設定内容を確認し、にのをクリックしまず。 

[印刷品質]ページに戻りまず。 
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4 [ OK ] をクリックします。 


5 [ OK ] または[印刷]をクリックします。 

印刷びはじま0まず。 


明るさやコントラスト①設定をずる 


明るさやコントラストを設定して印刷を行うことびできまず。 

1 [印刷品質]ぺージを表示し、[グレーの設定を行う]にチェックマーク 
を付け[グレー設定]をクリックします。 
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2 [グレー調壁]ぺージを表示し、印刷するときの明るさ、コントラストを 
調整します。 

田月るさ]のつまみをちへ動かすとおるくなり、左へ動かすと暗くな0ます。 
[コントラスト]のつまみをちへ動かずとコントラストび強くな0、左へ動かずとコントラ 
ストび弱 < なりまず。 



3 設定内容を確認し、にのをクリックしまず。 

[印刷品質]ページに戻ります。 


Windows 2000/ XP / Server 2003/ Vista をお使いの場合、明るさとコントラスト 
を調整した画像のサンプルを印刷することができます。詳しくは、「グレー調整サンプ 
ルを印刷する (Windows 20日 0/ XP / Serve 「 2日日 3/ Vista のみ)」（一 P .4 -目 4) を参 
照してください。 
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グレー調整サンプルを EP 刷する (Windows 2000/XP/ 
Server 2003/Vista のみ） 


[グレー調整]ページで設定を行ったあと、調整した画像のサンプルを印刷することびでき 
ます。用紙の中央に[調整後の画像]び印刷され、[調整後の画像]の周りに[明るさ]と 
[コントラスト]をそれぞれ]目盛り分変更した画像び印刷されます。出力を調整するのに 
役立ちます。 


Windows 2000/ XP/Server 2003 /Vista の場合、[デバイスの設定] 
ぺージを表示し、[内部スプール処理]び[自動]になっているか確認し 
まず。 


2 [印刷品質]ぺージを表示し、[グレーの設定を行ラ]にチェック マー ク 
を付け、[グレー調壁サンプルプリント]にチェック マー クを付けます。 


£パージ I さ定]〇±上げ)樹を 


/ ep 面 jsg ( 


画 


わち I こんり©: 1/ 因ほ单記ち v ] ^^1 化力方まく M ): 



1 設定巧巧( V ) 1 

> ' 



回ヴレーの設定を巧う(じ 

1グレー i おち①—1 

囚ヴじ-職ザ巧带巧の卜-巧 



バージョン甜(丘） )1 语準 I 点す(6> ] 


J I キザン它ル 1 I ヘルプ 


J 設定内容を5窗詔し、 [ OK ] をクリックします。 


f ■旣 グレー調整サンプルプ U ントをする場合は、[ページ設定]ページの[ページレイアウト] 
は必ず [1 ページ/枚（標準）]を選択してください。 


4 [ OK ] または[印刷]をクリックしまず。 

グレー調整ヴンプルが印刷されます。 

f aa グレー調整サンプルプ I 」ントを終了したあとは、[グレー調整サンプルプ U ント]のチエツ 
クマークを消して < ださい。 
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「お気に入り」を設定ずる 


[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]の4つのページで設をした印刷条件を、ま 

とめて保存/読み込みでをます。また、設定を追加、編集、選択することびでをます。 

印刷条件を「お気に入り」として保存するとさは、次の手順で行います。 

[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、圧 P 刷品質]のいずれかのページび表示されていること 

を確認して、操作をはじめます。 

@ メモ」 -Windows 98/Me の場合、「お気に入り」は最大已〇まで設定できます。ただし、[マイ〕 
ンピュータ] - [コント□ールバネル]-* [バスワード]をダブルク IJ ックし、[ユーヴー 
別の設定]ページを表おさせ「□グオン時に各ユーヴーのデスクトップ設定に変更する」 
を還択した場合は、□グオンユーヴー名ごとに最大己0まで設定でさまず。 

•Windows 2000/XP/Server 2003 /Vista の場合、「お気に入り」は□グインユーヴ ー 
をごとに最大已〇まで設定でさます。 

•プ IJ ンタの名称を変更すると、保存した「お気に入り」び読み込めなくなります。名称を 
元に戻ずと読み込み可能になりまず。 

•Windows 98/Me でイ呆存した「お気に入り」の情報のファイルを Windows 2000 /XP/ 
Server 2003/Vista で使用した0、 Windows 2000/XP/Server 2003 /Vista で保を 
した「お気に入り」の情報のファイルを Windows gS/Me で使用することはできません。 

「お気に入り」の新規追カロ 


1 [ぺージ設定]、[仕上げ]、[給紙]、および[印刷品質]の各ページで登 
録したい内容を設定します。 


2 [到](お気に入りの追力のをクリックします。 
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3 [名称]に「お気に入り J の名前を入力します。 

[アイコン]では、アイコンを選択できまず。メモしておをたいことびあれば、[コメント] 
に入力しまず。 



@ メモ 1 • Windows 98/Me の場合、店細には全角で1已文字（半ち31文字）まで、[コメント] 
には全角で127又字（半ち2己己又字）まで入力でさます。 

• Windows 2000 /XP/Se「v 乱2003 /Vista の場合、[名称]には全角、半角にかかわら 
ず31文字まで、[コメント]には全ち、半角にかかわ5ず2己已文字まで入力でさます。 

•設定内容の確認 

□ [設定確認]をク U ックします。 



□ [ OK ] をク U ックすると、[お気に入りの追加]ダイア□グボックスに戻りま 
す。 
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4 [ OK ] をクリックしまず。 

最初のページに戻ります。 

設定したお気に入りの名称び、[お気に入り一覧]リストに追加されていることを確認しま 
す。 

丄の温 崖/削除 

お気に入り情報の変更や保存、[お気に入り一覧]リストからの削除などびでさます。 


1 [固 1] (お気に入りの編集）をクリックします。 



2 「お気に入り」の情報を編集します。 
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♦編集のしかた 

□ [名称]、[アイコン]、[コメント]の登録内容を変更できます。 

□ [_ i 2 J ]、 [ミ 三 I ]をク1」ックずると、選択されている「お気に入り」を並べ替え 
ることげでさます。 

□ [ファイル読み込み]をク U ックすると、あ S かじめ保ちしておいたファイル 
けら 「お気に入り」の情報を読み込みます。 

□ [ファイル保を]をク U ックすると、選巧されている「お気に入り」の情報を 
ファイルに保巧します。ファイルに保巧しておくと、いつたん U ストか5削 
除した「お気に入り」をち5—度使5ことができます。 

□ [アプ1」ケーシヨンの設定を優先させる]にチェックマークを付けると、アプ 
リケーシヨンソフトで設定した[原稿サイズ]、[巧刷の向さ]、店 B 数]の項 
目を優先して印刷します。「お気に入り」を変更してを前記の項目は、アプリ 
ケーシヨンソフトの設定が有効になります。 


♦削除のしかた 

□ 悄 y 除]をク U ックすると、「お気に入り」がリストか S 削除されます。 


重要 


削除できるのは独自に登録した「お気に入り」だけです。あ5かじめ用意されている「お 
気に入り」を削除することはでさません。また、各ページで選択中の「お気に入り」を削 
除することはでさません。 


ン‘ヨブを編集ずる 


2つしソ上のジョブを1つに結合して印刷したり、さらに結合したジョフの設定内容を変更し 
て印刷することびできます。異なるアプ U ケーションの印刷ジョフの編集も可能です。 

また、ジョブのプレビュー表示をできます。 


[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスで[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印 
刷品質]のいずれかのページび表示されていることをお認して、操作をはじめます。 
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1 [出力方法]か日[編集+プレビュ ー] を選択します。 



2 [編集+プレビュー]モードのメッセージび表示されますので [0 K ] をク 
リックします。 



3 各ぺージで印刷条件の設定を行い、 [0 K ] をクリックします。 
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[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 
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[ OK ] または[印刷]をクリックしまず。 

お使いのアプ U ケーシヨンによっては、[印刷]をク U ックします。 

に anon Pa 旨 eComposer ] ダイア□グボックスが表示され、ジョブがリストに表をされ 
ます。 



編集したいジョブを同様に手順1か5 4を繰り返しまず。 


に amn Pa 呂 eComposer ] ダイア□グボックスでリストにあるジョブ 
の編集を巧いまず。 

• に amn Pa 資 eComposer ] ダイア□グボックスでの詳しい設定方法については 、 Canon 
Pa 畳 eComposer のヘルプをご覧ください。 

•[プ U ンタプ□バティ]ダイア□グボックスで[編集+プレビュー]モードを逞択し、 [ dj ] 
(□ック）を設定している場をは、印刷時に必ずに anon Pa 旨 eComposer ] ダイア□グボッ 
クスび起動します。 


4 


5 6 
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オンラインヘルプの ffi いかた 


プリンタドライバやプ U ンタステータスウインドウの使用ち法やさ機能の詳細については、 
次のち法でオンラインヘルプを表示して、オンラインヘルプに記載されている説明をご覧く 
ださい。 


重要 


Windows Vista の場を、オンラインへルプを表示ずるには、 Windows ヘルプアプリケー 
ション （ WinHlp 32. exe ) び必要でず。 Windows ヘルプアプ U ケーション ( WinHlp 32. exe ) 
びインス I ルされていない場合は、 Microsoft 社のホームページか5ダウン□-ドし、イ 
ンス I ルしてください。 

ダウン□ード方法などについては、プリンタドライバやプ U ンタステータスウィンドウの 
[ヘルプ]をク U ックし、 [ Windows ヘルプとサポート]ダイア□グボックスを参照して 
ください。 


@メモ！ ここでは、 Windows をお使いの場合のオンラインヘルプの使いかたを説明しています。 

Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのイン 
ストールと印刷方法」を参照してください。 


画面上の項目に対するオンラインヘルプを表示する 


プ U ンタドライバやプ U ンタステータスウインドウの画面上にある項目に巧ずるオンライ 
ンヘルプを表示するち法は次の3種類あります。 

•オンラインヘルプを表示させたい項目をちク U ックして、ポップアップメニューの[ヘル 
プ]をクリックします。 



オンラインヘルプの使いかた 4-71 


























































•[タイトルバー]の [.田.] (ヘルプ）をクリックし、 [?] のついたカーソルを表示させた 
い項目の上に移動してクリックします 。 （Windows Vista の場合、このち法で表示するこ 
とはでさません。） 



• コンピュータのキーボードの [ TAB ] キーを押して表示させたい項目を選択し、 [ F 1] キー 
を押しまず。 


操作方法に巧ずるオンラインヘルプを表示ずる 


プ U ンタドライバやプ U ンタステータスウィンドウの操作ち法に対するオンラインヘルプ 
を表示する場合は、次の手順で行います。 


1 [ヘルプ]をクリックします。 
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[目次]をクリックします。 


ム Canon LBP 3300 A •ルブ 


因 固 因 

い 一'"。点実のしも'〇祖） 

オプシ3ンぬ） A ルプ <a〉 


[| 目か留1キ-ヮ-ドり i 

1巧則を）1 



ベ—ジ 

このページでは、化力用巧ヴイズ ] 、 [ ED 刷の巧き]、[ベージレイアウト]などを設定します。 

を更 

-アブリケーシヨンリフトによって1んこのべージで原宿ウイス]、阿苗の向を]などを設定できな 
いことがあります。そのが含は、アブリケーシヨンソフトの[ファイル]-[ブリン5の記定]コマンド 
や [ファイル]- [ベー ジ設君 コ 7ンドなど’ぞ巧って設定を巧しホす。 

記を 巧 目 
化鼠みり] 

化前る] 

だレむ.：：1 
頗括ブイぶ 
化刀巧银ブイぶ1 
辟細 

店月則の向封 
わ ニジレイ了.加 
肪是 I 物 
腊串巧親する] 

じ歡ゴ1 
ボタン 

ぶ1 
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知りたい操作方法のタイトルをダブルクリックします。 
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キーワードで知りたい項目を検索して、オンラインヘルプを表 
示する 


キーワードで知りたい項目を検索して、オンラインヘルプを表おする場合は、次の手順で行 
いまず。 

1 [ヘルプ]をクリックします。 



2 [キーワード]をクリックします。 
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3 キーワードを入力し、知りたい項目を表示しまず。 



4 知りたい項目のタイトルをダブルクリックしまず。 



@ メモ] お使いの日 S によっては、自動的に作成された語句の一覧び [テキスト 検索]に表示され 
ます。表示された語句の一覧か5知りたい項目に関連する語句を選択して、オンラインへ 
ル プを表おすることちでさます。 
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取扱説明書について 


ここでは、プリンタに付属の CD - ROM に収められている取扱説明書をお使いのコンピユー 
夕にインス トールずるち法とアンインス I -ールする方法を説明しまず。 


メモ I Macintosh をお使いの場合、取扱説日月書のインストールやアンインストールはで舌ませ 

ん /。 


取扱説明書をインストールずる 


プ U ンタに付属の CD - ROM に収められている取扱説明書をお使いのコンピュータにインス 
I ''ールする場合は、 L ソ下の手順で行いまず。 


付属の CD - ROM 「 LBP 3300 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットします。 

すでに CD - ROM びセットされている場合は、いったん CD - ROM を取り出してもう一度 
セットしまず。 

• Windows Vista をお使いの場合、[自動再生]ダイア□グボックスび表おされた場合は、 
[ AUTORUN . EXE の実行]をク U ックします。 

• CD-ROM Setup び表おされない場合は、次の方法で表おします。（ここでは、 CD-ROM 
ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータ 
によって異なります。） 

- Windows Vista (外の OS の場合は、[スタート]メニ;!一か5 [ファイル名を指定し 
て実衍を選択して r □: ¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力し、の口をク U ックします。 
■ Windows Vista の場合は、[スタート]メニ:!一の[検索の開樹に rD :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 
と入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを}甲します。 


メモ I Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制柳ダイア□グボックスび表示 
された場合は、[許可]をク1」ックします。 
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2 [選んでインス!ル]をクリックします。 


Canon 


彌呼纖'經 

す右の巧目から进巧して< 


擎'.み 

sM 


LBP 3300 


おまかせインス!-ール 


ちんでインストール 


オンラインユーザ豈録 


心 


3 [プリンタドライバ]のチェックマークを外してから[インス!ル]を 
クリックします。 


選んでインストール 


ソフトウェア®ま巧を表示： 由 


in 4 ブリンタドライバ 


I 凶だ J すンラインマニュアル う…, 


寧占瓷品う呂狀るフノト措惡嚴错 

。巧巧。 README フ7イル S 表示します. 


4 内容を確認して、[はい]をクリックします。 


使巧許諾契約 

ソフトウェアをインストールする前(こ：での巧用許語契約をま意巧 < お 
技みがみ、. 


れ&【本ソフトウ王ア J を空# U, 巧し示すをのとします， 

分姻巧 IS 巧 

本»め«のいずれかの*巧またはモの -» がる#により*巧)であ 
もと»まされた！•さでち，子の g の条巧は寅をにち巧に存 S するモ 
のとします. 


キヤノン株式をな 


驟部*す齡[。い]‘同醒欄いしみ]をクリバし 
巧用巧な^^巧客に同意レぶ•と.このブ□グラムを使用できませ 


インス I -ールび開始されます。 
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インストール完了の画面が表示された s 、 [次へ]をクリックしまず。 


一 

✓ 

STEP 3 

完了 

インス!'ール 

- 二 -1 ;.'了.'-こ'' 

1 上な の ' ノストール 巧まを巧巧し なへ] をク リッんてが さい， 

1 


1 一盛。 J 


[終了]をクリックしまず。 



取扱説明書のインス I -ールが完了しました。 

取扱説明書をご覧になる場合は、デスクトップに作成された [ LBP 33 C 10 取扱説明置をダブ 
ルク U ックするか、[スタート]メニユーの[ずべてのプ□グラム ] (Windows 98/ Me / 2000 
の場合は[プ□グラム])に追加されたに anonLBP 330 0] - [ LBP 3300 取扱説明書]を 
選択して、取扱説明書を表示させてください。 

置 


巧巧* 



すべてのブ日ヴラムの • 


LBP3300 巧巧 iftB 月ま 


LBP3300 


5 


6 
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取扱説明書をアンインストールずる 


アンインストーラで CAPT ソフトウェアのアンインストールを行ラことで、インス [ -ール 
した取扱説明書もアンインストールされます。 CAPT ソフトウェアのアンインス!-ールに 
ついては、 「 CAPT ソフトウェアのアンインス!ル」（一 P .3-89) を参照してください。 

CAPT ソフトウェアのアンインストールをせずに取扱説明書のみをアンインス I -ールする場 
合は、下を削除してください。 

•「¥ Pro 旨 ram 円 les ¥ Canon ¥ L 巨 P 吕3日0」 

•「 Manuals 」 フォルダ 

.[スタート] にューの [すべてのプ□グラム ] (Windows 98/ Me /2 日日日の場合は口□グ 
ラム])のに anonL 目 P 3300] をもクリックして、ポップアップメニューから悄 U 除]を選 
択してください。 

•デスクトップ 

■ [ L 目 P 330日取扱説明書] ([ lndex . pdf ] のシヨートカット） 


重要 


取扱説明書び Administrators の権限で Windows 2000/ XP/Server 2日日 3 /Vista に 
インス I ルされている場合、 Administrat 日 rsL がが)権限ではアンインス I ルできま 
せん。必ず、 Administrators の権限で□グオンしてからアンインストールしてください。 


廊メモ！ Windows Vista をお使いの場合、[フオルダアクセスの拒否]ダイア□グボックスび表 
おされた場をは、[続行]をク U ックします。（[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボッ 
クスび表示された場合は、[続行]をク U ックします。） 
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プ IJ ンタステータスウインドウについて 


プ U ンタステータスウインドウは、 LBP 3300 プリンタのステータス（操作状況、ジョフ 
情報など）を、><ッセージ、アニーシヨン、音（サウンド)、アイコンなどで表示します。 


メモ I サウンドを使用するには、お使いのコンピュータに PCM 音源びあり、サウンドドライバ 
びインス I -ールされていることび必要でず。 


プリンタステータスウインドウのさ部の名称と機能 


プリンタステータスウインドウの機能は、 Windows 日 8/ Me と Windows 2000/ XP / 
Server 20日 3/ Vista で共通です。 

各操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。オンラインヘルプの表示方法 
は、「オンラインヘルプの使いかた」（一 P .4-71) を参照してください。 



[プ□グレスバー] [ジョブ状態メッセージ領域] 
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■ メニューパー 


[ジョブ]メニュー 

印刷の一時停止/再開/中止を実行します。また、印刷中に何らかの 
理由でジョブげ停止した場含、[エラー復帰]を選おすると、ジョブ 
を再開することびでさまず。印刷中のジョブの操作権びない場含は、 
グレー表示になります。 

[オプション]メニュー 

プリンタステータスウィンドウの環境の設定やプリンタの定着 □- 
ラのク U —ニングなどを行います。 

[ヘルプ]メニュ ー 

巧りたい項目をキーワードを巧いて検索したり、プ U ンタステータス 
ウィンドウの[バージョン情報]を表示します。 

■ その他の機能 


[ァイコン] 

プ U ンタの状態を表示します。 

[メッセージ領域] 

プ U ンタの状態を短艾で表示します。 

[メッセージ領域](補助） 

エラーび起さたとさなど、浦助情報を文字で表示します。 

[アニメーション領域] 

プ U ンタの状況をグラフィックで表示します。背景色は、通常は 
青、何5かの操作が必要な場含はオレンジ、警告時はホに変化し 
ます。 

[最新の情報に更新]ボタン 

プリンタのステータスを取得し、プ U ンタステータスウィンドウ 
の表术を更新します。 

[エラー復帰]ボタン 

印刷中に何5かの理由でジョブび停止した場合、ジョブを再開す 
ることびでさます。 

[印刷中ジョブ]タブ 

[プ□グレスバー]: 

印刷中ジョブの進行状況を、ページ数や背景色の変化で表します。 

[一時停止]ボタン： 

ジョブを一時的に停止します。 

[ジョブ情報領域]: 

ジョブに関する情報を表示します。 

[マイジョブの操作]タブ 

[ジョブ状態メッセージ領域]: 

ジョブの状態を表す^ッセージび表示されます。 

[ジョブ操作]ボタン： 

印刷の一時停止/再開/中止を実行します。印刷中のジョブの操 
作権びない場合は、グレー表示になります。 

[ジョブ情報領域]: 

ジョブに関する情報を表示します。 

[ステータスバー] 

プ I 」ンタの接続先を表示します。 

メニュー操作中は、メニュー操作の説明が表示されます。 
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プリンタ ステータス ウインドウの表示方法 


プ U ンタステータスウインドウの表示のしかたは、なの2通りありまず。 

. [ドキュメントプ□パテイ]ダイア□グボックスの[ページ設定]ページなどにある [到を I ] 
(プ U ンタステータスウインドウを表示する）をクリックして起動します。 



•[プ U ンタプ□パテイ]ダイアログボックスの[デバイスの設定]ページにある[タスク 
バーにアイコンを表示する]にチェックマークを付けます。 Windows のタスクバーにプ 
U ンタステータスウインドウのアイコンび表示されまずので、そのアイコンをク U ックし、 
[Canon LBP 3300] をク U ックして起動します。 



をお IAS I .ポート -ifscas.i 色の gi!l デの 1 が队口 I 


テパイス记巧瞄与’竿わ 


拾ホ3ブシ a ンの： 1 なし 

_ ^ 

BHHa 

巧留スブール化奇の： i 自め 

-1 


1ブ y ンさステータスウィンド0: 

1 防! 巧スサ rFH こブイちずろ—。！ 


1 デバイス1拥取巧® II バージ a ン怕巧卸1 


0K ) にキサンむレ〕I 禍0) I [ ヘルブ I 
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か刷中別ブIマイジジの巧け I 



々仆ル 1巧奋 1 

ドキュ於卜を 

Manual .2 .pcH 

ユーザる 

userUI 

] ンビュ—夕る 

CANO N 05 


USB001 


か剧中ジョブ I マイジジの巧巧 I 



USB001 


プ U ンタステータスウインドウは、印刷中やエラー発生時などには自動的に表示されます。 
プ1」ンタステータスウインドウの[オプション]メニューの[環境設定]にある、[印刷開 
始時に表示]を還択していない場合は、印刷中には表示されません。卜[環境設定]メ 


:ューについて： P'4-84) 

印刷中 


ジ3ブ(ぶオプションち〉ヘルブ城 


S 3 


E 口刷やです 


巧回 因 


違] 


防 


I 


'ェ气 


-発生時 


'別フ(ぶオプシ3ン运〉ヘルブ(ぶ 
g|j 前わパーが開いていまず 


回 面 因 


違] 



カバーを夕ちんと au ) てください C 
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•について 


[環境設定]メニューでは、プリンタステータスウィンドウの自動表示、サウンドの設を、 
ステータスの監視などの設定びでをます。 

さ設定の詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。オンラインヘルプの表示ち法 
は、「オンラインヘルプの使いかた」（一 P .4-71) を参照してください。 


[オプション]メニューか5 [環境設定]を選択します。 



[環境設定]ダイア□グボックスが表をされます。 


2 各設定を確認し、に口をクリックします。 


ブ J ンタステータスウインドウのまモ 
まち記を屯） 

C 印刷巧化 a みこま; 


广エラーをを時のみをを 
C 自巧でま示しない 

厂巧にモおにま示するの 


ブ J ン5巧態のを巧(凹〉- 

巧ブリンタステータスな f ンドウ表示巧のみ監視 
r か剧巧のみち視 
广巧にお巧 


サウンド設定(臣 — 

C すべてち巧 
广 エラーををのみちな I 
r 無タカ 


キャンむル」—ヘルブが」 
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L 一について 


[ユーテイリテイ]メニューでは、プリンタの定着□-ラのク U - ニングやプリンタステー 
タスプ U ントなどを行います。 

■ [ク U —ニング] 

印刷した用紙の表面や裏面に黒点状のミちれび付着するよラな場合に、定着□ーラを清掃 
します。清掃することで、印字不良の発生を防止しまず。詳しくは、「定着□-ラを清掃 
ずる」（一 P . 已 -18) を参照してください。 

■ [プ U ンタステータスプリント] 

プ1」ンタのオプション設定や印刷した総ページ数などの現在のプリンタの情報び印刷さ 
れまず。詳しくは、「プ U ンタの機能をお認したいとをには」 (^ P .7-47) を参照してく 
ださい。 

■ [ネットワークステータスプリント](ネットワークボード装着時のみ） 

オプションのネットワークボードのバージョンや TCP / IP の設定び印刷されます。詳し 
くは、ネットワークガイド/本編「第4章困ったときには」を参照してください。 


[デバイス設定]メニューについて 


給紙カセットにセットした用紙のサイズの設定やネットワークの設定など、プリンタに巧す 
る設定を行います。 

■[カセット用紙サイズの登録] 

給紙カセットにセットした用紙サイズの設定を行いまず。詳しくは、「給紙カセットに用 
紙をセットする」卜 P .2-19) を参照してください。 

■ [ジョブキャンセルキー設定] 

ジョブキャンセルキーを使用してキャンセルすることびでさるジョブを設定します。こ 
のダイア□グボックスでの設定は、ずべてのユーヴのジョブに対してち効となります。 

■ [ネットワーク設定](ネットワークボード装着時のみ） 

Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能ををっている 
0 S の場合、プリンタのネットワークの設をびされていないと、ネットワーク環境で使用 
するためのソフトウエアをインストールするとさにプ U ンタを探索でさないことびあり 
ます。そのよラな場合、プ U ンタとコンピュータを USB ケーフルで接続して、プリンタ 
ドライバをインス!-―ルし、事前にこのダイア□グボックスでネットワークの設定を行 
います。詳しくは、「ネットワークガイド/本編」を参照してください。 
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[最新の情報に更新]について 


[オプション]メニューから[最新の情報に更新]を選択すると、プ U ンタの最新の情報を 
取得し、プ U ンタステータスウインドウの表示を更新します。 

プ U ンタステータスウインドウ上の [を!] (最新の情報に更新）をク U ックしても同様の 
操作びできます。 


[エラー復帰]について 


[ジョブ]メニューから[エラー復帰]を選択ずると、印刷中に何らかの理由でジョブび停 
止した場合、ジョブを再開することびでをます。ただし、[エラー復帰]を選択して、ジョ 
ブを再開した場合、正しく印刷されないことびあります。(下の場合は[エラー復帰]の機 
能は使用でさません。 

-紙づまりび起こった、用紙びなくなったなどのプリンタ本体の問題で印刷び停止している 

+曰厶 

场口 

•他のユーヴのジョフび停止している場合（ただし、コンピュータでプ U ンタの共有機能を 
使用している場合、プ U ントサーバ上では[エラー復帰]の機能は使用可能） 

プ1」ンタステータスウインドウ上の 「 ふ h (エラー復帰）をク U ックしても同様の操作 
がでさまず。 


重要 


プ U ンタステータスウィンドウに、「ディスク容量び不足しています」という方ッセージ 
び表示されている場含は、不要なファイルを削除してか5、[エラー復帰]を選択してく 
ださい。 


プリントサーノ惟使用しているときの表お 


ネットワークプ U ンタのステータスは、プ U ントサーバだけでな<、クライアントのプ I 」ン 
タステータスウィンドウにも表示されます。 

プ U ントサーバが立ち上がっていない場合はクライアントのプリンタステータスウィンド 
ウは表示されません。 

. プ1」ントサーノ（のプ1」ンタステータス 
■プ U ンタステータスウインドウの表示とジョブの動作 


[印刷中ジョブ]タブ 

[マイジョブの操作]タブ 

ジョブの動作 

[ジョブ情報領域] 

卜時停止] 
ボタン 

[ジョブ隋報領观 

[ジョブ操作] 
ボタン 

先頭のジョブび 
表示される 

有効'''1 

先頭のジョブび 
表示される*吕 

ち効 

[一時停止]:ずベてのジョブび 
一時停止する 

[再開]: ずべてのジョブび 

再開する 

[印刷中止]:先頭のジョブび中 
止される 


*1 :[一時停止]ボタンをク U ックすると、[マイジョブの操作]タブに移動します。 

*2 :プリントサーバとなる]ンピュータ上で印刷した場合は、そのジョブび表示されます。 


4-86 プリンタステータスウィンドウについて 












•サウンドを流します。 

-プ U ントサーバが Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista の場合、誰も□グオンし 
ていないとステータスは表示されません。（印刷は可能でず。） 

• クライアントのプリンタステータス 
■プリンタステータスウインドウの表示とジヨブの動作 


[印刷中ジョブ]タブ 

[マイジョブの操作]タブ 

ジョブの動作 

[ジョブ情報領域] 

[一時停止] 

ボタン 

[ジョブ情報領域] 

[ジョブ操作] 
ボタン 

プ U ントサーバ 
にある先頭の 
ジョブび表示さ 
れる 

自分のジョブび 
[ジョブ情報領域] 
に表示されている 
場含：有効* 

他のユーヴのジョ 
ブび[ジョブ情報 
領域]に表示され 
ている場を：無効 

自分のジョブの 
先頭のジョブび 
表示される 

ち効 

[一時停山：すべての自分 
のジョブび一 
時停止する 

[再亂： すべての自分 

のジョブび再 
開する 

[印刷中山；自分の先頭の 
ジョブび中止 
される 


* :[一時停止]ボタンをク U ックすると、[マイジョブの操作]タブに移動します。 

•[エラー復帰]ボタンは他のユーヴのジョブが停止している場合、使用できません。 

-[プ□グレスバー]は他のユーヴのジョブが印刷されている場合、グレー表示になります。 
. ユーヴが一致するクライアントのみ、ヴウンドを流します。 

(巧メモ I ネットワーク印刷時のステータス表示を行ラには、次のいずれかのプ〇トコルび使用でき 
る環境び必要です。 

- TCP/IP 
- NetBEUI 


呈 indows か6巧刷ずるには 


プリンタステータスウインドウについて 
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曰常のメンテナンス 
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CHAPTER 


この章では、トナーカートリツジの交換や清掃のしかたなど、メンテナンスのしかたについ 
て説明しています。 


トナーカート U ツジを交換する . 已 -2 

トナーカート1」ツジを交換する前に . 已-吕 

トナーカート IJ ツジの交換 .5-8 

使用済みトナーカート U ツジ回収のお願い . 己-14 

トナーカート1」ツジの取り扱いのごを意 . 己-1巳 

トナーカート U ツジの保管について . 己-17 

定着□—ラを清掃する . 已 -18 

プリンタの外部を清掃する . 已 -20 

プリンタを移動する . 已 -23 

プリンタの取り扱いについて . 已 -2 日 
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トナーカート U ツジを交換ずる 


トナーカート U ツジの交換ち法や取り扱い、保管時のごを意について説明しています。 


重要 


@ メモ] 


トナーカート U ッジの寿命び近づいてち、お使いのコンピュータに警告メッセージは表示 
されません。用紙の縦方向に白いすじび入ったり、印字のカスレやムラび出た場合を交換 
の目まとしてください。交換の隙は、必ず本プ U ンタ専巧のトナーカート U ツジを使用し 
て < ださし、。 


機種る 

巧応ずるキヤノン純正トナーカートリツジ 

L 巨 P 3300 

Cartrid 畳 e 曰08 

Cartridge 已日8 II 


•本プ U ンタ用トナーカート U ツジ（キヤノン純正品）の寿命は、次のよラになっていま 
す。このページ数は、 A 4 サイズで、 「 IS 日 / IEC ] 目7己2」 * に準拠し、印字濃度び工場出 
荷初期設定値の場合です。トナー消費量は、印刷ずる書類の内容によって異なりまず。図- 
表-グラフなどのよラに空白部分びかない書類はトナー消費量びをくなるので、このよ5 
な書類を多く印刷ずる場合はトナーカート U ツジの寿命び短くなります。 

- Cartrid 旨 e 已日8 :約2.己日0ペー、ジ 
- Cartridge 已日8 II :約6.日日日ぺージ 


nso/lEC ] 日7已2」とは、国際標準化機構 （International Organization for Standardization ) 
より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準 


• ここでは、トナーカート U ツジびキヤノン純正品 Cartridge 日日8の場含のイラストで手 
順を説明します。 


トナーカートリツジを交換ずる前に 


トナーカート U ッジは消耗品です。トナーび不足すると用紙の縦ち向に白いすじび入った 
り、印字のカスレやムラび出ることびあります。このよラな症状び出たら、トナーカート 
1」ッジを交換する前に次の操作をしてみてください。トナーび完全になくなるまで、しばら 
くの間印刷でをることびありまず。 

トナーで巧服や手を巧さないよラに注意してください。を服や手がミちれた場合は、直ちに水 
で洗い流してください。温水で洗うとトナーび定着し、巧れびとれなくなることびあります。 


メモ 1 トナーカート U ツジの取り扱いについては、「トナーカート U ツジの取0扱いのごを意」 

(一 P . 己-1己）を参照してください。 
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トナーカート U ツジを交換ずる 












前カバーを開けます。 

前カバーの取っ手を持って、ゆっくりと開けます。 



2 トナーカートリッジをプリンタか日取り出します。 



トナーカートリッジを交換ずる 
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3 

















の 


重要 


図の位置にある高圧接点部 （ A ) や電気接点部（目）には、絶対に触れないでください。 
プ U ンタ故障の原因になることびあります。 



3 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと己〜6回振って、内部 
のトナーを均一にならします。 

トナーびこぼれないように振ってください。 



重要 


-トナーび均一になっていないと、印字品質び低下します。この操作は必ず行ってください。 
-トナーカート U ツジはゆっくり振ってくださし ' i 。 ゆつくり振5ないとトナーびこぼれるこ 
とびあります。 
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トナーカートリツジを交換ずる 

































4 図のように矢印のついている面を上にして、トナーカートリツジを正し 
く持ちます。 



トナーカートリッジを交換する 
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ち トナーカートリツジ左ちの （ A ) を本体内部のトナーカートリツジガイド 
に合わせて、奧に当たるまで巧し^^みまず。 


(A) 
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トナーカートリツジを交換ずる 






























6 前カバーを閉めます。 



重要 


•前カバーび閉ま!5ないときは、トナーカートリツジの取り付け状態を確認してください。 

無理に前カバーを閉めると故障の原因になります。 

-トナーカートリッジを取り付けたあと、前カバーを開けたまま長時間放置しないでくださ 
し、。 


このような操作をしても印刷がかすれるときは、新しいトナーカートリッジに交換して 
<ださい。 


トナーカートリッジを交換する 
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トナーカートリツジの父換 


次の手順で、新しいトナーカート U ツジと交換してください。 

A 警告 使用済みのトナーカート U ツジを火中に}さじないでください。トナーカート IJ ツジ内に 
残ったトナーに引义して、やけどや火巧の原因になります。 

A ミち意 トナーであ服や手をミちさないようにま意してください。衣服や手び巧れた場合は、直ちに 

水で洗い流してください。温水で洗5とトナーび定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 

f 誰重 a •取り外した巧包巧は、地域の条例にしたびって処分してくださし、。 

• 必ず本プ I 」ンタ専用のトナーカート I 」ツジを使用してください。 

メモ I -トナーカート IJ ツジの取り扱いについては、「トナーカート IJ ツジの取0扱いのごを意」 
(一 P . 己-1己）を参照してください。 

-巧包材は予告な<位置-あ巧び変更されに0、追加や削除されることびありまず。 


前カバーを開けます。 

前カバーの取っ手を持って、ゆっくりと開けます。 



日裹メンテナンス 
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トナーカートリツジを交換ずる 













2 トナーカートリツジをプリンタから取り出します。 



トナーカートリッジを交換ずる 
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3 新しいトナーカートリツジを箱から取り出したあと、保護袋か日取り出 
します。 


保護袋は矢印付近に切り込みびありますので、手で切り取って開けることびできます。た 
だし、手で切り取れない場含は、トナーカート U ツジを傷つけないよラに、はさみなどで 
切って開けて < ださい。 



重要 


トナーカート U ツジび入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてください。プリンタ 
のメンテナンスなど、トナーカート U ツジを取り出すときに必要になります。 


4 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと己〜6回振って、内部 
のトナーを均一にならします。 



重要 


-トナーび均一になっていないと、印字品質び低下します。この操作は必ず行ってください。 
-トナーカート U ツジはゆっくり振ってくださし ' i 。 ゆつくり振5ないとトナーびこぼれるこ 
とびありまず。 
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5 トナーカートリッジを平日な場所に置き、図のよラにタブをがりの、卜 
ナーカートリッジを巧さえながらシーリングテープ（長さ約4己 cm ) を 
ゆっくりと引き抜きます®。 

シ ー U ングテープは、タブに指をかけ、ち印の方向にまっすぐ引さ抜さます。 



A 注意シー IJ ングテープを勢いよく引さないたり、途中で止めた0するとトナーが飛び散ること 
びありまず。トナーび目や□に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してくだ 
さい。 


重要 


•曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張5ないでください。シ ー U ングテープび途中で 
切れ、完全に引さ抜けなくなることびありまず。 



•シーリングテープは最後まで完全に引き抜いてください。シーリングテープびトナーカー 
卜 U ッジ巧に残っていると、印字不良の原因になります。 
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シーリングテープを引を巧くときは、トナーカートリッジメモリ （ A ) に触れたり、ドラ 
ム保護シャッター （ B ) を手で巧さえつけないように気を付けて作業を巧ってください。 



6 図のように矢印のついている面を上にして、トナーカートリツジを正し 
く持ちます。 
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7 トナーカートリツジ左石の （ A ) を本体内部のトナーカートリツジガイド 
に合わせて、奥に当たるまで巧し&みまず。 


(A) 
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8 前 カバーを 閉めまず。 

前カバーの取っ手を持って、ゆっくりと閉めます。 



重要 


•前カバーび閉ま5ないときは、トナーカートリツジの取り付け状態を確認してください。 

無理に前カバーを閉めると故障の原因になります。 

-トナーカート U ツジを取り付けたあと、前カバーを開けたまま長時間放置しないでくださ 
い。 


使用済みトナーカートリツジ回収のお願い 


キヤノンでは地球環境保全と資源の有効活用を目的といたしまして、使用済みカートリ 
ツジの回収を行っております。 

この回収活動は、お宮さまのご協力によって成 0 立ってお 0 ます。 
canon キヤノンによる"環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、回 
収にご協力いただける場合には、使用済みカートリツジを下記の方法でご返却いただき 
ますよラご協力をお願いいたします。 

《回収窓□へお持ち込みの場含 

キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に 
3日日日拠点をこえる回収窓□をご用意いたしておりまず。 

《回収専用箱による宅配便利用の場含 
使用済みトナーカートリツジの数びをいお客さまには、回収専用箱を 
ご用意させていただいております。 

回収窓□の検索および回収専巧箱のごま文ちまにつさましては下記キヤ 
ノンホームページをご覧くださし、。 

キヤノンサポー h ' ぺージ canon . jp/support 




5-14 トナーカートリツジを交換ずる 
























トナーカートリツジの取り扱いのごミ主意 


トナーカート IJ ツジは、光に敏感な部品や精密な機構の部品で構成されています。粗雑な取 
り扱いは、破損や印字品質低下の原因になることがあります。トナーカート U ツジの取り付 
けや取りがしを行うときは、次の点に気を付けて取り扱ってください。 


、警告 使用済みのトナーカート U ツジを火中に投じないでください。トナーカート U ツジ内に 
残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。 

、注意 トナーで巧服や手をミちさないように注意してください。巧服や手がミちれた場合は、直ちに 

水で洗い流してください。温水で洗ラとトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 

Bra •プ U ンタの修理のためにトナーカート U ツジをプ U ンタから取り出したとさは、すみやか 
にトナーカート U ツジをお包してあった保護袋に入れるか、厚い布で包んでください。 

•絕对に直射日光や強い光に当てないでくださし、。 

-トナーカート U ツジメモリ （ A ) に衝擊を与えたり、磁気を近づけたりしないでくださし、。 
故障の原因になることびあります。また、内部の感光ドラムを手で触れたり、傷を付けた 
りすると、印字品質び低下します。絶対に手で触れたり、ドラム保護シャッター （ B ) を 
開けないで < ださし、。 



•電気接点部 （ C ) など指定されたがの部分は、持ったり、触れたりしないでください。 
故障の原因になることびあります。 



目 DE のメンテナンス 
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• トナーカート u ツジを取り扱ラ際は、図のよラに正しく持ち、必ず矢巧のついている面を 
上にして取り扱ってください。立てたり、裏返したりしないでくださし、。 



• 絶対に分解や改造などをしないでください。 

• トナーカートリッジを急激な温度変化にさ5すと、内部やが部に水滴び付着する（結露) 
ことびあります。寒い場所に保管してあった新品のトナーカート U ッジを暖かい場所で取 
り付けるときなどは、保護袋を開封せずに2時間 ULL 置き、周囲の温度に慣5してか5 
開封してください。 

• 交換用に購入したトナーカートリッジは、パッケージに記載された有効期間内に使用して 
<ださい。 

• トナーカートリッジをディスプレイやコンピュータ本体など、磁気を発生する装置に近付 
けないで < ださし、。 

• トナーカートリッジは磁気製品です。フ□ッピーディスクやディスクドライブなど、磁気 
を嫌う製品には近付けないでください。データ破損などの原因になることびあります。 


日裹メンテナンス 
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トナーカートリッジの保营について 


交換用にお求めになったトナーカートリッジや、修理や移動時に取り出したトナーカート 
リッジは、次のよラな点に気を付けて保管してください。 

tmwm •新品のトナーカートリッジは、実隙に使用するとさまで保護袋から取り出さないくださ 
い。 

• メンテナンスなどのために使用中のトナーカート U ッジを取0出したとさは、すみやかに 
捆包してあった保護袋に入れるか、厚い巧で包んでください。 

•立てたり、 裏返しにしないでください。プ U ンタにセットずるとさと同じ向きで保管して 
ください。 

•直射日光の当たる場所は避けてくださし、。 

-高温を湿の場所や、温度変化や湿度変化の激しい場所は避けてください。 

イ卓管温を範囲.日〜っ己ぃ 

保管湿度範囲： 3曰〜8己 o/oRH (相対湿度-結露しないこと） 

.ア ンモ ニアな どの腐食性のガスび発生する場所や、空気に塩分びをく含まれている場所、 
ほこりの多い場所での保管は避けてください。 

•幼児の手の届かないところに保管してください。 

•フ□ッピーディスクやディスクドライブなど、磁気を嫌ラ製品の近<には置かないでくだ 
さい。 


I 結露とは 

保管湿度範囲内でち、外気との温度差によってトナーカートリッジ列部や内部に水滴が 
付着することがあります。この水滴が付着する状態を結露といいます。結露はトナーカー 
卜 U ッジの品質に悪影響をおよぼします。 


日常のメンテナンス 
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定着□—ラを清掃する 


印刷した用紙の表面や裏面に黒点状のミちれび付着するような場合は、次の手順で定着□ーラ 
を清掃してください。清掃ずることで、画像不良の発生を防止しまず。 


疯 メモ I ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使い 
の場合は、オンラインマニュアル r 第4章便利な印刷機能」を参照してください。 


i 手差し給紙□または給紙カセツトに、 A 4 (またはレター)サイズの白紙 
用紙をセツトします。 


2 プリンタ ステータス ウインドウを表示します。 

プ U ンタ ステータス ウインドウの表示方法は、「プ U ンタ ステータス ウインドウの表示ち 
ま」（一 P .4-8 封を参照してください。 


3 プリンタステータスウインドウの[オプション]メニューか5 [ユー テイ 
リテイ]一[クリーニング]を選択しまず。 



確認のメッセージび表示されまず。 
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4 にに]をクリックしまず。 



プリンタステータスウインドウに「ク U —ニング中です」と表示され、ク U —ニングが開 
始されます。 

用紙び排出され、メッセージが消えれば終了です。 


メモ I •ク U —ニングの実行には、約目日秒かかります。 

•ク U —ニングは中止することびできません。完了するまでお待ちください。 
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プ u ンタのか部を清掃する 


本プリンタの最良の印字品質を保つために、定期的に本体が部や通気口を清掃して<ださ 
い。本プリンタの清掃は、故障や感電事故を避けるため、次の点に気を付けて清掃を行って 
<ださい。 


A 警告•清掃のときは、電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。火災や感電の原因になり 
ます。 

. アルコールやベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。弓 I 火性溶剤 
が製品内部の電気部品などに接軸すると、火災や感電の原因になります。 


重要 


.本体のプラスチックび変質した0、ひびび入ることがありますので、絶対に水または水で 
薄めた中性洗剤がのク U —ニング溶液を使用しないで < ださい。 

-中性洗剤はおず水で薄めてご使用ください。 

•本プリンクには、ま油の必要はありません。絶対にま油しないでください。 


1 J 広張 ボー ドス □ットカバーを 開けまず。 



5-20 プリンタの外部を清掃ずる 

























2 プリンタとコンピユータの電源をオフに しの、 USB ケーブルを巧き ③、 
電源プラグを電源コンセントか！5巧いて ③、 アース線を専用のアース線 
端子から取り外します④。 



3 水または水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい巧をかたく絞り、巧れ 
をふき取ります。 

中性洗剤を使用したとさは、必ずあとひ5水を含ませた柔5ひい巧で洗剤をふさ取ってください。 



目 DE のメンテナンス 
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4 巧れが落ちた5、乾いた柔らかい巧で水分をふき取ります。 


5 完全に乾いた5、ァース線を専用のァース線端子へ、電源プラグを電源 
コンセントへ接続して、 USB ケーブルを接続し、拡張ボードス□ットカ 
バーを 閉めます。 


5-22 プリンタの外部を這掃ずる 



プリンタをあ動する 


x ンテナンスや移転などで本プリンタを移動するときは、必ず下の手順にしたがって移動 
させて < ださい。 


重要 


嫁メモ] 


必ず前カバーや手差し給紙□カバーなどび閉まっていることを確認してから持ち運んで 
ください。 

設置場所については、「設置時にお読みください」を参照してください。 


1 J 広張 ボー ドス□ット カバーを 開けまず。 



プリンタを移動ずる 5-23 

























2 プリンタとコンピユータの電源をオフにし①、 USB ケーブルを抜き ⑤、 
電源プラグを電源コンセントか 5 抜いて ③、 アース線を専用のアース線 
端子か 5 取りがしまず®。 



ik 警告 プ U ンタ本体を移動させる場合は、必ずプリンタとコンピュータの電源をオフにし、電源 
プラグを抜き、インタフェースケーブルを取りがしてください。そのまま移動すると、電 
源コードやインタフェースケーブルが傷つを、火災や感電の原因になります。 

J ずべてのインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
ず。 


4 拡張 ボードス□ットカバーを 閉めます。 



日裹メンテナンス 
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5 給紙カセットを引さ出します。 



6 プリンタ本体を設置場所から移動します。 

プ U ンタ本体下部にある運搬用取っ手に、プ U ンタ前面か5手を掛け、両手でしっか0持っ 
て < ださい。 



置罗ンテナンス 
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ま意 •本プリンタは、給紙カセツトを取り付けていない状態で約 10.8k 旨あります。腰などを痛 
めないよラに注意して持ち運んでください。 

-絶対に本体前面や排紙□など、運搬用取っ手切列の部分を持たないでください。落として 
けがの原因になることがあります。 



•本プリンタは、本体背面側 （A) び重くなっていまず。持ち上げるときにバランスをくず 
さないよラに注意して<ださい。落としてけがの原因になることがあ0まず。 



5-26 プリンタを移動ずる 

































•給紙カセツトを取り付けた状態で持ち運ばないでくださし、給祇カセツトが落下し、けが 
の原因になることがあります。 

•ペーパーフィーダを取り付けた状態で持ち運ばないでください。ペーパーフィーダが落下 
し、けがの原因になることがあります。 



メモ I オプションのペーパーフィーダび取り付け日れていたとさは、プ U ンタを移動場所に運ぶ 

前にペーパーフィーダを移動場所に設置します。取り付けかたについては、「ペーパー 
フィーダを取り付ける」 （一 P . 目-に）を参照してください。 


7 移動場所にゆっくりとおろします。 


A 注意 


重要 


プリンタはゆっくりと慎重におろしてください。手などを挟むと、けがの原因になること 
びあ0ます。 

設置場所には、オプション品の取り付けやケーブルの接続などを行ラためのスペースを確 
保しておいて < ださい。 


8 給紙カセットをプリンタ本体にセットしまず。 

給紙カセット前面び、プリンタの前面と揃ラまで、しっかりと奧まで巧し込みます。 



プリンタを移動ずる 5-27 






























9 拡張 ボー ドス □ットカバーを 開けます。 


1〇 USB ケーブルに(外のインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を 
接続しまず。 


h アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 


12 US 己ケーブルを接続し、拡張ボードス□ットカバーを閉めます。 


参プ U ンタを$節まするとさは 

移転、引越しなどでプリンタを輸送ずるとをは、輸送中の破損や故障を避ける 
ため、トナーカートリッジを取り外し、購入時に入っていたパッケージ（箱） 
やお包巧を使ってしっかりと捆包してください。 

本プ1」ンタび入っていたパッケージや捆包材びないとをは、適した大ささの段 
ボールに、適当な捆包材を入れてしっかりとお包してください。 


日裹メンテナンス 


5-28 プリンタを移動ずる 





プ U ンタの取 0 扱いについて 


本プリンタは、いろいろな電子部品や精密な光学部品をを<使用しています。け下の内容を 
よくお読みいたださ、気を付けて取り扱ってください。 


重要 


•本プリンタの取り扱いについては、「安全にお使いいただくために」ちお読みく 
ださし、。 

•プ U ンタやトレイ、カバーなどの上に重いものを置かないでください。プ U ンタが破損す 
る原因にな0ます。 



•前カバーは、必要しソ上の時間開けたままにしないでください。直射日光や強い光び当たる 
と、印刷の品質び低下する原因になります。 

• 印刷中に振動を与えないでください。印刷の品質び低下することびあります。 



•印刷中は、絶対にプリンタのカバーを開けないでください。故障の原因になります。 

•前カバーや手差し給紙ロカバー、拡張ボードス□ットカバーなどは、ていねいに開閉して 
ください。プリンタ破損の原因になります。 


プリンタの取り扱いについて 5-29 




























本フリンタにホコリ除けのカバーをかけるとさは、電源スイッチをオフにして、本体の温 
度び十分に下びってか5行ってください。 

I 長期間使用しないとさは、電源コードのプラグを電源コンセントか5巧いてくださし、。 

I 化学雲品を使巧している場所では、使用-イ呆管しないで<ださし、。 

I プ U ンタの使巧中や使用直楼は、フェイスダウン排紙トレイ周辺やフェイスアップ排紙 □ 
び高温になります。巧紙を取り除くときや、紙づまりの処理をするときは、フェイスダウ 
ン排紙トレイ周辺やフェイスアップ排紙□に触れないように気を付けてください。 




曰常のメンテナンス 
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オプション品について 


この章では、オプション品の取り付けかたについて説明していまず。 



オプション品について . 色-2 

ぺーパーフイーダ . 色-2 

ネットワークボード （ Windows のみ） .6-3 

^— J — ~y ^ — .6-4 

設置スぺース .6-5 

框 I 包材を取り外す . 目-色 

プリンタ本体を移動する .6-8 

ぺーノ（ーフイーダを取0付ける .6-12 

ぺーパーフイーダを取0がす . 目-1己 

ネットワークボード （ Windows のみ） .6-17 

各部の名称と機能 .6-19 

ネットワークボードを取り付ける .6-20 

ネットワークボードを設定する ..... 色-2已 

ネットワークボードの初期化 ... 6-28 

ネットワークボードを取りがす ... 色-31 
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オプション品について 


本プ U ンタの機能をフルに活かしてお使いいただくために、次のよラなオプション品を用意 
しています。必要に応じてお買いホめください。オプション品については、本プ U ンタをお 
買いホめになった販売店にお問い合わせください。 


ぺーパーフイーダ 


本プリンクは、標準状態で給紙カセットと手差し給紙□の合計2つの給紙部びありまず。才 
プシヨンのペーパーフィーダを装着ずると、最大3つの給紙部を使用ずることび可能です。 
ぺーパーフィーダユニット PF-3 已は、ぺーパーフィーダと給紙カセットびセットになって 
いまず。 

給紙カセットには、 A4、B 已、 A 已、 U- ガル、レター、エグゼクティブサイズを普通紙 
(日4目/ m 2 の場合）で最大約2已〇枚までセツトできまず。 



メモ I •ぺーバーフイーダは、 L 日 P 3300 専用です。他の機種用のぺーバーフイーダは使用でさ 
ません。 

.ぺーパーフイーダの取り付けかたについては、「ぺーパーフイーダ」（一 P . 目- 4) を参照し 
て < ださし、。 


オプション品について 
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オプション品について 















ットワークボード （ Windows のみ) 


ネットワークボードは、本プ U ンタを LAN に接続するための下じド/ロプ〇トコルに対応し 
たプリンタ内蔵型ネットワークボードです。ネットワークボードにはブラウヴを使ってプ U 
ンタの機能び設定できる n」 モート UI」 を内蔵しており、プ U ンタの設を•管理をネット 
ワーク上のコンピュータから行えまず。また、コンピュータ上でネットワークに接続された 
プ U ンタの設定や菅理を行うプ U ンタ管理ユーテイ U テイ rNetSpot Device Installed 
ち利用することびでをます。 



メモ 1 -「1」モート UU の詳細については、 「 U モート UI ガイド」を参照してください。 

• rNetSpot Device Installer ] の詳細については、「ネットワークガイド/本編」を参照 
して < ださし、。 

•ネットワークボードの取り付けかたについ口ま、 r ネットワークボード （ Windows のみ)」 
(一 P .6-17) を参照してください。 


オプション品について 


オプション品について 
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ぺーパーフイーダ 


ペーパーフィータは、プ U ンタ本体の底面に取り付けて使用します。 

ペーパーフィーダを設置する前に、パッケージに政下のものがすべて揃っているかを確認し 
てください。万一不足しているものや破損しているものがあった場合は、お買い求めの販売 
店までご連絡ください。 



、警告 ペーパーフィーダを取り付けるときは、必ずプリンタの電源をオフにし、電源プラグを抜 
き、プリンタ本体に接続されているすべてのインタフェースケーブルや電源コード、アー 
ス線を取り列してください。そのまま作業を行うと、電源コードやインタフェースケープ 
ルが傷つを、火災や感電の原因になります。 


ペーパーフイーダのコネクタ （A) には触れないでください。故障や給紙不良の原因にな 
ります。 



Iカセット2か日印刷する場含は、必ずカセット]びセットされていることを確認してか日印刷 
してください。カセット]びセットされていない状態で、カセット2か日印刷すると紙づま 
りび起こります。 


オプション品について 
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ぺーパーフイーダ 


























参周囲に必要なスペース 
前面^ • 


排紙切り替えカバー 


1063.7 


500 




(mm) 


前カバー 


メモ I ペーパーフィーダの用紙のセットちまは、カセット]と同じです。詳しくは、第2章「給 
紙/排紙のしかた」を参照してください。 


設置スペース 


本プリンタにペーパーフィーダを装着して使用する場合の各部の寸法、および周囲に必要な 
寸法、足の位置は次のよラになっています。 


♦プリンタの寸法 

前面^^ 

給紙カセット 


排紙切り替えカバー 


拡張ボード 
ス□ツトカバー 


(mm) 


巧前カバー 


♦ペーノ':ーフイータの足の位置 
前面^ • I 26.? 


294 


40.3 


(mm) 


383.5 375.7 88 114.2 




前側の足の高さは 7.8 mm 、 先端は] 2 mmx 1 2 mm の正方形です。 
後側の足の高さは 7.8 mm 、 先端は左側21 .7 mmx 40 mm の長ちあ、 
ち側31 .7 mmx 40 mm の L 字形です。 





S 9ブの 


Z ’ 瑟の 



へ Lr 


オプション品について 
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ぺーパーフイーダ 
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栖包材を取りがず 


ペーパーフィーダには、輸送時の振動や衝撃から装置を守るために、テープやお包材び取り 
付けられています。ペーパーフィーダをプ U ンタに取り付ける前に、これらのテープや捆包 
なを取りがしてください。 


重要 


• ペーパーフィーダ内部に栖包材び残っていると、動作時に給紙不良や故障の原因になりま 
す。必ず手順にしたびって捆包材を残さずに取りがしてくださし、。 

•取りがした栖包材は、移転や移設、修理などの輸送時に必要にな0ます。なくさないよラ 
大切に保管しておいて < ださし、。 


m メモ] 框 I 包材は予告なく位置-形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 


i 給紙カセットを引さ出します。 




6-6 


ぺーパーフイーダ 
























2 給紙カセツト内部の個包材を止めているテープ (2 箇所)を取りがします。 



3 給紙カセット内部の晒包材を取り外します。 



重要 


給紙カセツトには、個包材び取0付け5れています。必ず給紙カセツトを取り出し、お包 
材を取りがしてください。 


ぺーパーフイーダ 
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4 給紙カセットをペーパーフィーダにセットしまず。 

給紙カセット前面び、ペーパーフィーダの前面と揃ラまで、しっかりと輿まで押し込みま 
す。 



プリンタ本体を移動ずる 


プ U ンタ設置後に、ペーバーフィーダを取り付けるとさは、次の手順でプ1」ンタをいったん 
適切な場所に移動させます。 

^警告 プ IJ ンタ本体を移動させる場合は、必ずプ IJ ンタとコンピュータの電源をオフにし、電源 
プラグを巧去、インタフェースケーブルを取りかしてください。そのまま移動すると、電 
源コードやインタフェースケーブルが傷つき、义巧や感電の原因になりまず。 

A ミち意給紙カセツトを取り付けた状態で持ち運ばないでください。給紙カセツトが落下し、けび 
の原因になることびありまず。 


1 拡張 ボードス□ットカバーを 開けます。 



オプション品について 
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ぺーパーフイーダ 


































2 プリンタとコンピユータの電源をオフに しの、 USB ケーブルを巧き ③、 
電源プラグを電源コンセントか！5巧いて ③、 アース線を専用のアース線 
端子から取り外します④。 



3 ずべてのインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を取りがしま 
ず。 


4 拡張 ボー ドス □ットカバーを 閉めます。 



オプション品について 


ぺーパーフイーダ 
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5 給紙カセットを引さ出します。 



6 プリンタ本体を設置場所から移動します。 

プ U ンタ本体下部にある運搬用取っ手に、プ U ンタの前面か5手を掛け、両手でしっかり 
持ってください。 




g オプション品について 
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Ai 主意 •本プリンタは、給紙カセツトを取り付けていない状態で約 10.8k 呂ありまず。腰などを痛 
めないよラに注意して持ち運んでください。 

•絶対に本体前面や排紙□など、運搬用取っ手似列の部分を持たないでください。落として 
けがの原因になることげあります。 



•本プ U ンタは、本体背面側 （A) が重くなっています。持ち上げるときにバランスをくず 
さないよラにま意してください。落としてけがの原因になることがありまず。 



ぺーパーフイーダ 6-11 
































の 


重要 


必ず前カバーや手差し給紙ロカノ く一などび閉まっていることを確認してか5持ち運んで 
ください。 


ペーノ v — フィーダを取り付ける 


ペーパーフィーダは、プ1」ンタ本体の底面に取り付けます。 

A ま意 -プ U ンタやぺーパーフィーダはゆっくりと慎重におろしてください。手などを挟むと、け 
がの原因になることがあ0ます。 

-給紙カセツトを取り付けた状態で持ち運ばないでください。給紙カセツトび落下し、けが 
の原因になることがあります。 


1 ぺーパーフイーダか5、給紙カセットを引き出します。 



2 ぺーパーフィーダを設置場所に置きます。 

ペーバーフィーダを持ち運ぶとさは、両手で左ちの運搬用取っ手を持って運んでください。 



オプション品について 
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凹 


重要 


•ペーパーフィーダのコネクタ （ A ) には触れないでください。故障や給紙不良の原因にな 
0ます。 



•本プ U ンタおよびオプション品の質量で歪んだり、なむ可能性のある場所（じゅラたん、 
置などの上）には設置しないでください。 

•プ U ンタ本体を載せたり、電源コードやインタフェースケーブルなどの接続作業びでさる 
ように、周囲に十分なスペースを確保しておいてください。 

3 プリンタ本体をペーパーフィーダの両側面や前面に合わせてゆっくりと 
載せまず。 

プ IJ ンタ本体を載せるときは、位置まめピン （ A ) やコネクタ （ B ) も合わせてください。 



オプション品について 
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重要 


プ U ンタ本体びペーノくーフィーダにうまく載5ないときは、一度プ U ンタ本体を持ち上げ 
て、水平にしてから載せなおしてください。プ U ンタ本体を持ち上げずに無理に載せよう 
とすると、ペーパーフィーダのコネクタや位置決めピンが破損することびあります。 


4 給紙カセットをプリンタ本体、ぺーパーフィーダにセットしまず。 

5 拡張ボードス□ットカバーを開けます。 

6 USB ケーブルに(外のインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を 
接続します。 

/ アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 


8 USB ケーブルを接続し、拡張ボードス□ットカバーを閉めます。 


重要 


ペーパーフイーダの設置懐、はじめて給紙カセツトに用紙をセツトするときは、必ずプ U 
ンタの電源を一度入れてから巧ってくださし、。 


メモ」 ペーパーフィーダを装着した後は、オプション機器の設定が必要になります。オプション 

機器の設定は、プリンタドライバで政下の操作を行ラことで自動的に行うことびできま 
す。 

- Windows の場含： 

[デバイス設定]ページの[デバイス情報取得]をク U ックします。 

- Mac 日 S 目の場合： 

[基本設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[特別処理]パネルのいずれかを表示し、 
[プ U ンタ情報]をク U ックします。 

- Mac 日 S X の場含： 

[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[特別処理]パネルのいずれかを表示し、[プリンタ情 
報]をク U ックします。 
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、ペーパーフィーダを取りがず 


ペーパーフィーダの取り外しは、次の手順で行います。 


ik 警告 ぺーパーフィーダを取り外すときは、必ずプリンタとコンピュータの電源をオフにし、電 
源プラグを抜き、プ U ンタ本体に接続されているずべてのインタフェースケーブルや電源 
コード、アース線を取り列してください。そのまま作業を行ラと、電源コードやインタ 
フェースケーブルが傷つを、火災や感電の原因になります。 

ik ま意 •給紙カセットを取り付けた状態で持ち運ばないでください。給紙カセットが落下し、けが 
の原因になることがあります。 

•ペーパーフィーダを取り付けた状態で持ち運ばないでください。ペーパーフィーダが落下 
し、けがの原因になることがあ0ます。 



重要 


プ U ンタの移動や修理の際は、ペーパーフイーダや給紙カセツトを取り外してください。 


1 拡張 ボードス□ットカバーを 開けます。 

2 プリンタと〕ンピユータの電源をオフにし、 USB ケーブルを巧き、電源 
プラグを電源コンセントか！5巧いて、アース線を専用のアース線端子か 
5取りがします。 

〇 すべてのインタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を取りがします。 
4 拡張 ボー ドス □ットカバーを 閉めます。 

5 プリンタ本体、ぺーパーフイーダか日給紙カセットを引き出します。 
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6 プリンタ本体を持ち上げて、ぺーパーフイーダか日取りがします。 

7 ぺーパーフイーダを移動します。 

8 プリンタ本体を設置場所へ戻します。 

9 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。 

10 拡張ボードス□ットカバーを開けます。 

11 USB ケーブルに(がのインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を 
接続します。 

12 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 

13 USB ケーブルを接続し、拡張ボードス□ットカバーを閉めます。 


オプション品について 
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ネツトワークボード （ Windows のみ) 


ネットワークボードは、プリンタ背面の化張ボードス□ットへ取り付けます。 



* フェライトコアび同捆されていない場合は、お買い求めの販売店、または「お客様相談センター」（巻末参照）へ 
お問い含わせください。 

Windows をお使いの場合、オプションのネットワークボードを装着すると、 L 目 P 330日を 
ネットワーク直結プ U ンタとしてお使いになることがでさます。 



オプション品について 
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ムま意•ネットワークボードを取り付けるときは、必ずプリンタの電源をオフにし、プ U ンタ本体 
に接続されているずべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り列して 
か5作業を行ってください。 US 巨ケーブルを接続している場合は、コンピュータの電源 
をオフにしてか5、 US 日ケーブルを取り列してください。そのまま作業を巧ラと、感電 
の原因になることがあります。 

-ネットワークボードの取り扱いには注意してください。ネットワークボードの角や部品の 
鋭利な部分に軸れると、けがの原因になることがあります。 


重要 


-ネットワークボードには、静電気に敏感な部品などが使用されています。静電気による破 
損を防止するために、取り扱いに当たっては次のことをお守りくださし、。 

-一度室内の金属部分に手を触れ、体の静電気を逃びしてか5作業してください。 

•作業中に、ディスプレイなどの静電気を発生しやずいわのに、觸れないでください。 
•ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れないでくださ 
い。 

•静電気の影響を避けるために、ネットワークボードは取り付ける直前まで保護袋か5取 
り出さないでください。また、保護袋はネットワークボードを取りがすとさに必要にな 
ります。捨てないで保管しておいてください。 

•本プリンタにネットワークボードを装着してご使巧になる場合、ネットワークボードの 
ファームウェアのバージョンび1ぶ0 降でないと正常に動作しません。ネットワーク 

ボードの取0付けとソフトウェアのインス!-ールび完了したあと、ファームウェアのバー 
ジョンび ]. 2日降であることを確認してください。バージョンび ]. 2日攻降でない場合 
は、プ U ンタに付属の CD - ROM 內の 「 NB - Clfirmware 」 フオルダに収め日れている 
アップデートファイルを使用して、ネットワークボードのファームウェアを更新してくだ 
さし'>。ファームウェアを更新しないと正常に動作しません。 

ファームウェアのバージョンの確認方法および更新方法については、 
「 N 巨- C 1 firmware 」 フオルダに収められている README ファイルをご覧ください。 
なお、ファームウェアのアップデートファイルは、キヤノンホームページ （ http :// 
canon . jp /) か日ダウン□—ドすることもできます。 


メモ I 本ネットワークボードには、 LAN ケーブルは付属していません。本ネットワークボード 
を装着して、プ U ンタをネットワークに接続する場合は、カテゴリ已対応のツイストぺ 
アケーブルび必要でず。ケーブルや八ブなどは、必要に応じて別途ご用意ください。 
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各部の名称と機能 



の プリンタ接続コネクタ 

プリンタと接続するコネクタでず。コネクタには直 
接手をおれないでください。 

③ LAN コネクタ 

1 0 BASE - T /1 OOBASE-TX の LAN ヶーブル接続 
部です。 

③ 100ランプ（緑色） 

ネットワークボードび100 BASE - TX でネットワー 
クに接続されているときに、 点なしまず。 
10 BASE - T 接続の場合は、点打しません。 


④ LNK ランプ（緑ち） 

ネットワークボードびネットワークに正しく接続さ 
れているときに、点なします。 

⑥ ERR ランプ（オレンジ色） 

ネットワークボードび正常に動作していないとさ 
に、点打または点滅します。 

⑧ MAC アドレス 

ARP / PING コマンドを使用して、 IP アドレスを設 
定する場合に必要になります。また、プ IJ ンタドラ 
イバをインストールする場合に必要になることびあ 
りまず。 
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ットワークボードを取り付ける 


ネットワークボードは、次の手順でプリンタ本体の化張ボードス□ットに取り付けます。 
ネットワークボードの取り付け作業には、プラスドライバび必要でず。あらかじめネジに 
合ったサイズのをのをご用意ください。 


1 拡張ボードス□ットカバーを開けます。 



2 プリンタとコンピユータの電源をオフにし①、 US 己ケーブルを巧き③、 
電源プラグを電源コンセントか日巧いて③、アース線を専用のアース線 
端子か日取り外します④。 



オプション品について 
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3 電源コード、ァース線を取りがします。 

作業用スペースび十分とれない場合は、作業しやすい場所にプ IJ ンタを移動します。 


4 


ネジをがして、 J に張ボードス□ットの保護板を取りがします。 



f ga 取りかしにイ呆護板とネジは、ネットワークボードを外したときに必要になります。なくさ 
ないよラにイ呆管しておいてください。 


5 ネットワークボードを J 広張ボードス□ットに差し込みまず。 

ネットワークボードは、金属製のパネル部分を持ち、ボードを拡張ボードス□ット内部の 
ガイドレールに含わせて差し込みます。 



proa •ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れないでください。 

•ネットワークボードのプ U ンタ接続コネクタを、拡張ボードス□ット内部のコネクタに、 
しっか0と確実に巧し込んでください。 


オプション品について 
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6 ネットワークボードの上下を、付属の2本のネジで固定しまず。 



7 図のように LAN ケーブルにフェライトコアを取り付けまず。 

フェライトコアはプ U ンタに接続するコネクタか5曰 cm じ(内の場所に取り付けます。 



@ メモ1 -フェライトコアは、ネットワークボードに同おされています。フェライトコアび同個され 
ていない場合は、お買い求めの販売店、または「お客様相談センター」（き末参照）へお 
問い合わせください。 

•本ネットワークボードには、 LAN ケーブルは付属していません。本ネットワークボード' 
を装着して、プ U ンタをネットワークに接続ずる場合は、カテゴ U 已対応のツイストぺ 
アケーブルび必要です。ケーブルや八ブなどは、必要に応じて別途ご用意ください。 


オプション品について 


6-22 ネットワークボード （Windows のみ) 





























8 LAN ケーブルを接続します。 

お使いのネットワークに合わせて、ネットワークボードの LAN コネクタに対応した LAN 
ケープ J レを接続してください。 



9 電源コードやアース線を接続します。 


10 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 


11 な、要に応じて、 US 己ケーブルを接続します。 


電源スイッチの "1" 側を巧して、プリンタの電源をオンにします。 


重要 


正しく動作しなかったり、プリンタステータスウインドウにエラーメッセージび表示され 
たとさは、「困ったとさには」 （一 P.7-1) を参照してください。 
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13 ネットワークボードの LNK ランプ（緑）び点!口していることを確認しま 
ず。 

1 OBASE-T の場合は、 LNK ランプび点巧していれば正南です。 

1 OOBASE-TX の場合は、 LNK ランプと100ランプび点なしていれば正常です。 

((A) : ERR ランプ（日）： LNK ランプ （C ) :100ランプ） 



正常に動作していない場合はプ IJ ンタ①電源をオフにし、 LAN ケーブルの接続や A ブの動 
作、ネットワークボードの取り付け状態を確認してください。 


重要 


本プリンタにネットワークボードを装着してご使巧になる場合、ネットワークボードの 
ファームウェアのパ’ージョンび1ぶ0攻降でないと正常に動作しません。ネットワーク 
ボードの取0付けとソフトウェアのインス!-ールび完了したあと、ファームウェアのバー 
ジョンび ] ぶ日!^^降であることを確認してください。パ’ージョンび ].20L；^ 降でない場合 
は、プ U ンタに付属の CD-ROM 内の 「N 巨-仁 l_Firmware」 フオルダに収め5れている 
アップデートファイルを使用して、ネットワークボードのファームウェアを更新してくだ 
さい。ファームウェアを更新しないと正常に動作しません。 

ファームウェアのバージョンの確認方法および更新方法については、 
「N 巨- C1firmware」 フオルダに収められている README ファイルをご覧ください。 
なお、ファームウェアのアップデートファイルは、キヤノンホームぺージ （http:// 
canon.jp/) からダウン□ー ドすることちでさます。 
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14 拡張 ボードス□ットカバーを 閉めます。 



r ネットワークボードを設定する 


ネットワークボードは、工場出荷状態では「自動検出モード」に設をされています。 
10BASE-T/100BASE-TX の通信速度や転送モードは自動的に検出されるので、通常は 
設定を変更する必要はありません。ネットワーク側の機器とうまく通信できないときは、 
ネットワークボードのディップスイッチを設定してください。ディップスイッチの設定は、 
プ U ンタの電源をオフにしてネットワークボードを取り外してから行います。ネットワーク 
ボードの取りがしの作業には、プラスドライバび必要です。あらかじめネジに合ったサイズ 
のものをご用意ください。接続したネットワークの通信速度に合わせて、ディップスイッチ 
を次のよラに設定してください。 


重要 


ディップスイッチを設定する際は、ボールペンなどの先で y インボードを傷つけないよう 
に気を付けてください。また、シャープペンシルなどの先端の鋭利なわのは使用しないで 
ください。 
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■ネットワークの通信速度/転送モードとディップスイッチの設定 


LAN ①通信速度/転送モード 


ディップスイッチの設定 


自動検出モード 
(工場出荷時の設定） 


个 ON 
い FF 


10 日 ASE-T/ 半二重モード 
に固定する場合 


个 ON 
い FF 


10 日 ASE-T/ 全二重モード 
に固定する場合 


个 ON 
10FF 


100 日 ASE-TX/ 半二重モード 
に固定する場合 


个 ON 
い FF 


100 日 ASE-TX/ 全二重モード 
に固定する場合 


个 ON 
い FF 


1 拡張 ボードス□ットカバーを 開けます。 

2 プリンタと〕ンピユータの電源をオフにし、 US 己ケーブルを巧き、電源 
プラグを電源コンセントか5巧いて、アース線を専用のアース線端子か 
5取りがします。 

J ずべてのインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
ず。 

4 2本のネジをがして、ネットワークボードを取り外します。 

ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を独れないでください。 


オプション品について 


6-26 ネットワークボード （ Windows のみ ) 
































5 ディップスイッチを設定します。 

ディップスイッチは、ボールペンの先などで設定してください。設定方法は P. 目-2日の表 
を参照してください。 



6 ネットワークボードを J 広張ボードス□ットに差し込みまず。 

ネットワークボードは、金属製のパネル部分を持ち、ボードを拡張ボードス□ット内部の 
ガイドレールに含わせて差し込みます。 


重要 


•ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れないでください。 
•ネットワークボードのプ U ンタ接続コネクタを、拡張ボードス□ット内部のコネクタに、 
しっかりと確実に巧し込んでください。 


7 ネットワークボードの上下を、付属の2本のネジで固定します。 


8 LAN ケーブルを接続します。 

9 電源コード、アース線を接続します。 

10 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 


11 US 己ケーブルを接続し、お張ボードス□ットカバーを閉めます。 
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6 


ットワークボードの初期化 


ネットワークボードの設定値を工場出荷時の値に戻したいときは、 U モート Ul、FTP クラ 
イアントのいずれかのち法で行いまず。 U モート UI については U モート UI ガイド「第3 
章 U モート UI のいろいろな機能」、 FTP クライアントについてはネットワークガイド/本 
編「第已章付録」を参照してください。 

もし、上記のいずれのち法を行えない場合は、なの手順でディップスイッチを操作して、 
ネットワークボードの設定値を U セットすることびできまず。ネットワークボードを U セッ 
卜する作業には、プラスドライバび必要です。あらかじめネジに合ったサイズのをのをご用 
意ください。 


7 拡張 ボードス□ットカバーを 開けます。 

2 プリンタと〕ンピュータの電源をオフにし、 USB ケーブルを巧き、電源 
プラグを電源コンセントか5巧いて、アース線を専用のアース線端子か 
日取りがします。 

J ずべてのインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
ず。 


¢1 


A 2本のネジをがして、ネットワークボードを取りがします。 

ra ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を独れないでください。 


5 ディップスイッチ1をオン側に切り替えます。 

ディップスイッチは、ボールペンの先などで設定してください。 



オプション品について 
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重要 


ディップスイッチを設定する隙は、ボールペンなどの先でメインボードを傷つけないよラ 
に気を付けてください。また、シャープペンシルなどの先端の鋭利なちのは使用しないで 
ください。 


6 ネットワークボードを J 広張ボードス□ットに差し込みまず。 

ネットワークボードは、金属製のパネル部分を持ち、ボードを拡張ボードス□ット内部の 
ガイドレールに含わせて差し込みます。 


重要 


•ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れないでください。 
•ネットワークボードのプ U ンタ接続コネクタを、拡張ボードス□ット内部のコネクタに、 
しっかりと確実に巧し込んでください。 


7 ネットワークボードの上下を、付属の2本のネジで固定します。 


8 電源コード、アース線を接続します。 


9 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 


fO 電源スイッチの "1" 側を巧して、プリンタの電源をオンにし、印刷可ラ 
ンプが点なするまで待ってか5、電源スイッチの"〇"側を巧してプリ 
ンタの電源をオフにします。 


a 電源プラグを電源コンセントか！5巧き、アース線を専用のアース線端子 
か5取りがします。 


12 電源コード、アース線を取りがします。 
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13 ネットワークボードを取り外し、ディップスイッチ1をオフ側に戻しま 
ず。 

ディップスイッチは、ボールペンの先などで設定してください。 



重要 


ディップスイッチを設定する隙は、ボールペンなどの先でゾインボードを傷つけないよう 
に気を付けてください。また、シャープペンシルなどの先端の鋭利なちのは使用しないで 
ください。 


14 ネットワークボードを取り付けます。 

15 USB ケーブルむがのインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を 
接続します。 


16 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントに接続 
します。 


17 お、要に応じて、 USB ケーブルを接続し、拡張ボードス□ットカバーを閉 
めまず。 
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ネットワークボードを取りがず 


ネットワークボードの取りがしは、次の手順で行います。ネットワークボードの取り付けで 
取り外した拡張ボードス□ットの保護板とネジをご巧意ください。 

A 注意 •必ずプリンタとコンピュ-夕の電源をオフにし、プリンタ本体に接続されているすべての 
インタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り列してか！5作業を行ってくださ 
し、。 US 巨ケーブルを接続している場合は、コンピュータの電源をオフにしてか！5、 USB 
ケーブルを取り外してください。そのまま作業を巧ラと、感電の原因になることがありま 
す。 

-ネットワークボードの取り扱いには注意してください。ネットワークポードの角や部品の 
鋭利な部分に触れると、けがの原因になることがあります。 


1 拡張ボードス□ットカバーを開けます。 


ム プリンタと〕ンピユータの電源をオフにし、 USB ケーブルを巧き、電源 
プラグを電源コンセントか5巧いて、アース線を専用のアース線端子か 
5取りがします。 


3 すべてのインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を取り外します。 


4 吕本のネジを外して、ネットワークボードを取りがします。 

取り外しにネットワークボードは、購入時に入っていたな震袋に入れて保管してください。 


重要 


•ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れないでください。 
•取り外したネジは再度ネットワークボードを取り付けるときに必要にな0ます。なくさな 
いよラに保管しておいて < ださし、。 


5 拡張ボードス□ットの保護板を取り付け、ネジで固定します。 

6 USB ケーブルに(外のインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を 
接続します。 


7 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 


8 US 己ケーブルを接続し、拡張ボードス□ットカバーを閉めます。 
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オプション品について 


6-32 ネットワークボード （Windows のみ ) 



困つたとをには 


CHAPTER 


この章では、紙づまりび起こったときや印字品質に問題があるときの対化のしかたについて 
説明していまず。 


トラブル解まマップ .7-2 

エラーランプについて .7-3 

紙づまりが起こったときには .7-4 

紙ゴまりの除去手順 .7-7 

ヴービスコール表示 .7-2 已 

定着器エラーび表示されたときには .7-27 

スキャナエラー、サービスエラーび表示されたときには .7-28 

巧字品質のトラブル .7-31 

用紙のトラブル .7-3 已 

何も印刷されないときは .7-3 巨 

インス!ルのトラブル （ Windows のみ） .7-37 

アンインスIルできなかったときは .7-38 

USB クラスドライバの削除 .7-40 

□-カルインス!ル時のトラブル .7-43 

プリンタの巧有機能を使用したときのインスIルのトラブル .7-44 

その他のトラブル .7-4 已 

プリンタの機能を確認したいときには .7-47 
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トラブル解巧マップ 


本プリンタを使用中に異常が発生したときは、巧の手順にしたがってチェックしてくださ 
い。 



ん プリンタドライバび正常にインストー 
> ルされていない 

Windows 一第7章「インス!ルのトラブル 
( Windows のみ）」 ( P .7-37) 

Macintosh ーオンラインマニュアル「第2章プ 
IJ ンタドライバのインストールと即刷ち法」 





いいそ 


プ IJ ンタステータスウインドウ 
( Windows ) /プリントモニタ 
( Macintosh ) に表をされるメッ 
セージにしたびって巧姐する 

Windows 一第4章「プ U ンタステー 
タスウインドウについて」 ( P .4-80) 
Macintosh - オンラインマニュアル陣 
4章便利な印刷機能」 


トナー濃度び薄く設定されている 

Window い第4章「トナー濃度を調 
節して印刷する」 （ P .4-61) 
Macintosh - オンラインマニュアル博 
3章基本的な印刷機能」 


4^ぃぃぇ 


エラーランプび点灯.点滅している "I 

一第7章「エラーランプについて」 （ P .7-3) I 

4^ぃぃぇ 


電源コードが接続されていない 
電源スイッチがオフになつている 

一第1章「電源のオン、オフ」 （ P .1-12) 

4^ぃぃぇ 


コンピュータと接続されていない 

一第1章「コンピュータと接続ずる」 （ P .1- 



4^ぃぃぇ 

プリンタドライバが正常にインストー 
ルされていない 

Windows 一第7章「インス!ルのトラブル 
( Windows のみ）」 ( P .7-37) 

Macintosh ーオンラインマニュアル「第2章プ 
U ンタドライバのインストールと即刷ち法」 


トナーの残量びかない 

一第已章「トナーカート I 」ッジを交換 
する」 （ P . 己- 2) 

X ぃぃぇ 


設置環境び悪い 

一設置時にお読み<ださい 

X ぃぃぇ 


用紙のトラブル 

- 第7章 r 巧紙のトラブル」 
( P .7-3 己） 


その他のトラスレ 

Windows 一第7章「印字品費のトラ 
スレ」 ( P .7-31) 

Macintosh - オンラインマニュアル席 
6章困ったときには」 
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トラブル解決マップ 
































エラーランプについて 


プ1」ンタに何らかのトラブルび起こると、エラーランプ（オレンジ色）び点灯または点滅し 
ます。 



エラーランプび点なしているときは、サービスエラーび発生していますので、 r ヴービスコー 
ル表示」 (一 P .7-2 巳）を参照してください。 

エラーランプび点滅しているときは、プ U ンタステータスウィンドウ （ Windows ) /プリ 
ントモニタ ( Macintosh ) の表示にしたびって対処してください。 

例）プ U ンタステータスウインドウ (Windows) 



エラーランプについて 
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紙づまりが起こつたとをには 


印刷中に紙づまりが起こると、紙づまりランプ（オレンジ色）が点滅し、プリンタステータ 
スウインドウ （Windows) /プリン トモこ 夕 (Macintosh) に次の:>< ツセー ジが表示され 
ます。 


例）プリンタステータスウインドウ （ Windows ) 




^警告 製品内部には、高圧になる部分がありまず。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 
ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に軸れないように点検してくださし、。 
やけどや感電の原因になります。 

A>±B -プI」ンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。紙ゴまりの処理をずるときは、定着 
器が完全に;令えてか！5作業を行ってください。定着器び高温のまま触れると、やけどの原 
因になることがあります。 

•紙づまりの処理をずるときは、トナーで巧服や手を巧さないように注意してください。巧 
服や手がちれた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗ラとトナーが定着し、 
ミちれがとれなくなることがありまず。 

•祇づまりで用紙を製品内部か5取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている 
トナーが飛び散5ないよラに、 T 寧に取り除いてください。トナーが目や□などに入るこ 
とがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してく 
ださい。 

•紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってくだ 
さい。 

•紙づまりの処理がずベて終了した5、排紙部にある□ーラには衣服や手などを近づけない 
でください。印刷中でなくても□ーラが急に回転し、巧服や手などび巻き込まれて、けび 
の原因になることがあります。 
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紙づまりが起こったときには 

































重要 


•つまっている用紙を取り除くときは、本プリンタの電源をオンのままで作業を行ってくだ 
さい。電源をオフにすると、印刷中のデータび消まされてしまいます。 

•無理に取り除くと、用紙び破れたり、內部の装置を傷めることびあります。用紙を取り除 
くとさは、位置ごとに正しい方向へ引さ出してください。 

•用紙び破れているとさは、残りの紙片わ探して取り除いてください。 

•前カバーを開けずにつまった用紙を取0除いた場合は、エラーメッセージび消えないこと 
びあります。このよラな場含は、前カバーを一度開閉してください。 

•図の位置にある高圧接点部 （A) や電気接点部 （B) には、絶対に触れないでください。 
プリンタ故障の原因になることびあります。 



•転写□ーラ （C) には、絕巧に手を触れないで<ださい。印字品質び低下することびあり 
ます。 



紙づまりが起こったときには 
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• プリンタの使用中や使用直後は、フェイスダウン排紙トレイ周辺やフェイスアップ排紙 □ 
び高温になります。巧紙を取り除くときや、紙づまりの処理をするとをは、フェイスダウ 
ン排紙トレイ周辺やフェイスアップ排紙□に触れないように気を付けてください。 




困つたとをには 
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紙づまりが起こったときには 

































紙づまりの除去手順 


次の手順にしたびって、つまっている用紙を取り除きます。 


1 排紙切り替えカバーを開けます。 



2 緑色の定着器の加圧解除レバーを左ちとちに手前に倒し、定着器の圧力 
を解除します。 


ここで用紙びつまっていてち、取り除かないで次の手順に進んでください。 


紙づまりが起こつたときには 7-7 



困つたとをには 












































3 前カバーを開けます。 

前カバーの取っ手を持って、ゆつく D と開けます。 



4 トナーカートリツジをプリンタから取り出しまず。 



メモ」 トナーカート U ツジの取り扱いについては、「トナーカート U ツジの取0扱いのごま意」 
(一 P. 已 -1 己）を参照してください。 
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紙づまりが起こったときには 


















5 トナーカートリツジを保護袋に入れます。 


6 前カバー内に用紙の手前び見える場合は、そのまま用紙を引っぱって、つ 
まっている用紙を取り除きます。 

定着していないトナーをこぼさないよラにゆっくりと取り除いてください。 



重要 


つまっている巧紙を斜め上に引くと、定着していないトナーびこぼれることびあります。 
つまった用紙はできるだけ水平に引いて、取り除いてください。内部び巧れると、印字品 
質低下の原因にな0ます。 


7 搬送ガイドを持ち上げ、手前に倒します。 

搬送ガイドは緑色の取っ手を持って持ち上げ、手前に倒します。 



A 注意搬送ガイドから手を離さないでください。搬送ガイドが勢いよく元の位置に戻り、けがの 
原因になることがあります。 


紙づまりが起こったときには 
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8 つまっている用紙をち印の方向に引っぱって取り除きます。 

定着していないトナーをこぼさないようにゆつく D と取 D 除いてください。 


つまつた用紙び簡単に取り除けない場合は、無理に引つぱらずにホの手順に進んでくださ 
し、 



7-10 紙づまりが起こつたときには 





























9 搬送ガイドをゆっくりと元の位置に戻します。 



ik ま意 元の位置に戻るまで搬送ガイドか5手を離さないでください。搬送ガイドが勢いよく元の 
位置に戻り、けがの原因になることがありまず。 


紙づまりが起こったときには 7-11 
















































f 0 フェィスダゥンが紙トレイやフェイスアツプが紙□側につまつている用 
紙を矢印の方向に引っぱって取り除きます。 



7-12 紙づまりび起こつたときには 


























































自動両面印刷を行っていた場合 




12 排紙切り替えカバーを閉めまず。 



自動両面印刷を行っていない場合は、手順1目に進んでください。 


紙づまりが起こつたときには 7-13 






























































両面 ユニットカバーを 開けます。 



驾たとさには 


7-14 紙づまりが起こつたときには 










































15 両面ユニットカバーを閉めます。 



1〇 前カバーを閉めます。 

前カバーの取っ手を持って、ゆっくりと閉めます。 


困つたとをには 



紙づまりが起こったときには 7-15 




























17 手差し給紙□を使用している場合は、手差し給紙□につまっている用紙 
を取り除をます。 



18 給紙カセツトを引舌出します。 



7-16 紙づまりが起こつたときには 




















ペーパーフイーダび装着されている場合は、ペーパーフイーダの給紙カセツトわ引き出し 
ます。 



19 巧紙を巧し下げるように、つまっている用紙を取り除きまず。 

プ U ンタ本体の場合 



紙づまりが起こったときには 7-17 


困つたとをには 























ぺーパーフイータの場合 




7-18 紙づまりが起こつたときには 































20 両面搬送ガイドを開けます。 

両面搬送ガイドは緑色の取っ手を持って巧し下げまず。 




21 つまっている用紙を矢印の方向に引っぱって取り除きます。 



紙づまりが起こったときには 7-19 















































22 両面搬送ガイドを閉めまず。 

両面搬送ガイドは緑色の取っ手を持って左ちをしっかり閉めます。 



重要 


必ず両面搬送ガイドび完全に閉まっているかどラかを確認してください。両面搬送ガイド 
び完全に閉まっていないと、正しく送5れなかったり、紙づまりの原因になります。 


23 給紙カセツトをプリンタにセツトしまず。 

給紙カセット前面び、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奧まで巧し込みます。 



7-20 紙づまりが起こつたときには 
























ペーパーフィーダび装着されている場合は、ペーパーフィーダの給紙カセツトわセットし 
ます。 



24 前 カバーを 開けまず。 

前カバーの取っ手を持って、ゆっくりと開けます。 


困つたとをには 



紙づまりが起こったときには 7-21 
























25 トナーカートリツジを保護袋か日取り出します。 


26 図のように矢印のついている面を上にして、トナーカートリツジを正し 
く持ちます。 



7-22 紙づまりが起こつたときには 




27 トナーカートリツジ左ちの （ A ) を本体内部のトナーカートリツジガイド 
に合わせて、奥に当たるまで巧し&みまず。 




紙づまりが起こったときには 7-23 






























28 前カバーを閉めまず。 

前カバーの取っ手を持って、ゆっくりと閉めます。 



重要 


•前カバーび閉ま5ないときは、トナーカートリツジの取り付け状態を確認してください。 
無理に前カバーを閉めると故障の原因になります。 

-トナーカート U ツジを取り付けたあと、前カバーを開けたまま長時間放置しないでくださ 
い。 


7-24 紙づまりが起こつたときには 











ヴー ビス コール 表示 


プ1」ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなったとさは、プリンタのエラーランプ 
(オレンジ色）が点灯し、プリンタステータスウインドウ ( Windows ) /プリントモこ夕 
( Macintosh ) に次のようなヴービスコールが表示されます。 



困つたとをには 


ヴー ビス コール 表示 7-25 


















サービスコール 

(プリンタステータスウインドウ 
(Windows)) 


原因 


処置 



定着器に異常び発生した。 


r 定着器エラーび表示されたとさに 
は」 （-^ P .7-27) の手順にしたびつ 
て、お買い巧奴の販売店またはサー 
ビス店にご連絡ください。 



スキャナに異常び発生した。 


r スキャナエラー、サービスエラーび 
表示されたときには」（一 P .7-38) 
の手順に従つて電源を入れなおして 
<ださい。 



プ U ンタに異常び発生した。 


r スキャナエラー、サービスエラーび 
表示されたときには」（一 P .7-38) 
の手順に従つて電源を入れなおして 
<ださい。 


7-26 ヴー ビス コール 表示 


























































定着器エラーび表示されたとさには 


定着器エラーび表示されたら、次の手順に従ってお買いホめの販売店またはサービス店にご 
連絡 < ださい。 


1 お張ボードス□ットカバーを開けます。 



2 プリンタとコンピユータの電源をオフに しの、 USB ケーブルを巧き ③、 
電源プラグを電源コンセントか！5巧いて ③、 アース線を専用のアース線 
端子から取りがします④。 



し、。 


ヴー ビス コール 表示 7-27 
































































3 j 広張 ボー ドス□ット カバーを 閉めまず。 



4 お買い求めの販売店またはサービス店にご連絡ください。 

ご連絡の隙には、症状をお知5せください。 

メモ」 不明な点びありました5、「お客様相談センター」（き末参照）にお問い合わせください。 


スキヤナエラー、サービスエラーび表示されたとをには 


スキャナエラー、サービスエラーび表示されたら、次の手順に従って電源を入れなおしてく 
ださい。メッセージび消えることびあります。 

1 電源をいったんオフにし、10秒む上待ってか5電源をオンにしなおして 
<ださい。 



メッセージび表示されない場合は、そのままご使用になれます。再度メッセージび表をさ 
れた場合は、巧の手順に進んでください。 


困〇たとさには 


7-28 ヴー ビス コール 表示 












































么 プリンタステータスウィンドウ （ Windows ) /プリントモニタ 
( Macintosh ) に表示されているエラー〕ードを書きとめます。 



(Macintosh) 



(Windows) 


3 拡張ボードス □ッ トカバーを開けます。 
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4 プリンタとコンピユータの電源をオフにし①、 USB ケーブルを巧き②、 
電源プラグを電源コンセントから抜いて③、アース線を専用のアース線 
端子から取り外します④。 



5 拡張 ボー ドス □ットカバーを 閉めます。 



D お買い求めの販売店にご連絡ください。 

ご連絡の際には、症扶および書きとめたエラーコードをお巧5せください。 

メモ」 不明な点びありました日、「お客様相談センター」（き末参照）にお問い合わせください。 
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Ell 字品質のトラブル 


本プリンタの使用中に、トラブルと思われるよラな症状び起こったら、症状に応じて次のよ 
ラな処置をします。 


重要 


•プ U ンタステータスウインドウ (Windows) /プ U ントモニタ (Macintosh) にメッ 
セージび表示されたときは、表おされるメッセージにしにびって対処してください。 
•紙づまりの場合は、「紙づまりび起こったときには」 （-M=>.7-4) を参照してください。 

• ここに記載されていない症状びおこったときや、記載されている処置を行って6なおらな 
いとき、原因びどうしてちわからないときは、「お客様相談センター」（卷末参照）にお問 
い合わせください。 


メモI • Macintosh をお使いの場合で、ここに記載されていない症状び起こったときは、オンラ 
インマニュアル「第6章困ったとさには」を参照してください。 

-ここに記載されているプ U ンタドライバの操作方法は、 Windows を例に記載していまず。 
Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


白いずじが入る 

[ MbTI トナーカート U ツジ内のトナーび残り少なくなっている 

処置 トナーカート U ツジを取り出し、ゆっくり已〜6回振ってトナーをならしてから 
セツトしなおします。それでち同じ症状びでるときは、トナーカート U ツジを新品 
に交換してください。（ートナーカート U ツジを交換ずる： P .5-2) 

I 原因2| トナーカート U ツジ内のドラムび劣化している 

処置 トナーカート U ツジを新品に交換してください。トナーカート U ツジを交換す 
る： P .5-2) 

部分的に白く抜ける 

I 原因1 I 適切な用紙を使用していない 

処置 使用できる用紙に交換し、印刷しなおしてください。 （一 用紙に ついて： P .2-2) 

I 原因 2| 用紙の保管状態び悪く、吸湿している 

処置 新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。 （一 用紙に ついて： P .2-2) 

I 原因3| トナーカート U ツジ内のドラムび劣化している 

処置 トナーカート U ツジを新品に交換してください。トナーカート U ツジを交換す 
る： P .5-2) 
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印字が全体的にラすい 


原因り [トナー濃度]の設定び適当でない 

処置 プ U ンタドライバで[トナー濃度]を禮く]のちへドラッグします。 

[トナー濃度]の設定は、[印刷品質]ページの[詳細]をク1」ックして[詳細設 
定]ダイア□グボックスで行います。 


原因吕 1 [ドラフトモードを使 5] び有効になっている 

処置 プリンタドライバで[ドラフトモードを使う]のチェックマークを消します。 

[ドラフトモードを使ラ]の設定は、[印刷品質]ページの[詳細]をク U ックし 
て[詳細設定]ダイア□グボックスで行います。 


印字び全体的に黒ずむ 


原因り [トナー濃度]の設定び適当でない 

処置 プ U ンタドライバで[トナー濃度]を燒く]のちへドラッグします。 

[トナー濃度]の設定は、[印刷品質]ページの[詳細]をク1」ックして[詳細設 
定]ダイアログボックスで行います。 


原因 2] プリンタび直射日光または強い光び当たる場所に設置されている 

処置 プ U ンタを直射日光または強い光び当たらない場所に移動してください。あるい 
は、強い光を出す光源をプ U ンタから離してください。 


印刷した用紙の表面や裏面に黒点状のちれが付着する 


原因 定着□ーラびミちれている 


処置 定着□-ラを清掃してください。定着□ーラを清掃する： P. 已 -18) 


ページの一部び印刷されない 


原因り お大/縮ル率の設定び適当でない 

処置！ プ U ンタドライバで[倍率を指定する]のチェックマークを消しまず。チェック 
マークを消すと、[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]に応じてお大/縮ル率び自 
動的に設定されます。 

[倍率を指定する]の設定は、[ページ設定]ページで行いまず。 

処置2 プ U ンタドライバで[倍率を指定する]のチェックマークを付け、使用する用紙 
サイズに適した倍率を設定します。 

[倍率を指定する]の設定は、[ページ設定]ページで行いまず。 


困〇たとさには 
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原因 2 l 用紙をセットする位置び合っていない 

処置 用紙を正しくセットしてください。（一給紙カセットに用紙をセットずる： P .2-19、 
手差し給紙□に届紙をセツトする： P .2-25) 


原因 3] ホ白なしで、用紙いっぱいのデータを印刷した 

処置 本プ U ンタの有効印字領棚ま用紙の周囲已 mm (封筒は上 10 mm 、 下 10 mm 、 
左] 0 mm 、 ち7.己 mm ) の範囲を除いた領巧です。データの周囲にホ白を取って 
<ださい。 


重要 


はびさまたは封筒のち効印字領域いっぱいのデータを印刷した場合、最適な印字品質び得 
5れない場合びあ D ます。データをはびきまたは封筒の有効 EP 字領ぼより少しルさ目に設 
定することをおすすめしまず。 


印字位置がずれてしまラ 


原因り [とじしろ]び設をされている 

処置 プ U ンタドライバで[とじしろ]の設定を[功にします。 

[とじしろ]の設定は、[仕上げ]ぺージの[とじしろ]をク U ックして、[とじし 
ろ指定]ダイア□グボックスで行います。 


原因 21 アプ U ケーシヨンソフトの「上を白」や「用紙位置」の設定び適当でない 

処置 アプ U ケーンヨンソフトの r 上を白」や r 用紙位置」を正しく設定してください。 
(ーアプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書） 


ぺージの途中か日次ぺージに分かれて印刷される 


原因] アプ U ケーンヨンソフトの r 行勵や ri ページの行数」の設定び合っていない 


処置 ぺージに収まるように、アプリケーシヨンソフトの印刷指定で r 行亂や「1ぺ一 
ジの行数」を変更してから印刷しなおします。（ーアプリケーシヨンソフトの取扱 
説明書） 


用紙が真っ白で何も印刷されない 

I 原因1 I シー U ングテープを引さ巧かずにトナーカート1」ッジをセットした 

処置 トナーカート U ッジを取り出し、シ ー U ングテープをあき取ってセットしなおし 
てください。（ートナーカート U ッジを交換する： P .5-2) 

用紙び重なって送られた 

処置 給紙カセットの用紙を、よく揃えてからセットしなおしてください。（一給紙力 
セツトに用紙をセツトする： P .2-1 日、手差し給紙□に用紙をセツトする： P .2-2 己） 
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用紙全面び真っ黒に印刷される 


原因 トナーカート U ッジ内のドラムび劣化している 


処置 トナーカート U ツジを新品に交換してください。 （ー トナーカート U ツジを交換す 
る： P .5-2) 


印刷した用紙の裏がちれる 


原因 セットされている用紙サイズよりも大きなサイズの印刷データを送った 


処置 印刷データびセットされている用紙サイズに合っているか確認してください。 


文字やパターンの特定部分懂りつぶした四角い図おを印刷した場合は、用紙の後 
端側（排紙□側）の一辺）がかすれる （Windows 2000/ XP/Server 2003/ 
Vista のみ） 


原因 用紙や使用環境び適切でない 


処置 プ U ンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定 1] に設定してください。問 
題び解ました場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]をクリックして、 
[仕上げ詳細]ダイア□グボックスの[処理オプション]をクリックし、[処理才 
プション]ダイア□グボックスで行います。 


困〇たとさには 
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用紙のトラブル 


メモ I ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明していまず。 Macintosh をお使い 
の場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 

用紙にしわびよる 

I 原因1 I 給紙カセットや手差し給紙口に用紙を斜めにセットした 

処置給紙カセットや手差し給紙□にまっすぐに用紙をセットしてください。給紙力 
セットに用紙をセッ トする： P .2-1 日、手差し給紙□に用紙をセット ずる： P .2-2 己） 

I 原因2| 用紙の保管状態び悪く、吸湿している 

処置新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。（一用紙に ついて： P .2-2) 

用紙が カールす る 

I 原因1 I 用紙の保管状態び悪く、吸湿している 

処置新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。（一用紙に ついて： P .2-2) 

I 原因2| 用紙び適切でない 

処置本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。（一用紙に ついて： P .2-2) 

I 原因3| 薄手の用紙を使用している 

処置プ U ンタドライバで[用紙タイプ]を[普通紙 L ] に設定しまず。 

[用紙タイプ]の設定は、[給紙]ページで行います。 

I 原因4| 力ールしやすい用紙をフェイスダウン排紙トレイに排紙している 

処置力ールしやすい OHP フィルムやラベル用紙、はびき、封筒などに印字するとき 
は、フェイスアップ排紙□に切り替えます。（一排紙先について： P .2-1 已） 

印刷した OHP フィルムに白い粉がつく 

OHP フィルムじ(がの用紙を連続印刷したあとに OHP フィルムを印刷した 

処置 OHP フィルムじ(がの用紙を連続して印刷したあとに、 OHP フィルムを印刷する 
と紙粉び付着して排紙される場合びあります。このよラな場合は、やわらかい巧 
で紙粉をこずり、取り除いてください。 


困つたとをには 
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何ち EP 刷されないとまは 


アプリケーションソフトから印刷を実行しても何も印刷されない場合は、なの点を確認して 
<ださい。 


メモ I Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第日章困ったときには」を参照 

してください。 


1 プリンタ ステータス ウィンドウに エラーが 表示されていないかを確認し 
て < ださい。 


重要 


プI」ンタステータスウィンドウにエラーメッセージび表示されないときは、 CAPT ソフ 
トウェアをアンインス!ルし、ちインス!ルしてください。（一 CAPT ソフトウェア 
のアンインストール： P.3-89) 


2 テストページを印刷します。 


• Windows 98 /Me の場合 

□ [プ U ンタプ□バティ]ダイア□グボックスの[全般]ぺージにある[印字テ 
スト]をク U ックします。 

参 Windows 2000/ XP/Server 2003 /Vista の場合 

□ [プ U ンタプ□バティ]ダイア□グボックスの[全般]ぺージにある[テスト 
ぺージの印刷]をク IJ ックします。 


■ テストページが適切に印刷される場合 

CAPT ソフトウェアからの印刷は巧能です。アプ U ケーシヨンソフトをチェックして、 
すべての印刷設定び適切かどラか確認して < ださい。 


■ テストぺージが印刷できない場合 

CAPT ソフトウェアをアンインス! -- ルし、再インストールしてから、テストぺージを 
印刷してください。（一 CAPT ソフトウエアのアンインスIル： P.3-89) 
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インタト—ルのトラブル （Windows のみ) 


「USB クラスドライバ」と 「LBP 330〇プ U ンタドライバ」のインストールび正常にでき 
ないときは、次の手順にしたびってチェックしてください。 


メモ I •ネットワークインスIル時のトラブルについては、ネットワークガイド/本編 r 第4章 
困ったとさには」を参照してください。 

•Macintosh をお使いの場含は、オンラインマニュアル「第日章困ったときには」を参照 
して < ださし、。 



はい 


•はし、 


アンインス f ラでアンインス 
トールずる 

—第3章 「 CAPT ソフトウIアのア 
ンインストール」 ( P .3-89) 

アンインス 
卜ールでをな 
かった場さ 

[ブ□グラムの追加と削除]* 2 
の [Canon LBP 3300] を肖!） 
除ずる 

—第7章「アンインス!ルでを 



/み/ J 、 っ心と u 1よ」 （ P .7 


USB クラスドライバち削除ずる 

— «7章 rus 目クラスドライバの肖略 J 
( P . フ -40) 



し、しほ 


再度インストールしなおず 
—第3章 「 CAPT ソフトウェアをイ 
ンストールずる」 ( P .3-5) 


•I Windows 98/Me/ 2000は[フ□グラム] 

*2 Windows 98/Me/ 2000は[アフ U ケーシヨンの追加と削除]、 Windows Vista は[フ□グラムのアンインストール] 
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アンインス I ルでさなかったとさは 


インス I ル時に作成されたアンインス I ラでアンインストールでさなかった場合は、じ ( 
下の手順にしたびって CAPT ソフトウエアを削除します。 


1 [スタート]メニューか5 [コント□-ルパネル]を遺択し、[プ□グラ 
ムの追加と削除]をクリックします。 

Windows 目 8/ Me / 200日の場含は、[スタート]メニューか5隱恐一[コント己ール 
パネル]を選択し、[アプリケーションの追加と削除]をダブルク U ックします。 

Windows Server 2日03の場合は、[スタート] にューれら [コント□—ルパネル]一 
[プ□グラムの追加と削除]を選択します。 

Windows Vista の場合は、[スタート]メニ:!一からロント□-ルパネル]を選択し、 
[プ□グラムのアンインス!-ール]をク U ックします。 

2 [プ□グラムの追加と削除]ダイア□グボックス内のに anon 
LBP 3300] を選択し、[変更と削除]をクリックします。 

Windows 日 8/ Me の場合は[アプ U ケーションの追加と削除のプ□パティ]ダイア□グ 
ボックス内の [Canon LBP 33 日 0] を選択し、[追加と削除]をク U ックします。 
Windows 2日日0の場合は[アプリケーションの追加と削除]ダイア□グボックス内の 
[Canon L 目 P 330 0] を選択し、[変更と削除]をクリックします。 

Windows Vista の場合は、[プ□グラムと機能]ダイア□グボックス内の Canon 
LBP 3300] を選択し、[アンインストールと変更]をク U ックします。 



メモ1 -ダイア n グボックス内に Canon LBP 3300] びない場合は 「 US 巨クラスドライバの削 
除」 （- H =".7-40) を行って再度インストールしてください。 

- Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制側ダイア□グボックスび表示 
された場合は、[続行]をクリックします。 


困〇たとさには 
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3 本プリンタを選択し、悄 y 除]をクリックしまず。 



4 [はい]をクリックしまず。 



アンインストールを開始します。しば5くお待ちください。 

5 [終了]をクリックしまず。 



[プリンタの削陳]ダイア □ グボックスが閑じまず。 

S Windows を再起動しまず。 
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USB クラスドライバの削除 


us 目クラスドライバの削除は、一度アンインス!ルを行っても、正しくインス!ルで 
きなかった場合やアンインストールでさなかった場合に行いまず。 


1 USB ケーブルでコンピュータとプリンタが接続され、プリンタの電源が 
入っていることを確認します。 

2 [スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択し、[プ□グラ 
ムの追加と削除]をクリックしまず。 

Windows 目 8/Me/ 200日の場含は、[スタート]メニューから摇赶一[コント □ —ル 
パネル]を選択し、[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク U ックします。 

Windows Server 2日日3の場合は、[スタート]メニ:!一か5 [コント□—ルパネル]一 
[プ□グラムの追加と削除]を選択します。 

Windows Vista の場合は、[スタート]メニ:!一からロント□-ルパネル]を選おし、 
[プ□グラムのアンインス!-ール]をク U ックします。 

3 [プ□グラムの追加と削除]ダイア□グボックス内にに anon LBP 3300] 
がないことを確認し、 [因] をクリックします。 

Windows 98/Me の場合は、[アプ U ケーシヨンの追加と削除のプ□バティ]ダイア□グ 
ボックス内にに anon L 日 P 330 0] びないことを確認し、 [x|] をク U ックします。 
Windows 2000の場合は、[アプ U ケーシヨンの追加と削除]ダイア□グボックス内に 
[Canon LBP3300] びないことを確認し、 [xj] をク U ックしまず。 

Windows Vista の場合は、[プ□グラムと機能]ダイア□グボックス内にに amn 
LBP3300] びないことを確認し、 [國] をクI」ックします。 
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メモ I ダイア□グボックス內に [Canon LBP3300] びある場合は、「アンインストールでき 
なかったときは」（一 P.7-38) を参照してダイア□グボックス内の [Canon LBP3300] 
を削除して < ださし、。 

4 [スタート]メニューか日[コント□-ルパネル]を選択し、[パフォー 
マンスとメンテナンス]一[システム]をク U ックしまず。 

Windows 98/Me/2 日日0の場含は、[スタート] に：!一から [設定]一[コント□-ル 
パネル]を選択し、[システム]アイコンをダブルク U ックします。 

Windows Server 20日3の場合は、[スタート]メニ:!一か5 [コント□-ルパネル]一 
[システム]を選択します。 

Windows Vista の場合は、[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]を選択し、 
[八ードウエアとサウンド]一[八ードウエアとデバイスを表示]をクリックします。 

メモ」 Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示 
された場含は、[続行]をクリックします。 

5 [ハードウエア]一[デバイスマネージャ]の順にクリックし 、 [USB 
(Universal Serial Bus ) コント□—ラ]をダブルクリックします。 

Windows 98/Me の場合は[システムのプ□バティ]ダイア□グボックスを表おさせて 
[デバイスマネージャ]タブをクリックし、[ユニバーサルシ IJ アルバスコント□-ラ]を 
ダブルク IJ ックします。 

Windows Vista の場合は、[ユニバーサルシ U アルバスコント□-ラ]をダブルクリック 
しまず。 
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[ USB 印刷ヴポート]をちクリックして、ポップアップメニユーか5 [削 
除]を選択しまず。 

Windows 98の場合はに anon LBP 330 0] を 、 Windows Me の場合はに anon CAPT 
USB Device ] を選択して、梢リ除]をク U ックします。 



• US 巨クラスドライバび[その他のデバイス]の下にある場合ち正常にインストールされ 
てし、ません。ご使用の 0 S に応じて 、 [Canon L 巨 P 33 日 0] 、 [Canon CAPT USB 
Device ]、 または[不明なデバイス]のいずれかを選択して削除してくださし、。 

•他のデバイスのドライバは、絶対に削除しないでください。誤って削除した場合、 
Windows が正常に動作しなくなることびあります。 

- USB クラスドライバび正しくインス!-ールされていない場含は [ USB 印刷サポート] 
(Windows 2000/ XP/Server 2日日 3/ Vista) 、 [Canon CAPT USB Device ] 
(Windows Me)、[Canon LBP 33 日日 ] (Windows 白 8) は表示されません。 

[デバイス削除の確副 （Windows Vista の場合は[デバイスのアンイン 
ス I ルの確認])ダイア□グボックスが表示された日、 [ OK ] をクリッ 
クします。 



[ Q ] をクリックします。 

[デバイスマネージャ]び閉じます。 
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8 


の 


困つたとをには 
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9 USB ケーブルを コン ピュータか 5 外し、 Windows を再起動しまず。 

再起動び終了した5もう一度 CAPT ソフトウェアをインス!ルしなおしてください。 
(_CAPT ソフトウェアをインス I '■-ルする： P .3 -已） 


□一カルインス I ル時のトラブル 


CD - ROM か5プリンタドライバをインス!ルするとき、 USB ケーブルを接続 
しても自動認識しない 


1原因 11 

プ U ンタドライバをインス!ルする前に、すでに USB ケーブルび接続されて 
いて、プ U ンタの電源びオンになっている 

処置 

プ U ンタの電源をオフにして、 USB ケーブルを取り外し、再度 USB ケーブルを 
接続し、プ1」ンタの電源をオンにしまず。 

1原因 2| 

プリンタの電源がオフになっている 

処置 

プ U ンタの電源をオンにしてください。 

1原因 3| 

USB ケーブルび正しく接続されていない 

処置 

プリンタとコンピュータが USB ケーブルで正しく接続されているかを確認して 
<ださい。 

1原因 4| 

USB ケーブルが合っていない 

処置 

本プ U ンタの US 目 インタフェース環境に合った US 目 ケーブルを使用してくださ 
し、。 本プリンタの USB インタフェース環境は、 USB 2.0 Hi-Speed (Windows 
20日日/ XP / Serve 「 2日 03 /Vista のみ）、 USB Full - Speed (US 巨]. 1 相当）で 
す。 US 巨ケーブルは、 U (下のマークがあるケーブルを ご 使 巧 <ださい。 

1原因已 1 

CD-ROM Setup からインス ( ルできない 

処置 

プラグ-アンド•プレイでインス!-ールを行ってください。（ープラグ-アンド- 
プレイでインス 1 -ールする： P .3-1 己） 
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[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダか5プリンタドライバをインス 
I ルずる場合に、[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ] * が 
選択できない （Windows 2000 / XP / Server 200 3) 


情因 I Administrators 権限がないユーヴがインストールを行っている 

処置 CAPT に anon Advanced Printin 旨 Technology) ソフトウてアのインストー 
ルには Administrators 権限が必要です。権限のある方がインストールを行って 
<ださい。 

* Windows 2000の場合、 [□- カルプリンタ]となります。 


[プリンタ]フオルダか5プリンタドライバをインス!ルずる場合に、「プリンタ 
ドライバをインストールしませんでした。アクセスが拒否されました。」というメッ 
セージが表示される （Windows Vista ) 


原因] Administrators 権限がないユーヴがインストールを行っている 

処置 CAPT に anon Advanced Printin 旨 Technology) ソフトウてアのインストー 
ルには Administrators 権限が必要です。権限のある方■がインストールを行って 
<ださい。 


プリンタの共有機能を使用したときのインストールのトラブル 


接続するプリントサーバが見つからない 


原因 1] プ1」ントサーバび起動されていない 


処置プ U ントサーバを起動してください。 


原因 2] プ U ンタび共有設定されていない 


処置[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスでプ U ンタを共有設定してください。 


原因 3] プ1」ントサーバ、またはプ U ンタに接続する権限びない 


処置ネットワーク管理者にユーヴの権限の変更を依頼してください。 


原因4~| Windows Vista をお使いの場合、[ネットワーク探索]び[有効]に設定されて 
いない 

処置[ネットワーク探索]を[有細に設定してください。 

[ネットワーク探蔚の設赶ま、[スタート]メニューから[コントロールパネル] 
を選択し、[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックして、[ネットワー 
クと巧ちセンター]で行います。 


困〇たとさには 
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その他のトラブル 


メモ I • オプションのネットワークボード装着時のトラブルについては、ネットワークガイド/本 
編「第4章困ったときには」を参照してください。 

• ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使い 
の場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


L 己 P 3300が正常に動作しない 


原因 1] L 日 P 3300び通常使ラプリンタとして設定されていない 


処置通常使ラプ U ンタとして設定してください。 


原因 2] CAPT ソフトウエアび正常にインス I ルされていない可能性びある 


処置 CAPT ソフトウェアび正常にインス!ルされているかどうかをお認するため 
に、アプ U ケーシヨンソフトから印刷してみてください。正常に印刷されない場 
合には、 CAPT ソフトウェアをアンインストールし、をラー度インストールしな 
おしてください。（一巳 APT ソフトウェアのアンインストール： P .3-89 、CAPT 
ソフトウエアをインストールする： P .3 -已） 


印刷終了後、巧の印刷が開始するまでに時間がかかる 


原因 I 印字品質を保つため、定着器の;令却を行っている（特に幅の狭い用紙の印刷終了 
後） 

処置そのまましばらくお待ちください。プリンタび自動的にを着器の;令却を行います。 
定着器の;令却び終わると、印刷び開始されます。 


CD-ROM Setup び自動的に表示されない （Windows 98/ Me / Vista のみ) 


原因 I CD 书 0 M Setup を自動的に表おする設定になっていない 


処置 Windows 98/ Me の場合は、[デバイスマネージャ ー] から巳 D - R 0 M ドライブ 
のプ□バティを表示し、聞赶ぺージの[挿入の自動通畑を選択してください。 
Windows Vista の場合は、[コント日ールパネル]からに D または他のメディ 
アの自動再生]をク U ックし、[すべてのメディアとデバイスで自動再生を使ラ] 
にチェックマークを付け、[ソフトウェアとゲーム]を[プ□グラムのインス! -- 
ル/実行]に設定してください。 


困つたとさには 
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コンピュータでプリンタの共有機能を使用している場合、プリンタステータスウイ 
ンドウでステータスの取得に時間がかかる （ Windows のみ） 


原因 I Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持つ 
ている OS のコンピュータをプ U ントサーバとして使用している場合に、クライ 
アント側との通信び Windows ファイアウォールでブ□ックされている 

処置プ U ントサーバを起動して、クライアント側との通信に対する Windows ファイ 
アウォールのブ□ックを稱除してください。（一 Windows ファイアウォール機能 
について： P .8-10) 


コンピュータでプリンタの共有機能を使用している場合、プリンタステータスウイ 
ンドウにステータスが正しく表示されない （ Windows のみ） 


原因 Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持つ 
ている OS のコンピュータをクライアントとして使用している場合に、プ U ント 
ヴーノ（側との通信び Windows ファイアウォールでフ〇ックされている 

処置サーバ側との通信に対する Windows ファイアウォールのフ□ックを解除してく 
ださい。（一 Windows ファイアウォール機能について： P .8-10) 


困つたとをには 
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プリンクの機能をお認したいとをには 


本プリンタは、プリンタのオプション設をや[総印刷ページ数]などのプ I 」ンタの情報び確 
認でさるプ1」ンタステータスプ U ントの機能を備えていまず。また、 Windows の場合、才 
プションのネットワークボードのバージョンや TCP / IP の設定び確認でさるネットワーク 
ステータスプ U ントの機能ち備えています。プ U ンタの準備や接続び終了したあと、プリン 
夕の動作お認をしたいとをなど、必要に応じて行ってください。 


メモ1 •プ IJ ンタステータスプリントは、 A 4 サイズ用に設定されています。 A 4 サイズの用紙を 
セットして<ださし、。 

•ネットワークステータスプ U ントについては、ネットワークガイド/本編 r 第4章困った 
とをには」を参照してください。 

• ここでは、 Windows をお使いの場合の操作ち法で説明していまず。 Macintosh をお使い 
の場合は、オンラインマニュアル r 第4章便利な印刷機能」を参照してください。 


1 プリンタステータスウインドウを表示します。 

プ IJ ンタ ステータス ウインドウの表示方法は、「プ U ンタ ステータス ウインドウの表示ち 
法」（一 P .4-82) を参照してください。 


2 プリンタ ステータス ウインドウの[オプション] メニューから[ユーテイ 
リ テイ]一 [プリンタ ステータス プリント]を選択します。 



確認のメッセージび表示されまず。 
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3 [ OK ] をクリックします。 



プ IJ ンタ ステータス プ IJ ントが印刷されます。 


4 プリンタステータスプリントの印刷内容を確認します。 

プリンタステータスプ U ントを行ラと、次のよラに印刷されまず。プリンタのオプション 
設定や[総印刷ページ数]などのプ U ンタの情報び確認でさます。 


重要 


ここに掲載されているプ U ンタステータスプ U ントはサンプルでず。お使いのプ U ンタで 
出力したプ U ンタステータスプリントとは、内容び異なることびありまず。 


Canon 


ステータスプリン 


オブシ3ン禮« 

カセット2 

ネット7—クポード 


H 泣を 

コントローラバージ a ン 
エンジンバージ3ン 
ドライパパージ a ン 



USB 

ベンダー ID 
ブロダクト ID 
シリアルナンパー 

カウンタ 

日時 

IB 巧 n ぺージ«! 
M 巧 M6B 

ジ3ブ《 


0x0 ♦龜9 
0x2 67« 


200S/09/20 け： 32 
20ベージ 
1な 

15ジ a ブ 


canon および C*non 〇ゴはキヤノン!»ま会巧の〇權です • 
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おもな仕様 


[八ードウエアの仕様 


お式 

デスクトップ型ページプリンタ 

プリント方式 

電子写真ち式（オンデマンド定着） 

プリント速度普通紙 （60 〜 

目0居/ m 2) 

A 4 連続プ U ント時 

21 ページ/分 

* プリント速度は、用紙サイズや用紙タイプ、プ U ント枚 
数、定着モードの設定により段階的に遅くなることびあ 
0ます。（これは熱による故障などを防止するための安全 
臟能び働 < ためです。） 

ウオームアップ時間（20で） 

0秒（電源オン時は約7秒） 

* プリンタの使用条件（ご使巧のトナーカートリッジ、； 
ニュー設定、オプション品装着の有無や設置環境など）に 
よって異なる場含びあります。 

ファーストプリント時間 

A 4 プリント/フェイスダウン排紙時 
約目秒 

* ご使用のトナーカート U ッジや出力環境によって異なる 
場含びあります。 

用紙ヴィズ 

カセット1 

A 4、 B 巳、 A 巳、リーガル、レター、エグゼクティブ 
最大積載枚数約250枚 （64 旨/1ザ） 

カセット2 
(オプション） 

手差し給紙口 

A 4、 B 己、 A 已、 IJ - ガル、レター、エグゼクティブ、はび 
を、封筒洋お4号、封筒洋形2号、ユーヴ定義用紙（幅 
7目.2〜 2] 已 .9 mm 、 長さ] 27.日〜3日已.目 mm ) 

最大積載枚数 ] 枚 

自動両面印刷 

A 4、 U - ガル、レター 

扫 f 紙方式 

フェイスダウン/フェイスアップ 

排紙積載枚数 

フェイスダウン排紙トレイ 約1巧枚（日4畳/のう 

フェイスアップ排紙口 1枚 

稼働音（旧0日29色に冨づく表示騒 
音放射値） 

Lwad (表示 A 特性音響パワーレベルり巨二1日服)） 
スタンバイ時：暗騒音 
プ1」ント時：目.2目下 
音圧レベル（バイスタンダ位置） 

スタンバイ時；暗騒音 
プリント時：已乙8服 （ A ) の^ 
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使用環境（プリンタ本体のみ） 

動作環境温度1日〜32.己で 

湿度2日〜8日 ％ RH (結麗しないこと） 

ホストインタフェース 

USB インタフェース 

- Windows 98 /Me USB Full-Speed (USB 1.1 ホ目当） 

- Windows 2000 / XP / Serv 即 2003 /Vista USB 2.0 
Hi - Speed / US 巳 Full-Speed (USB 1.1 相当） 

- Mac OS 9, X (10'3'2 な前 ） USB Full-Speed (USB 1.1 
相当） 

- Mac OS X ( ia 3'3 服 ） USB 2.0 Hi - Speed/USB 
Full-Speed (USB 1.1 相当） 

ユーザインタフ: c - ス 

LED ランプ巳個 
操作キー]個 

拡張 ボー ドス□ット 

1 

電源 

100 V (己0/巨 OHz ) 

消費電力（20で時） 

動作時平均約41 8 vri 
スタンバイ時平均約 4 vri 
最大日 70 W =*^]；( 下 
*1 本体標準状態での値です。 

*2 この値は起動時の瞬間的なピークを除いた値です。 

消耗品 

トナー カー トリツジ 

* キヤノン純正品 Cartrid 畳 e 已日8 
プリント可能ページ数約2,500ページ*1 
*1 A 4 サイズで、 nso/iEc ] 目7己2」に準拠し、印字 
濃度び工場出荷初期設定値の場合 
nsO/lEC ] 目7已2」とは、国隙標準化機構 (International 
Organization for Standarcnzation ) より発行された「印 
字可能枚数の測定方法」に関する国隙標準 

* キヤノン純正品 Cartrid 呂 e 已08 II 
プリント可能ページ数約色.日0日ページ*1 
*1 A4 サイズで、 nSO/lEC ] 目7己2」 *2 に準拠し、印字 
濃度び工場出荷初期設定値の場合 
*2 nsO/lEC ] 日7已2」とは、国隙標準化機構 (International 
Organization for StandarcHza む on ) より発行された「印 
字可能枚数の測定方法」に関する国隙標準 

質量 

プリンタ本体 
および同徊品 

プリンタ本体（トナーカートリッジは除く） . 約11.日 k 复 

トナーカート U ッジ . 約日. 8 k 旨 

消耗品および 
オプション品 

トナーカート1」ッジ 

(キヤノン純正品 Cartrid 資 e 508). 約日. 8 k 呂 

トナーカート IJ ッジ 

(キヤノン純正品 Cartridge 日日8 II ) . 約1 . Ok 旨 

ペーパーフィーダユニット PF -3 已 

(カセット含む）… . 約 3.3 k 浸 


おもな仕様 
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ソフトウェアの仕様 


プリンティングソフトウエア 

CAPT (Canon Advanced Printin 畳 Te 巳 hn 日 lo 呂 y ) 

有効印字領域 

用紙周囲か5上下左ち曰.日 mm を除いた領域（封筒は上1 0 mm 、 
下1日 mm 、 左] 0 mm 、 ち7.日 mm を除いた領域） 

* はびきまたは封筒の有効印字領域いっぱいのデータを印刷し 
た場含、最適な印字品質び得5れない場合びあります。データ 
をはびさまたは封筒の有効印字領域より少し小さ目に設定す 
ることをおすすめします。 
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各部のマ法 


•ペーパーフイータ装着仕様 


排紙切り替えカパー 

寸 



前カバー 


383.5 375.7 88 114.2 


■ プリンタ本体 

.標準仕様 


前面^ 

給紙カセツ I 


排紙切り替えカバー 


I 


拡張ボードス□ットカバー 

I 

I 




_广 




(mm) 


前カバー 


383.5 375.7 88 114.2 


z’69 の 




配 



Z . Z 巧 


、 


〇 




Z ’ 爱の 




各部の寸法 
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■ ぺ 一 A — フイーダユニット PF -35 



8-6 


各部の寸法 
















































Macintosh をお巧いのお客様へ 


Macintosh 用のプ U ンタドライバの使いかたについては、「オンラインマこユアル」を参 
照してください。 


「オンラインマニュアル」は付属の CD - ROM 巧の[プリンタドライバ MacOS 目]フォル 
ダまたは[プリンタドライバ Mac 日 SX ] フォルダに収められています。 Macintosh をお 
使いのお客様は、「オンラインマニュアル」をよくお読みのラえ、プリンタの機能を十分に 
活用して < ださい。 


Macintosh をお使いのお客様へ 
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NetSpot Device Installer について 

(Windows のみ） 


付属の CD - ROM には、プリンティングソフトウェア （ CAPT ) と共に、ネットワークに接 
続されたプ U ンタの初期設定を行うユーティ U ティソフトウェア 「NetSpot Device 
Installer 」 が同捆されています 。 NetSpot Device Installer は、簡単にプリンタのネット 
ワーク接続の初期設定を行ラことがでさるソフトウェアです。 

NetSpot Device Installer の詳細については、「ネットワークガイド/本編」を参照して 
ください。 

メモ I CD-ROM Setup からプリンタドライバをインス!ルする場合、自動的にネットワーク 

の初期設定び行われます 。 [NetSpot Device Installer 」 は、 CD-ROM Setup を使用 
せずに手動で IP アドレスを設定しなおす場含に、必要に応じてご使用ください。 
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Print Monitor Installer I こつし、て 

(Windows のみ） 


付属の CD - ROM には、プ U ンテイングソフトウェア ( CAPT ) と共に、 TCP / IP ネット 
ワーク上のプリンタに接続するためのポート （Canon CAPT Print Monitor ) を作成する 
[Print Monitor Installer 」 が同捆されています 。 Canon CAPT Print Monitor の詳細に 
ついては、「ネットワークガイド/本編」を参照してください。 


メモ I CD-ROM Setup か5プ U ンタドライバをインス I ルする場含、自動的にポート 
(Canon CAPT Print Monitor ) の作成び行われます 。 「Print Monitor Installer 」 は、 
CD-ROM Setup を使用せずにポートを作成したい場合に、必要に応じてご使用くださ 
し、。 


Print Monitor Installer について （Windows のみ） 
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Windows フアイアウオール機能について 


Windows XP Service Pack 2などの OS では、コンピュータのな護のため、承認されて 
いないネットワーク経由のアクセスなどをブ〇ックする機能びあります。 

そのため、プリンクを Windows ファイアウォール機能を持っている 0 S で使用する場合 
は、 Windows ファイアウォールのブ□ックを解除する操作/設定を行う必要びあります。 

プ U ントサーパ' (プ U ンタを直接接続するコンピュータ）側および、クライアント（ネット 
ワーク経由でプ U ントずるコンピュータ）側で L ソ下の操作/設定び必要です。 



設定内容 

参照巧 


■ CD-ROM Setup か 5 CAPT ソフトウエアをインス I ルずる場合 

インス!-ール中に[警告]ダイア□グボックスが表示されますの 
で、[はし'']をク U ックして、クライアント側との通信に対する 
Windows ファイアウォールのブ□ックを解除します。 

一 P .3 -目 




プリント 
ヴーバ側 


,\ ウ y アン川に-兵ち乃ン姊巧-おをま示する邸、 'Canon LBP 330 C RPC Server FVocess ' じが糾 in か 《 ファイアウォづ W ) 九‘ ^35 瞒する 

, !\ 娜ぁ〇ます。 

Ui 川•バ娜ま朽よ激ミしてもよろしいで刑'? 

Cl (れ'町'. ij しか m I 









■ [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダか 6 CAPT ソフト 
ウェアをインス!ルずる場合や、 Windows の[エクスプローラ] 
占、6 CAPT ソフトウェアをインス I ルずる場合 

rCAPT Windows ファイアウォールユーティ U ティ」を使用して、 
クライアント側との通信に巧ずる Windows ファイアウォールのブ 
□ックを解除します。 

一 P .8-1 1 

クライアント 

側 

サーノり則との通信に対する Windows ファイアウォールのブ□ックを解 
除しまず。 

一 P .8-14 


重要 


に APT Windows ファイアウオールユーティ U ティ」をハードディスクに〕ピーして使 
用する場合は、付属の CD - ROM 「 LBP 3300 User Software 」 に収め5れている 
[ WFJJTIL ] フオルダ内のずべてのファイル （ CNA 日巳 FW . EXE 、 CAPTRGFW . DLL , 
CNAB 已 FW . INI ) をコピーしてください。 
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クライアントとの通信に対する Windows ファイアウォール 
①ブロック解除をする 


1 付属の CD - ROM 「 LBP 3300 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットしまず。 

CD - R 日 M Setup び表示された場含は、[終了]をク U ックします。 

Windows Vista をお使いの場合に、[自動再生]ダイア□グボックスび表示されたときは、 
[フオルダを開いてファイルを表示]をク U ックして手順3へ進みます。 


Z [スタート]メニューか5 [マイコンピュータ ] (Windows Vis ねは口 
ンピュータ])を選択し、 CD - ROM アイコンをもクリックし、ポップアッ 
プメニューか5 [開く]を選択します。 


〇 [ Japanese ] 一 [ WI =_ UTIL ] 一 [ CNAB 5 FW . EXE ] の順にダブルク 
リックします。 

に APT Windows ファイアウォールユーティ U ティ]び超動します。 


重要 


巧の方法でに APT Windows ファイアウォールユーティリティ]を起動することもでき 
ます。（ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライプ 
名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 

- Windows VistaL が怕） OS の場合は、[スタート] 乂ニューから [ファイル名を指定し 
て実行]を選択して「□: ¥ Japanese ¥ WF _ UTIL ¥ CNAB 已 FW . EXE 」 と入力し、 [0 K ] 
をク IJ ックします。 

- Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの[検索の開御に rD :¥ Japanese ¥ WF_UTIL 
¥ CNAB 巳 FW . EXE 」 と入力し、キーボードの [ ENTE 刊キーを押しまず。 


4 [ブ□ック解除]をクリックします。 



メモ1 既にクライアント側との通信に対するブ□ックの解除び行なわれている場合は、[ブ□ッ 
ク解除]はク IJ ックでさません。 
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5 [ OK ] をクリックします。 



嫁メモ I Windows ファイアウオール機能のブ□ック解除び正しく巧なわれたことを確認するに 
は、次の方法で確認してください。 

1. [Windows ファイアウオール] (Windows Vista は [Windows ファイアウオール 
の設定])ダイア□グボックスを表示します。 

■ Windows XP の場合は、[スタート]ゾニューか5 [コント□-ルパネル]を選択 
し、[ネットワークとインターネット接続] 一 [Windows ファイアウオール]の順 
にク U ックします。 

■ Windows Server 2日03の場合は、[スタート]^二:!一か5 [コント□-ルパネ 
ル]-* [Wind 日 WS ファイアウオール]を選おします。 

• Windows Vista の場含は、[スタート] にューから [コント□ールパネル]を選 
択し、 [Windows ファイアウオールによるプ□グラムの許可]をク U ックします。 
([ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示された場合は、[続行]をク 
U ックします。） 

2. [Windows ファイアウオール] (Windows Vista は [Windows ファイアウオール 
の設定])ダイア□グボックスの[例州ぺージで、に amn LBP 3300 RPC Server 
Process ] のチェックボックスにチェックマークび付いていることを確認してくださ 
い。 




クライアント側との通信に対する Windows ファイアウ ォールの ブ□ックが解除され 

よし/' し0 
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Windows ファイアウォールでクライアント側と①通信を遮 
断（ブ□ック）する 


1 付属の CD - ROM 「 LBP 3300 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットしまず。 

CD - R 日 M Setup び表示された場含は、[終了]をク U ックします。 

Windows Vista をお使いの場合に、[自動再生]ダイア□グボックスび表示されたときは、 
[フオルダを開いてファイルを表示]をク U ックして手順3へ進みます。 


Z [スタート]メニューか5 [マイコンピュータ ] (Windows Vis ねは口 
ンピュータ])を選択し、 CD - ROM アイコンをもクリックし、ポップアッ 
プメニューか5 [開く]を選択します。 


〇 [ Japanese ] 一 [ WI =_ UTIL ] 一 [ CNAB 5 FW . EXE ] の順にダブルク 
リックします。 

に APT Windows ファイアウォールユーティ U ティ]び超動します。 


重要 


巧の方法でに APT Windows ファイアウォールユーティリティ]を起動することもでき 
ます。（ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライプ 
名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 

- Windows VistaL が怕） OS の場合は、[スタート] 乂ニューから [ファイル名を指定し 
て実行]を選択して「□: ¥ Japanese ¥ WF _ UTIL ¥ CNAB 已 FW . EXE 」 と入力し、 [0 K ] 
をク IJ ックします。 

- Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの[検索の開御に rD :¥ Japanese ¥ WF_UTIL 
¥ CNAB 巳 FW . EXE 」 と入力し、キーボードの [ ENTE 刊キーを押しまず。 


4 [ブロック]をクリックしまず。 



<^メモ I 既に Windows ファイアウォールでクライアント側と通信の遮断（ブ□ック）び行なわれ 
ている場含は、[ブ□ック]はク U ックできません。 
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5 [ OK ] をクリックします。 




み 


Windows ファイアウォールでクライアント側との通信び遮断口□ック）されました。 


ヴーバとの通信に巧する Windows ファイアウォールのブ 
□ックを解除ずる . 


重要 


クライアント側でじ(下の設定を巧わないと、プ U ンタステータスウィンドウにステータス 
び正しく表示されないなど、一部の機能び正常に動作しない場含びあります。 



1 [ Windows ファイアウォール ] (Windows Vista は [ Windows ファイ 
アウォールの設定])ダイア□グボックスを表示しまず。 

Windows XP の場合は、[スタート]メニューか5 [コント□-ルパネル]を選択し、[ネッ 
トワークとインターネット接続] 一 [ Windows ファイアウォール]の順にク U ックします。 
Windows Server 2日日3の場合は、[スタート ]: ニューれら [コント □—ルパネル] 
[ Windows ファイアウォール]を選択します。 

Windows Vista の場合は、[スタート]メニューからロント □- ルパネル]を選択し、 
[ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許印をクリックします。（[ユーヴーア 
カウント制御]ダイア□グボックスが表示された場合は、[続 t て！をク U ックします。） 
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2 [ Windows ファイアウォール ] (Windows Vis ねは [ Windows ファイ 
アウォールの設定])ダイア□グボックスの[例外]ぺージで、[ファイ 
ルとプリンタの共有]のチェックボックスにチェックマークを付け、 
[ OK ] をクリックします。 



サーバ側との通信に巧ずる Windows ファイアウォールのフ□ックび解除されました。 
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FontGallery について 


FontGallery には、 TrueType フオントとして和又: 20 書体、欧文10日書体が収められ 
ています。また、 Windows をお使いの場合は、かな31書体、およびかな書体組み合わせ 
ユーテイ U テイ 「 FontComposer 」 をインストールすることにより、さらに多彩なでき表 
現が可能になりまず。 Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ和文書体とかな書体を組 
み合わせた44書体が収められています。 

ご使用になる前に 「 FontGallery 製品使用許諾契約書」 （^ P .8-18) を必ずお読みください。 


必要なシステム環境 



FontGallery および FontComposer を使用するには、次のシステム環境が必要です。 


重要 


•かな書体および Fon 祀 omposer は、 Windows をお使いの場合にご利用いただけます。 

Macintosh をお使いの場合は、ご利用いただけません。 

• FontGallery は、]台のコンピュータに対してのみ使用許諾をしていまず。複数のコン 
ピュータでお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買い巧めくださし' 1 。 
ネットワークのサーバ上で使用ずることはできません。お使いのコンピュータにインス 
トールしてお使いください。 


■ Windows 版を使用ずる場合 

•0 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

■上記日 S が動作するコンピュータ 

メモ I Windows Vista をお使いの場含は、 FontGallery および FontC 日 mposer はご利用いただ 
けません。 


■ Macintosh 版を使用ずる場合 

•0 S 

- Mac OS 9.1 政降、日 S X ( 1日.1.己〜] 0.4.2) 
•コンピュータ 

■上記日 S が動作するコンピュータ 
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コード表について 


2種類のコード表をファイルとして用意してあります。収容文字の確認などにお使いくださ 
い。なお、 CSV 形式のコード表をお使いの場合は、巳 SV 巧式のファイルを開くことのでを 
るアプ U ケーシヨンからテキストを指定してご使用ください。 

• Windows 用 

-リッチテキストお式じ rtf ) 

•巳 SV あ式じ CSV) 


• Macintosh 用 


-シンプルテキストお式 
• CSV あ式 


インス I ル方法について 


Windows で FoMGallery をインストールする前には、必ず付属の CD - ROM 巧の 
[ FGALLERY ] フオルダにある README ファイルをお読みください。 

Macintosh で FontGallery をインストールする前には、必ず付属の CD - ROM 内の 
[ FGallery ] フォルダにある [ FontGallery 取扱説刷をお読みください。 


■ FontGallery 

FontGallery のインストール手順につい口ま、似下のフオルダに収録されている取扱説 
明書をお読み < ださい。 

• Windows 用 

- FontGallery 取扱説明書： ¥ Japanese¥F 旨 alle ^ y ¥ Manual ¥ Fo ^ t ¥ F 邑 ma ^ ual.pdf 
( PDF 形式） 


• Macintosh 巧 


• FontGallery 取扱説明書： 『 Gallery ] フォルダ内の 『 ontGallery 取扱説刷（シン 
プルテキスト形式） 


メモ I •フオントをインス!-ールするには、多少の時間がかか0ます。]書体につを1日秒前後か 
かりますので、あらかじめご了承ください。 

•取扱説明書を表示するには、 Adobe Reader/Ad 日 be Acrobat Reader び必要でず。ご 
使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びインストールされていな 
い場をは、アドビシステムズ社のホームページか5ダウン□ー ドし、インス!-ールして< 
ださし、。 


■ FontCompQser (Windows のみ） 

Fon 祀 omposer のインストール手順については、政下のフオルダに収録されている取扱 
説明書をお読み < ださい。 

• F 曰 ntC 曰 mp 曰 ser 取扱説明書： ¥」apanese¥Fgalle「y¥Manual¥CDmpDser¥Fcmanual.pdf 
(PDF お式） 


重要 


FontComposer を使用するには、約 ] 〇〜2日 M 巨の八ードディスクの空き容量び必要 
となる場合びあります。 FmtC 日 mposer を起動する際に、空き容量不足の火ツセージび 
表示された場合には、八ードディスクの空さ容量を確保してください。 
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メモ I 取扱説明書を表示ずるには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご 

使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びインストールされていな 
い場合は、アドビシステムズ社のホームページか日ダウン□ー ドし、インス!-ールしてく 
ださい。 


、 FontGallery 製品使用許諾契約書 


弊社では、 FontGallery 製品につきまして、下記のソフトウェア製品使用許諾契約書と 
BITSTREAM 使用許諾契約を設けさせていただいており、お客様び契約書にご同意いただ 
いた場合にのみ、ソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございます 
び、本 FontGallery 製品をご使用になる前に、契約書を十分にお読みください。なお、本 
FontGallery 製品をご使用になられた場合には、お客様び契約にご同意いただいたものとさ 
せていたださます。 



ソフトウェア製品使用許諾契約書 

キヤノン株式会社（じ(下、キヤノンといいまず。）は、お客様に巧し、本契約書ととをにご 
提供する FontGallery 製品（当該製品のマニュアルを含みます。 LU 下「許諾ソフトウェア」 
といいます。）の譲ミ度不能の非独占的使用権を下記条項に基づさ許諾し、お客様を下記条項 
にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキ 
ヤノンに帰属しまず。 

1. 使用許諾 

(1) お客様は、機械読取形態の「許諾ソフトウェア」を一時に1台のコンピュータにお 
いてのみ使用することびでさます。お客様び、同時に複数台のコンピュータで r 許 
諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネット 
ワーク上の複数のコンピュータで使用する場合には、別途契約によりキヤノンから 
その使用権を取得することび必要です。 

(2) お客様は、「許諾ソフトウ I ア」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、貸 
与その他のち法により第=ちに使用わしくは利用させることはでをません。 

(3) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、 U バース■エン 
ジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等ずることはできません。また第 
=者にこのよラな行為をさせてはなりません。 

2. 「許諾ソフトウェア」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピーだ 
け複製することびでをます。あるいは、才 U ジナルをバックアップの目的で保持し、 r 許 
諾ソフトウェア」をお客をびご使用のコンピュータの八ードディスク等の記憶装置1台 
のみに1コピーだけ複製することびでをます。しかし、これらしソがの場合にはいかなる 
ち法によっても「許諾ソフトウェア」を複製できません。お客様には、「許諾ソフトウェ 
ア」の複製物上に「許諾ソフトウ王ア」に表示されているものと同一の善作権表示を行っ 
ていたださます。 

3. 保証の否認-免責 
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(1) キヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパン株式会社 （ L ツ下、キヤノンマーケ 
ティングジャパンといいます。）は、「許諾ソフトウェア」びお客様の特定の目的の 
ために適当であること、もしくは有用であること、または「許諾ソフトウェア」に 
バグびないこと、その他 r 許諾ソフトウェア」に関していかなる保証もいたしません。 

(2) キヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパンは、「許諾ソフトウェア」の使用 
に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかな 
る場合においてち一切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因ま 
たは関連してお客様と第云ちとの間に生じたいかなる紛争についてわ、一切責任を 
負いません。 


4. 輸出 

お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部ま 

たは全部を問わず、「許諾ソフトウェア」を、直接または間接に輸出してはなりません。 

已.契約期間 

(1) 本契約は、お客様び「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。 

(2) お客様は、キヤノンに巧して30曰前の書面による通知をなすことにより本契約を 
終了させることびでをます。 

(3) キヤノンは、お客様び本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終 
了させることびでさます。 

(4) 本契約は、上記 （2) または （3) により終了するまで有効に存続します。上記 （2) ま 
たは （3) により本契約び終了した場合、キヤノンまたはキヤノンマーケティング 
ジャパンは、「許諾ソフトウェア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許諾 
ソフトウェア」の代金の返還をキヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパンに 
請ホできません。 

(已）お客様には、本契約の終了後2週間し U 内に、「許諾ソフトウェア」およびその複製 
物を廃棄または消去したラえ、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノンに 
送付していただきまず。 

6. 一般条項 

(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部び法律により無効となってち、本契約の他 
の部分に影響を与えません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、ま京地ち裁判所を管轄裁判所として解ミ夫するをのとしま 
す。 


LU 上 


キヤノン株式会社 


BITSTREAM 使用許諾契約 

同おのフォントをインス I ルすることにより、お客様は本契約の条件に巧束されることに 
同意することになります。 

本合意により、お客様と BITSTREAM とのあいだの完全な合意び構成されます。本合意書 
の条件に同意なさらない場合は、同おのディスクに含まれているフォントをご使用にならな 
いで < ださい。 
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1. 使用許諾。本 Bitstream 製品に巧してお客様び支化われた価格の一部であるライセンス 
料金支払いの対価として、ライセンサーである BITSTREAM はライセンシーであるお 
客様に巧し、目 itstream 製品を、1台のプリンタ、あるいは1台のタイプセッタまたは 
イメージセッタおよびそのタイプセッタまたはイメージセッタ専用のプルーフプ U ンタ 
に接続した1台または複数のコンピュータ上で使用および表示する非独占的権利を付ち 
します。 

目 ITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保しま 
ず。 

2. 所有権。お客様はライセンシーとして、 Bitstream 製品び最初に記録されたかその後に 
供給される磁気またはその他の物理的媒体をな有しますび、 BITSTREAM は最初の、ま 
たはその他のコピーびどのような形態でまたは煤体上に存在するかを問わず、 
巨け stream 製品の最初のディスク〕ピーまたはその後の〕ピーに記録された Bitstream 
製品のソフトウェアプログラムに対する権限および所有権を留保しまず。本ライセンス 
は Bitstream 製品の才 U ジナルソフトウェアプログラムまたはその一部またはコピーの 
販売ではありません。 

3. コピーの制限。 Bitstream 製品および付属の資料は著作権で保護されており、 
BITSTREAM の所ち権の巧象になる情報および企業秘密び含まれています。印刷物を未 
許可のままコピーすること、およびたとえそれび変更されているか、他のソフトウェア 
に合体されたり他のソフトウェアに含められている場合でも Bitstream 製品を未許可の 
ままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様び本合意書の条件に従わな 
かったことを原因とするか、従わなかったために助長された BITSTREAM の巧的所有 
権の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合びあります。 Bitstream 製品 
はバックアップを目的とする場合に限り、コピーを1部作成することびできますび、そ 
の場合は、著作権情報を完全な形でノ（ックアップコピーに複製ずるものとします。 

4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、ユーヴーズガイドおよび文書はライセンシーであ 
るお客様に使用び許諾されるわのであり、事前に BITSTREAM の書面による同意を得 
ずに、一定期間第兰ちに譲渡することはできません。巨け stream 製品に変更、改造、翻 
訳、 U バース•エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ラことはでさませ 
ん。また Bitstream 製品から派生的な製品を作成することをでさません。お客様に提供 
される文書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳する 
ことはできませんし、派生的な文書を作成するのにを使用できません。 

已.終了。本契約は終了するまで有効です。本契約は、お客様び本書に含まれている条項に 
一つでもがわなければ、 BITSTREAM からお知らせしなくてを自動的に終了します。終 
了と同時に文書 Bitstream 製品、そのすベてのコピーは部分的か全体かを問わず、変更 
されたコピーびある場合はそれち含めて破棄しなければなりません。 

6. その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します。 
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保証の拒否および限定保証 

BITSTREAM は、 Bitstream 製品び提供されているディスクについて、通常の使用あ態で 
あればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品曰から日0曰間、材質およ 
び出来映えに欠陥びないことを保証します。 

ディスクに関する BITSTREAM の全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返 
却するか、 BtSTREAM の限定な証を満たさず、巨 ITSTEAM に受領証のコピーととをに 
返却されたディスクを交換するかのいずれかを BITSTREAM び還択することとなります。 
ディスクの障害び事故、温用または誤用を原因とする場合、 BITSTREAM はディスクを交 
換するか購入価格を返却する責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当初の保証期 
間の残りの期間か30曰間のいずれか長いほラの期間について保証されます。このな証によ 
り、お客様には特定の法的権利び付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利 
を持つ可能性びあります。 

し U 上で明おに定義されている場合を除き、 Bitstream 製品、ユーヴーズガイドおよび文書 
は 「f 呆証なし」のまま提供されます。 BtSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙 
お的な保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類のな証を行いません。 
Bitstream 製品、ユーヴーズガイドおよび文書の品質および性能に関して、リスクはお客 
様び全面的に負うことになります。 BITSTREAM は、 Bitstream 製品に含まれる機能びお 
客様の要ホ事項を満たず旨、またはソフトウエア製品び無停止またはエラーなしで稼働する 
旨を保証するちのではありません。 


BITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を助言されていたとしてを、 Bitstream 製 
品の使用から、または使用でをなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的な 
損害賠償の責任を負いません（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じた損 
害を含む)。 

一部の州では、が生的または付随的な損害賠償の責任を除かまたは限をすることび認められ 
ていないため、上記の限定び適用されない場合びあります。 

米国政府の限定権利 

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウエア製品とその関連文書は権利を限定して提おされま 
す。合衆国政府による使用、複写、開示は、 FAR 已2.227 -19(c )(2)(1 日87年已月）び 
適用される場合はそこに規定されている制限に従いまず。それ L ソ外の場合は D0D FAR の 
適用される規定び2已 2.227-70 13の第 （a)(l 已）条 （1988 年4月）または第 （a )(17) 
条 (1988 年4月）を補完する条項です。 

契約当事者 / メーカーは21已 First Street, Cambridge, MA 02142 の Bitstream Inc. 
です。本契約に関して質問びおありの場合、または理由を問わず团 TSTREAM に連絡を取 
りたい場合は、書面でご連絡ください。 
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FontGallery 同姻書体見本 


次の書体をご利用いただけます。 

■ 和で書体 

和文書体の見本をし U 下に示しまず。 

平成明朝体 W3 
平成明朝体 W5 
平成明朝体 W7 
平成明朝体 W9 
平成巧ゴシック体 W3 
平成角ゴシック体 W 日 
平ぶ角ゴシック体 W7 
平成角ゴシック体 W9 
角ゴシック体 Ca-L 
巧ゴシック体 Ca-M 
巧ゴシック体 Ca-B 
角ゴシック体 Ca-U 
丸ゴシック体 Ca-L 
丸ゴシック体 Ca-M 
丸ゴシック体 Ca-B 
丸ゴシック体 Ca-U 
教科書体 NT-M 
楷書体 NT-M 
行書体 LC-M 
行書体 CC-M 


夢のある多彩なフォント 
'夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフオント 
夢のあるを彩なフォント 
夢のあるを彩なフォント 
罗のある多ずミなフォント 
夢のある多米ミなフォント 
裏のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なつオント 
夢のある多衫なフオン ト 
夢のある多彩なフオント 
夢のある多彩なフオント 
夢のあるを季ミなフォント 
夢のもる多季さなフォント 
参0ある多が々フォント 
夢のある多妻 i なフォント 
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■ かな書体 

かな書体の見本をし:■(下におします。 


こでまり L 
こでまり M 
こでまり B 
こでまり H 
からたち L 
からたち M 
からたち B 
からたち H 
さんざし L 
さんざし M 
S ん d し B 
さんざし II 
てっせん L 
てっせん M 
てっせん B 
てっせん H 
あしび L 
あしび M 
あしび B 
あしび H 
はしばみ L 
はしばみ M 
はしばみ B 
はしばみ H 
さざんか L 
さざんか M 
さざんか B 
さざんか H 
巧書 LC 仮名 
sekOl 
sek 02 


ホめ0あるふボん Vf 
ホめのある心おんピ 
ホめのあるふおん Vf 
ホめのある W ミ、 おん y 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめ々あるふおんと 
ゆめのあら丄 おんと 
ゆめのあろ 丄おん と 
ゆめのあもふおんと 
ゆめのあるふおんと 
レみ めレつあるふ お/しと 
り)めレつあもふおんと 
かめのあるふおんと 
ゆ化0あるふおんと 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのあろふわん之 
ゆめのあるふおんと 
かめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめ々あるふおんと 
ゆめ々あるふおんと 
ゆめのちるふおんと 
々めのも るん ホん r 
かがの巧るもおんと 
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■ 租で書体とかな書体の組み合わせ 

和文書体とかな書体の組み合わせ見本をし U 下に示します。 


平成明朝体 W 3+ からたち L 
平成明朝体 W 3 +こでまり L 
平成明朝体 W 3 +さんざし L 
平成明朝体 W 3+ てっせん L 
平成明朝体 W 日+からたち M 


平成明朝体 W 5 +こでまり M 
平成明朝体 W 5 +さんざし M 
平成明朝体 W 5+ てっせん M 
平成明朝体 W 7 +からたち B 
平成明朝体 W 7 +こでまり B 
平成明朝体 W 7 +さんざし B 
平成明朝体 W 7 +てっせん B 
平成明朝体 W 9 +からたち H 
平成明朝体 W 9 +こでまり H 
平成明朝体 W 9 +さんざし H 


平成明朝体 W 9 +てっせん H 


平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成巧ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成ちゴシック体 
平成角ゴシック体 


W 3 +あしび L 
W 3 +さざんか L 
W 3 +はしばみ L 
W 5 +あしび M 
W 5 +さざんか M 
W 5 +はしばみ M 
W 7 +あしび B 
W 7 +さざんか B 
W 7 +はしばみ B 
W 9 +あしび II 
W 9 +さざんか H 
W 9 +はしばみ H 


角ゴ C 幻 - L + あしび L 
角ゴ C a-L + さざんか L 
角ゴ C a-L +はしばみ L 
ちゴ C a-M 十あしび M 
ちゴ Ca-M + さざんか M 
巧ゴ C a -M +はしばみ M 
角ゴ C a-B + あしび B 
角ゴ C a-B + さざんか B 
巧ゴ C a-B +はしばみ B 
ちゴ C a-U + あしび H 
角ゴ Ca - U 十さざんか H 
ちゴ Ca-U + はしばみ H 


巧ゴ C a-U + S e 2 H 


丸ゴ Ca - B+sekOl 
楷書体 NT — M + てっせん M 
行書体 LC—M + 行書 LC 仮名 


夢のあろ多彩なフォント 
夢0ある多彩なつォント 
夢めあるみ彩なフォント 
夢のをら多彩なフタント 
夢のあろ多彩なフォント 
夢0ある多彩なつォント 
夢々ある多彩なフォント 
夢のある多彩なフマント 
夢のある多彩なフォン ト 
夢のある多彩なつォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあも多彩な フマレ ト 
夢のある多彩な フォント 
夢のある多彩な つォント 
夢々ある多彩な フォント 
夢のある多彩 タフ巧レト 
夢レつあら多彩なフォント 
夢のあるを彩なフォント 
夢のあろを彩な 7 ォント 
夢のあら多彩なフォント 
夢のあるを丢ミなフォント 
夢のあろを丢ミな 7 ォント 
夢のあるを彩なフォシト 
宴めあるを彩なフォント 
夢のあるを丢ミな 7 ォント 
黃のあるをおなフォシト 
夢々みるをおなフォント 
夢のあるを彩なフォント 
宴のある多■彩なフォシト 
宴のあるを彩なフォント 
夢のあろ多彩なフォント 
受のあら多彩なフォント 
受のある多おなフォント 
夢のあろを采ミなフォント 
妻のあるる采ミな フォシト 
受めあるを 采ミな フォント 
夢の あるを 彩な7 ォント 
夢のあるる彩な 7 ォシト 
夢めみるを彩なフォント 
夢のあるを彩な 7 ォント 
贾の巧る多彩巧 7 ォ 
夢の わる 多おフォント 
夢のあるを革さなフマント 
夢のある乡おなフォント 


^メモ I • Windows をお使いの場合は、 FontComposer を使用して組み合わせ書体を自由に作成で 
さまず。 

• Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ上記の組み合わせ書体び収録されています。 
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■ 欧文書体 

欧文書体の見本を LU 下に示します。 


Ainerican Garamond Roman ABCDEF 泣 bcdrf 12345 
American Garamond Italic ABCDEF な bcdcf 12 34 う 
American Garamond Bold ABCDEF abedef 12345 


American Garainonti 径 old Italic ^ だ CD£f abedef 123 斗う 

Bodom Roman ABCDEF abedef 12345 


Boduni iliilic ABCDEF abedef 12345 

Bodoni Bold ABCDEF abedef 12345 


Bodoni Bold Italic 
Calaneo Light 
Catanco Regular 
Catanco Bold 
ホ Catanco Light Swash 
* Calaneo Regular Swash 
ホ Catanco Bold Swash 
Cooper Black 
Cooper Biack Italic 
Cooper Black Outline 
Century Oldstyie Roman 
Cenlury OldsLyle Italic 
Ccnlury Oldstyie Bold 
Cenlury Schoolbook Roman 
Ccnlury Schoolbook Ilalic 
Century Schoolbook Bold 
Ccnlury Schoolbook Boid Italic 
Clarendon Roman 
Clarendon Bold 
Clarendon Biack 


ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF akdef 12345 
ABCDEF akdef 12345 
ABCDEF aBc(feJ 12345 
タリ GD‘£Tfl_. 3 卜12345 
巧巧で T ム 3 卜 12345 
巧で 0^ で了ム 3 户 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

必思恒⑩凰風泣板®逊泻经 H 结浸 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 


Cloister Black Regular 
Cloislcr Black Opcnface 
Coinmcrcial PI Regular 
Gomincreiid Script Regular 
Dutch 80! Regular 
Dutch 801 Italic 
Du に h が) I Bold 


apCBCJfabcbtf 12345 

ABCDEF abedef 12345 

±o'"0+ 了 M •参 ■■■ 

，杂 MWM 課 aMef J 2345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 


* に atanecD Swash 」 には、一部文字び収容されておりません。これは、に ataneo 」 と組み合わせて使用され 
る書体のためです。 
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D 山 ch801 Bold Italic 
Dutch 801 Extra Bold 
Dutch 801 Extra Bold Italic 
Exotic 350 Light 
Exotic 350 Demi-Bold 
Exotic 350 Bold 
Goudy Oldstyle Roman 
Goudy Oldstyle Italic 
Goudy Oldstyle Bold 
Goudy Oldstyle Bold Italic 
Goudy Oldstyle Extra Bold 
Goudy Oldstyle Handtooled 
Holiday PI 

Poster Bodoni Roman 
Poster Bodoni Italic 
Prima Sans BT 
Prima Sans Bold 
Prima Serif BT 
Prima Serif Bold 
Prima Mono BT 
Prima Mono Bold 
Ribbon 131 Regular 
Ribbon 131 Bold 
Roundhand Regular 
Roundhand Bold 
Roundhand Black 
Seri fa Thin 
Scrifa Thin Italic 
Seri fa Light 
Serifa Light Italic 
Serifa Roman 
Serifa Italic 
Serifa Bold 
Serifa Black 


ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF Abedef 125が 
ABCDEF AbedEP 口》が 
ABCDEF AbcdEf 12545 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef じ 345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
證ザがしみ廬)凝/#軍誦©麻組藝め,中 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

aLd^f 12345 

^ だ C 龙幻 aLcLf 12345 

Jt 级径硬 S £ Fa }>< x ^ f 2 S 4 S 
し.ム颂 がみなす 06 ' cd が'は346 
レがみ SFa/>ct/e/'i2S4S 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12 ： 34 巳 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12；34 己 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 。345 

ABCDEF abedef 12345 
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Serifa Bold Condensed 
Snowcap Regular 
Staccato 222 
Staccato 555 
Swiss 721 Light 
Swiss 721 Light Italic 
Swiss 721 Roman 
Swiss 721 Italic 
Swiss 721 Bold 
Swiss 721 Bold Italic 
Swiss 721 Condensed 
Swiss 721 Bold Condensed 
Swiss 721 Thin 
Swiss 721 Thin Italic 
Swiss 721 Light Condensed 
Swiss 721 Light Condensed Italic 
Swiss 721 Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Condensed Italic 
Swiss 72] Bold Outline 
Swiss 721 Extended 
Swiss 721 Bold Extended 
Swiss 721 Black Extended 
Swiss 721 Black Outline 
Swiss 721 Bold Rounded 
Swiss 721 Black Rounded 
Symbol Proportional Regular 
Zapf Humanist 601 Roman 
Zapf Humanist 601 Italic 
Zapf Humanist 601 Bold 
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設定の編集を許巧する， 4-44 
追加/編集. 4-44 

ドキュ^ントプ□パティでの許可， 4-44 
ファイル保存 I 4-44 
ファイ J レ読み込み I 4-43 
名称 I 4-43 
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清掃 
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ダウン□ー ドインスIル，3-日7, 3-76 

タスクバーにアイコンを表示する， 4-42 

調整の対象， 4-41 

通気口，1 -4 

定格銘板ラベル. 1- 目 
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有効印字領域， 2-7 
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保守 サービスの ご案内 


■ ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために 

このたびはレーヴビームプリンタをご購入いただき誠にありびとうございます。さて、毎 
曰ご愛用いただくレーヴビームプリンタの保守サービスとして、「キヤノンな守契約制 
度」と「キヤノンサービスパック」を用意しています。これ日はキヤノン製品を、いつ 
を最高のげ態で快適に、ご使用いただけますように充実した内容となっており、キヤノ 
ン認定の「サービスエンジニア」び責任ををって機能の維持管理等、万全の処置を行い 
ます。お客様と、キヤノンをしっかりとつなぐ保守サービスで、キヤノン製品を末ホく 
ご愛用賜りますよラお願い申しあげます。 


キヤノン保守契約制度とは 


キヤノン製品をご購入後、定められた無償修理保証期間中に万一発生したトラブルは無償で 
サービスを実施します。保守契約制度とは、この無償な証期間の経過後の保守サービスを所 
定の料金で実施するシステムでず。（製品により無償修理保証期間び異なりまず。また、一 
部無償修理な証期間を設けていない製品ちあります。） 


お客様 


キヤノンマーケティングジャパン（株） 


又はキヤノン認定サービス店 


保守サービス 




キヤノン保守契約制度のメリット 


■ 都度の修理料金は不要 

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代び含まれています。 

万一のトラブル時を予期せめ出費び発生することびありません。 

■ 保守点検の実施 

お客様のご要望により、機器のな守点検を追加できます。（別途、有料となりまず。） 
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キヤノンサービスパックとは 


キヤノン製品を長期間にわたって、まむしてご使用いただくための保守サービスを、お手軽 
にご購入でさるよラパッケージ化した新しいタイプのサービス商品です。巧をのキヤノン製 
品をご購入後、3年間、4年間、已年間のタイプを用意しています。（無償修理保証期間を 
含みまず） 

キヤノンサービスパックのメリット 

■ 簡単登録 

化来の保守契約とは違い、面倒な手続きは一切不要。キヤノンサービスパックを購入を、 
登録カードをご送付いただくだけで手続をは完了します。 

■ 電話一本 

万一のトラブルび発生したとさは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお客 
様のとトラフルの内容をお知らせいただくだけで、迅速に対応します。 


■ 固定料金 

キヤノンサービスパックのご購入料金び、期間中のサービス料金に相当します。予期せ 
め出費び防げるため、予算計画も立てやずくなります。 



r 、 

キヤノンヴービスバックのサービス範囲 


故障時の修理■調整：故障び発生した場合、その修理•調整をおこないます。 

修理料： 修理時に発生ずる訪問料金-技術料-部品巧はキヤノンサービスバック料金 

に含まれまず。（消耗品およびキヤノン指定の部品は巧象列とな D まず） 
保守期間： 巧ま製品購入後、3年間、4年間、已年間でず。（巧証期間を含みまず） 

V ノ 


なお、天災、火災、第兰者の改造等に起因するトラブルや消耗品代、キヤノン指定の部 
品代は、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」とをに対象外となります。 

r キヤノンな守契約制度」と r キヤノンサービスパック」に関するお申し込み、お問合せは 
お買い上げの販売店をしくはキヤノンマーケティングジャパン（株）までお願いいたし 
ます。 

キヤノンサービスパックの登録有効期間は、本体ご購入後90曰 L ソ内となります。 


補修用性能部品 


本機の補修用性能部品の最巧保有期間は、本機製造打ち切り後7年間です。 
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無償巧証について 


•本製品の無償保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

•無償な証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同捆の保証書び必要です。あ 
らかじめ保証書の記載内容をごお語の上、大切に保菅して<ださい。 
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シリアルナンパーの表示位置について 


本プ U ンタの保守サービスをお受けになるときは、シ U アルナンバー （Serial No .) が必要 
になりまず。本プ U ンタのシ U アルナンバーは、下図の位置に表示されています。 


重要 


シ U アルナンバーび書かれたラベルは、サービスや保守の隙の確認に必要です。絶対には 
びさないで < ださい。 


■ 本体背面 
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ソフトウェ アの I V — ジヨンアツプについて 


プ U ンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今を、機能アップなどのためのバージョ 
ンアップび行われることびあります(-ジョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓 □ 
は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、ち使用許諾契約の内容について了 
解いただいたをのとさせていたださます。 


情報の入手方法 


インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことびで 
さまず。通信料金はお客様のご負担になりまず。 

■ キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

商品のご紹介やち種イベント情報など、さまざまな情報をご覽いただけます。 


ノフトウエアの入手方法 


ダウン□ー ドにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウエアを入手することびできま 
す。通信料金はお客様のご負担になります。 


■ キヤノンホームぺージ （ htt | D :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□-ドをク U ックしてください。 
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サテラご購入ちアンケート協力のお願い 


この度は、キヤノンサテラシ U - ズをお買い上げいただきまして、誠にありびとうございま 
す。みなさまのご意見を今後の製品開発の参考とさせていたださたく、アンケートへのご協 
力をお願い申し上げます。 

本プ U ンタに付属の CD - ROM のトップ画面に、キヤノンホームぺージのアンケートぺージ 
へアクセスするボタンびあります。大変お手数ではございますび、そこからアクセスを、質 
問事項にご回答ください。 

ご回答いただをました内容はより良いサービスと今後の製品開発の貴重な資料としてま用 
し、それし U がの目的に使用することはありません。 

《アンケートにご回答いただく際には、商品名称と本体機番を入力していただく必要びあ 
ります。 

例）商品名称 LBP 3300 

本体機き LQCA 000001 

(な証書および本体背面、捆包箱が側に記載されています。） 
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Canon キヤノンお客様ごホ目談窓 □ 一覧表 


ご相談窓□のごま巧 


お客様相談センター 

(全国共通番号） 


050 - 555-90061 


[受付時間] < 平日 >9:00〜吕0:00 <±曰ネ兄曰 >10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきまず） 

※上記番号をご利用いただけないちは043 -21]- 日627をご利用ください。 

& IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなびらない場合びあります。 

※受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 

※消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノンマーケティングジャパン（巧）販売窓□にてご購入ください。なお 
、ご不明な場合は、上記のお客樣巧設センターにご相談ください。 





ク 

修埋受付な口 

\ 


Satera LBP 3300の修理ヴービスのごホ目談は、お買い上げ販売店または、下記のヴービス窓□へお問い合わせください。 

下記、修理受付窓□の受付時間は日: OOAM 〜己 :30 PM でず。±曜、日曜、ネ兄祭日は休ませていただをまず。 

(但し、まま QR センター•新宿サービスセンターの営業時間は 10:00 AM 〜扫 :00 PM 、 休業曰は曰曜•祝祭曰です。） 

また、※印のサービスセンターでは、郵送•宅配による値巧品をお取扱いを致しております。 

お願い ： Satera LBP 3300のお巧巧い方法のお巧い合わせは、化ずお売店または「お客様巧設センタ ー J おてにご連結くだをい。 


※札幌サービスセンター 

TE し011 (728) 066已 

〒〇 60-8 已22 

化ミ毎道化幌市化区北7条西 1-1-2 

5£山京ビルけ化幌ま店内 

も 

※祉台 QR センター 

TEL 022但 17) 3210 

〒白 80-8 已60 

宮城県祉台市青葉区国分町3-日 - 1 

仙台パークビルデング1 F 仙台ま店内 


大宮ヴービスセンター(持込のみ ） TEL 048 (649) 14已〇干33日-08己4埼玉県さいたま市大宮区が木町1 -10-1 7 
シーノ大宮サウスウイング6 F さいたま営業所内 

東日本修理センター(持込のみ） TEL 043 (211) 9032干 261-8711 千葉県千葉市美お区中顯1 -7-2 キヤノン MJ 幕張ビル 1 F 幕張事業所内 


東京 QR センター（持込のみ） 

新宿 QR センター（持込のみ） 

横お QR センター（持込のみ） 
※キヤノンテクニカルセンター 


TEL 03 (3837) 2961于11日-000己東京都台ま区上野1 - 1 - 12信井ビル1 F 

TEL 03 (3348) 472己〒1巨 3-0401 東京都新宿区西新宿己-1 -1 新宿兰井ビル1 F 

TEL 045 (312)0211 干 220-0004 神奈川県横お市西区北幸 2-6-2 己 HI 横おビル 2 F 横お営業所内 

TEL 0297 (3 己）已〇00干306 -060 曰茨城県坂東市馬立1234 F 7 棟 3 F 


関ま地区-東京地区で郵送-宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターにお送り下さい。 


※名ち匡曰 R センター 


TEL 052 (939) 1830干4日 1-8511 愛知県名ち屋市東区東桜 2-2-1 高岳パークビル1 F 名ち匡ま店内 


※大阪 QR センター 


TEL 06 ( 己4己 9) 2已日已〒己 30-000 已大阪府大阪市北:区中之島日- 1-21 キヤノン B S 中之島ビ J レ2 F 


広島ヴービスセンター(持込のみ ） TEL 082 (240) 6712干73日-00已1広島県広島市中区大手町 3-7 -己広島バークビルデング1 F 広島ま店内 
高おヴービスセンター(持込のみ ） TEL 087 (823) 4681干76日-0027香川県高松市組屋町 4-1 0鹿島組屋のビル 3 F 高が営業所内 


※福岡日 R センター 


TEL 092 (411)4173 干 812-0017 福岡県福岡市博を区美野島1 -2-1 キヤノン MJ 福岡ビル1 F 福岡ま店巧 


200目年4月1曰現在 上記の記載内容は、都合により予告なく変更する場合びございますのでご了承:ください。 


キヤノンマーケティングジャパン株式会社 


干1 08-8011 東京都港区港南 2- 1 6-6 

Canon ホー ムぺージ： http :// canon.jp 
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